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Az utmutato ismertetese 



Ez az utmutato reszletesen ismerteti a HP Consolidated Client 
Infrastructure (CCI) rendszer uzembe helyezeset, valamint 
tajekoztatast tartalmaz annak mukodteteserol, az esetleges hibak 
elharitasarol, illetve a rendszer jovobeli tovabbfejleszteserol. 

Az litmutatoban lathato kereszthivatkozasok elektronikusan is 
hivatkoznak az adott fejezetre. Ha rakattint egy kereszthivatkozasra, 
a hivatkozott resz jelenik meg a kepernyon. 



A celkdzdnseg 

Ez az utmutato a HP CCI rendszert uzembe helyezo, feliigyelo, es annak 
hibait elharito szakembereknek szol. A HP azt feltetelezi az olvasorol, 
hogy szakkepzettseggel rendelkezik a szamitogepes kesziilekek szerelese 
teriileten, valamint jartas a veszelyes szintu energiaval iizemelo 
termekekben rejlo kockazatok felismereseben. 

Fontos biztonsdgi elofrdsok 

AFIGYELEM! A termek uzembe helyezese elott olvassa el a rendszerhez mellekelt, 
Fontos biztonsdgi eloirasok cimu dokumentumot. 
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A keszuleken elhelyezett jelzesek 

A kesziilekeken az alabbi jelzesek utalhatnak veszelyes koriilmenyek 
jelenletere: 



y» FIGYELEM! Ez a jelzes (az alabbi jelzesek bdrmelyikevel egyutt) 
/ ?\ lehetseges veszelyre hivja fel a figyelmet. Figyelmen kfvul hagydsa 
L — * — j serijlesveszelyes. Reszletes tdjekoztatas a dokumentacioban 
talalhato. 



Ez a jelzes veszelyes energiaju aramkorokre, illetve aramiites 
veszelyere hivja fel a figyelmet. A javitast csak szakkepzett 
szemellyel vegeztesse. 

FIGYELEM! Az aramutesbol szdrmazo serulesek kockazatanak 
csokkentese erdekeben ne nyissa ki ezt a tdroloegyseget. 
A karbantartast, a bovitest es a javitast csak szakkepzett 
szemellyel vegeztesse. 




Ez a jelzes aramutes veszelyere utal. Ezen a reszen nincsenek 
a felhasznalo altal, illetve a helyszmen javithato alkatreszek. 
Semmilyen okbol sem szabad kinyitni. 

FIGYELEM! Az aramutesbol szarmazo serulesek kockazatanak 
csokkentese erdekeben ne nyissa ki ezt a tdroloegyseget. 



Ha egy RJ-45 aljzat ilyen jelzessel van elldtva, akkor az szdmitogepes 
hdlozati csatlakozot jelol. 

FIGYELEM! Az dramutes, a tuz es a keszijlek kdrosoddsdnak 
elkerulese erdekeben ne csatlakoztasson telefon- es tdvkozlesi 
csatlakozot ebbe az aljzatba. 



a Ez a jel forro feluletre, illetve forro alkatreszekre utal. Az ilyen 
A(A feliiletek megerintese sertilest okozhat. 

FIGYELEM! Az egesi serulesek veszelyenek csokkentese erdekeben 
hagyja lehulni a feluletet, mielott megerintene. 
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Ha egy tdpegysegen vagy rendszeren ilyen jelzes 
Idthato, akkor az tobb forrasbol kap dramelldtdst. 
FIGYELEM! Az dramtitesbol szdrmazo serijlesek 
elkerulese erdekeben huzzon ki minden tdpvezeteket, 
hogy teljesen megszunjon a rendszer dramelldtdsa. 



A Ez a jelzes arra utal, hogy az adott alkatresz sulya nagyobb 

anndl, mint amennyit az ajdnldsok szerint egy szemely 

biztonsdgosan tud kezelni. 
Suly (kg) FIGYELEM! A szemelyi serules es a kesztilekek kdrosoddsdnak 

Suly (font) elkerulese erdekeben tartsa be a kezi anyagmozgatdsra 

vonatkozo helyi munkaegeszsegugyi es munkavedelmi 

eloirdsokat, illetve utmutatdsokat. 



A tartokeret stabilitdsa 



FIGYELEM! A szemelyi serules kockdzatdnak es a keszijlek 
kdrosoddsdnak elkerulese erdekeben tartsa szem elott a kovetkezoket: 

• A szintezocsavaroknak le kell erniijk a foldre. 

• A tartokeret teljes sulydnak a szintezocsavarokon kell nyugodnia. 

• Ha a tartokeret egymagdban all, fel kell rd szerelni 
a stabilizdlo Idbakat. 

• Ha tobb tartokeret all egymds mellett, ossze kell oket kapcsolni 
egymdssal. 

• Egyszerre csak egy osszetevot szabad kihuzni a tartokeretbol. 
Instabilld vdlhat a tartokeret, ha bdrmilyen okndl fogva 
egyszerre egynel tobb osszetevot huz ki belole. 
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Jelzesek a szdvegben 

Az utmutato szovegeben az alabbi jelzesek fordulnak elo. Jelentesiik 
a kovetkezo: 

AFIGYELEM! Az igy megjelolt szoveg arra figyelmeztet, hogy a figyelmeztetesben 
kozolt utasitas be nem tartasa serijlest vagy halalt okozhat. 



AVIGYAZAT! Az ily modon kiemelt szoveg azt jelzi, hogy az 
utmutatdsban megadottaktol eltero hasznalat eseten a kesztilek 
megrongalodhat vagy elveszhetnek a rajta tarolt adatok. 



FONTOS! Az igy kiemelt szoveg fontos informaciot tartalmaz, amely 
fogalmat magyaraz el vagy muvelet vegrehajtasat mutatja be. 



Az igy megjelolt szoveg tovabb informaciot tartalmaz, amely 
hangstilyozza, illetve kiegesziti a foszoveg fontos informacioit. 



Kapcsolodo dokumentumok 

Az utmutatoban ismertetett temakorokrol a kovetkezo 
dokumentumokban talalhato tovabbi tajekoztatas: 

■ HP ProLiant BL e-Class Integrated Administrator User Guide 
(Egyseges feliigyeleti utmutato a HP ProLiant BL e-Class 
rendszerhez) 

■ ProLiant Integration Module for Altiris User Guide (ProLiant 
integrdcids modul Altiris rendszerhez — haszndlati utmutato) 

■ Servers Troubleshooting Guide (Kiszolgdlohiba-elhdritdsi utmutato) 

■ Az adott termek szervizkdrtydja 

■ HP ProLiant BL e-Class C-GbE Interconnect Switch User Guide 
(A HP ProLiant BL e-Class C-GbE osszekoto kapcsolo haszndlati 
utmutatdja) 

■ Szakmai ismerteto: HP ProLiant BL e-Class System Overview 
and Planning (A HP ProLiant BL e-Class rendszer dttekintese 
es tervezese) 

■ QuickSpecs (Muszaki adatok) 
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Segitsegkeres 

Ha olyan problemaba iitkozik, amelyre nem talal megoldast ebben az 
utmutatoban, a kovetkezo helyekrol szerezhet tovabbi informaciot es 
segitseget. 

Technikai tdmogatds 

Technikai tamogatasert bivja az adott terseg HP technikai tamogatasi 
kozpontjanak telefonszamat. A telefonszamok a vekony (blade) 
szamitogepekhez mellekelt dokumentdcios CD-n talalhato Worldwide 
Telephone Numbers (Nemzetkozi telefonszamok) cimu utmutatoban 
talalhatok meg. A vilag kiilonbozo reszein mukodo technikai tamogatasi 
kozpontok listaja a HP webhelyen, a www.hp.com cimen is olvashato. 

HP webhely 

A HP webhelye a termekre vonatkozo informacion tulmenoen a legujabb 
illesztoprogramokat es a ROM BIOS frissitesere alkalmas fajlokat is 
tartalmazza. A HP webhelye a www.hp.com cimen erheto el. 
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A HP CCI rendszer technologidja 



Hardverjellemzdk 

A HP CCI rendszer egy tartovazba szerelheto, vekony 
szerelvenyrekeszekbol alio taroloegyseg, amely husz egyprocesszoros 
vekony szamitogep (blade PC) kezelesere alkalmas elektronikai 
elemeket tartalmaz. 




ProLiant BL e-Class taroloegyseg husz darab vekony szamitogeppel 

A taroloegyseg es a vekony szamitogep kovetkezo reszekben leirt 
jellemzoi a HP CCI rendszerek alapkiepitesu szolgaltatasai koze 
tartoznak, az ettol eltero eseteket jelezzuk. 
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A ProLiant BL e-Class vekonyszamitogep-tdrolo egyseg 
jellemzoi 

A vekonyszamitogep-tarolo egyseg jellemzoi: 

■ Harom eszkozegyseg (3U) magassag, 48 cm szabvanyos szelesseg 

■ Akar hiisz vekony szamitogep befogadasa 

■ A kiszolgalo-taroloegysegek csatlakoztatasi lehetosegei: 

□ Osszekoto kapcsolo negy RJ-45 Gigabit Ethernet 
gyujtocsatlakozoval 

□ Kiilon rendelheto javitopanel negyven RJ-45 csatlakozoval 

■ ProLiant BL e-Class Integrated Administrator helyi es tavoli 
feliigyelet, illetve figyeles celjara 

■ Tartalek tapellatas 

■ Tartalek hutes 

■ A rendszer allapotat jelzo LED-ek 

ProLiant BL e-Class C-GbE osszekoto kapcsolo (kulon rendelheto) 

A HP ProLiant BL e-Class C-GbE osszekoto kapcsolo jellemzoi: 

■ A kabelmennyiseg jelentos csokkentese (negyven vekony 
szamitogep halozati kartyajat csatlakoztatja negy RJ-45 Gigabit 
Ethernet gyujtocsatlakozohoz) 

■ A taroloegysegbe illo kivitelu osszekoto talca 

■ Kis aramfogyasztas, maximalis energiafelhasznalasi hatekonysag 

■ Kompatibilis az elterjedt kozponti kapcsolokkal 

■ Halozati hibatures: a ket integralt kapcsolomodul (A es B kapcsolo) 
tartalek utvonalat biztosit a vekony szamitogepek halozati portjaihoz 
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RJ-45 javitopanel (kulon rendelheto) 

Az RJ-45 javitopanel jellemzoi: 

■ Negyven portos 10/100 RJ-45 csatlakozok 

■ Kozvetlen csatlakoztatas letrehozasa a vekony szamitogepek 
halozati kartyai es a talcara szerelheto javitopanel hatuljan levo 
negyven RJ-45 port kozott 

■ Kiilon kapcsolat- es aktivitasjelzo LED-ek valamennyi 
10/100 porthoz 

■ Halozati hibatures: a ket integralt kapcsolomodul (A es B kapcsolo) 
tartalek utvonalat biztosit a vekony szamitogepek halozati portjaihoz 

ProLiant BL e-Class Integrated Administrator 

A ProLiant BL e-Class Integrated Administrator jellemzoi: 

■ Helyi es tavoli hozzaferes a taroloegyseg es a vekony szamitogepek 
adataihoz 

■ SSH, Telnet es SSL alapu biztonsagos webes hozzaferes 

■ Virtualis halozati kapcsolo es egysegazonosito (UID) gombok 

■ Hozzaferes valamennyi vekony szamitogep tavoli konzoljahoz 

■ Hozzaferes valamennyi vekony szamitogep Computer Setup (F10) 
segedprogramj ahoz 

■ Parancssori parancsfajlok tamogatasa 
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Tartalek tdpelldtds 

A ProLiant BL e-Class taroloegyseg ket darab 600 wattos, iizem 
kozben cserelheto tartalek tapegyseget tartalmaz, amelyek jellemzoi 
az alabbiak: 

■ 1 + 1 elvu tartalek iizemmodot biztositanak 

■ iizem kozben cserelhetok 

■ Automatikusan erzekelik a bemeno fesziiltseget a 100 es 127 V 
kozotti, illetve a 200 es 240 V kozotti 
valtakozofesziiltseg-tartomanyban 

■ Megosztjak a terhelest valamennyi vekony szamitogep kozott 

Tartalek hutes 

A ProLiant BL e-Class taroloegyseg gyari kiepitesben negy darab, 
iizem kozben cserelheto tartalek ventilatort tartalmaz. A ventilatorok 
jellemzoi: 

■ 2 + 2 elvu tartalek iizemmodot biztositanak 

■ Mindegyik ventilatorpozicio iizem kozben cserelheto 

■ Valtoztathato sebessegu ventilatorok 

■ Az egyes ventilatorok allapotat jelzo LED-ek 

A rendszer dllapotdt jelzo LED-ek 

A rendszer allapotara vonatkozo informaciot helyben megjeleniti egy 
LED-es rendszer: 

■ A ventilator allapotat jelzo belso LED-ek 

■ Kiilso allapotjelzo LED-ek: 

□ A ventilator allapotat jelzo LED 

□ A taroloegy eg allapotat jelzo LED 

□ Vekony szamitogepek LED-jei 

□ Tapegyseg LED-jei 

□ Az Integrated Administrator allapotat jelzo LED 
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A vekony szamitogepek jellemzoi 

A vekony szamitogepek (blade PC) egyszeruen uzembe helyezhetok, 
telepithetok es szervizelhetok. Ha egy vekony szamitogepet bovites, 
javitas vagy karbantartas vegett ki kell venni a tartokeretbol, egyszeruen 
egy masik vekony szamitogeppel lehet helyettesiteni. A kovetkezo 
abran egy vekony szamitogep lathato. 




Vekony szamitogep 

A vekony szamitogep a processzort es a rendszerarchitekturat egyesito 
technologiat foglalja magaban, az alabbiakra kiterjedoen: 

■ Processzor 

■ Memoria 

■ Hattertarolo 

■ A vekony szamitogep allapotanak jelzese es figyelese 

■ Diagnosztikai egyseg (kiilon beszerezheto diagnosztikai grafikus 
kartya sziikseges hozza) 

■ Videokimenet (a diagnosztikai grafikus kartya csatlakoztatasahoz; 
a kiilon beszerezheto diagnosztikai grafikus kartya cikkszama 
346204-001) 

■ ROM 

■ Ket LOM modul (LAN az alaplapon) 

■ Allapot- es tapellatas-szabalyozas 
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Processzor 

Minden vekony szamltogep beepltett, egy megabajtos gyorsltotarral 
kiegeszltett Transmeta Efficeon processzort tartalmaz. 

A VIGYAZAT! A processzor hutobordaja egybe van epitve az alaplappal, 
ezert nem szerelheto le. 



Memoria 

A vekony szamltogepben a kovetkezo jellemzokkel rendelkezo 
memoria helyezheto el: 

■ DDR 333 (ket SODIMM csatlakozo) 

Tovabbi tajekoztatas a HP webhelyen olvashato QuickSpecs 
(Muszaki adatok) cimu ismertetoben talalhato: www.hp.com 

■ 512 megabajt rendszermemoria, amely egy gigabajtig bovitheto 
(a rendszermemoriabol 32 megabajt foglalt a processzor altali 
hasznalatra) 

Hdttertdrolo 

A vekony szamltogep gyari kiepltesben egy darab ATA merevlemezt 
tartalmaz, amely csavarokkal van rogzltve. 

A vekony szdmi'togep dllapotdnak jelzese es figyelese 

A vekony szamltogep a kovetkezo allapotjelzesi es allapotfigyelesi 
szolgaltatasokat nyiijtja: 

■ Vekony szamltogep egysegazonoslto (UID) gombja es LED-je 

■ A vekony szamltogep allapotat jelzo LED 

■ A vekony szamltogep halozati tevekenyseget jelzo LED-ek 

■ A merevlemez hasznalatat jelzo LED 

■ Halozati kapcsolo es LED 

■ Diagnosztikai lehetosegek a Computer Setup (F10) segedprogram, 
az Integrated Management Log (IML) es a HP Systems Insight 
Manager segltsegevel 
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Dicignosztikai egyseg es diagnosztikai grafikus kdrtya 

Minden vekony szamitogep rendelkezik egy diagnosztikai csatlakozoval. 
A kiilon megvasarolhato diagnosztikai egyseg es diagnosztikai grafikus 
kartya a kovetkezo szolgaltatasokat nyujtja: 

■ USB-csatlakozok ket USB-eszkoz szamara 
(hajlekonylemez-meghajto, CD-ROM-meghajto, billentyuzet, eger) 

■ PS/2 csatlakozo billentyuzet es eger szamara 

■ Videokimenet, szabvanyos 15 erintkezos VGA-csatlakozo 

(a videokimenethez a kiilon beszerezheto diagnosztikai grafikus 
kartya sziikseges) 

■ A szoftverek karbantartasara modot ado soros csatlakozo 

Videokimenet (kulon rendelheto) 

A vekony szamitogep tamogatja a (kiilon megvasarolhato) diagnosztikai 
egysegen es diagnosztikai grafikus kartyan keresztiili 
videojel-tovabbitast. A videokimenet jellemzoi: 

■ SVGA, VGA es EGA kepfelbontas 

■ A videokapcsolat kialakitasahoz kiilon beszerezheto diagnosztikai 
grafikus kartyat kell csatlakoztatni a vekony szamitogephez 

(a kartya maximalis felbontasa 1 024 x 768 keppont 24 bites 
szinmelyseg mellett) 

■ Negy megabajt SDRAM videomemoria 

ROM 

A vekony szamitogep ROM memoriajanak jellemzoi: 

■ Ket megabajt ROM a rendszerkovetelmenyek, a videosziiksegletek 
es a processzor BIOS rendszere sziiksegleteinek kielegitesehez 

■ ROMPaq segedprogram, amely a rendszer ROM frissitesere szolgal 

■ Hardveres rendszerinditoblokk-vedelem 

■ A ROM tavfrissitesenek tamogatasa 

■ Rendszerinditasra alkalmas, USB rendszeru 
haj lekonylemez-meghaj to tamogatasa 

■ Rendszerinditasra alkalmas, USB rendszeru CD-ROM-meghajto 
tamogatasa (korlatozott tamogatas) 
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Halozati kdrtydk 

A vekony szamitogep ket beepitett halozati kartyaja a kovetkezo 
jellemzokkel rendelkezik: 

■ Beepitett, 10/100 Mbit/s sebessegu Broadcom 5705F Fast Ethernet 
halozati kartyak 

■ Rendszerinditast megelozo vegrehajtas (PXE) tamogatasa (csak az 
elso halozati kartyan) 

■ 10/100 Mbit/s kapcsolatsebesseg automatikus egyeztetese 

■ Teljes ketiranyu Ethernet-tamogatas 

■ Csoportositas hibatures vagy terheleselosztas celjabol (mas neven 
portkotes vagy helyi kapcsolas) 

Szoftvertelepftesi es szoftverfelugyeleti jellemzdk 

A HP szamos olyan szolgaltatast es kiilon beszerezheto eszkozt kinal, 
amelyek fokozzak a szoftverek telepitesenek es feliigyeletenek 
hatekonysagat. Az alabbi felsorolas elemeinek reszletes ismertetese 
a kovetkezo fejezetben olvashato: 5. fejezet, „Telepites es feliigyelet". 

■ ProLiant BL e-Class Integrated Administrator 

A ProLiant BL e-Class Integrated Administrator eszkoz 
a ProLiant BL e-Class tipusu taroloegyseg es vekony szamitogepek 
kozpontositott kezelo- es figyelorendszere, amely egyesitett 
terminalkiszolgalokent es tavoli vezerloeszkozkent mukodik, 
es amelynek segitsegevel a taroloegyseg osszes vekony 
szamltogepevel az iizemi savszelessegen kiviili (out-of-band), 
biztonsagos soros konzolkapcsolat letesitheto. 

■ A Computer Setup (F10) segedprogram 

A Computer Setup segedprogrammal sokfele konfiguracios muvelet 
vegezheto el, valamint szamos beallitas elerheto a segitsegevel, 
peldaul a rendszereszkozokre, a biztonsagra, a taroloeszkozokre 
es a rendszerbetoltes sorrendjere vonatkozo beallitasok. 
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■ Rapid Deployment Pack 

A Rapid Deployment Pack segedprogram jellemzoi a kovetkezok: 

□ Egy grafikus feliiletu telepitokonzol, amely hiizassal 
vegrehajthato muveletek (parancsfajlok, kepek) segitsegevel 
konnyiti meg az operacios rendszerek es alkalmazasok 
telepiteset a taroloegysegekben elhelyezett, tetszoleges 
kombinacioban alkalmazott vekony szamitogepeken 

□ Telepites tobb vekony szamitogepre egyidejuleg 

□ A vekony szamitogepek tartokeretben, taroloegysegben es 
a modulrekeszben elfoglalt tenyleges helyet erzekelo es azt 
megjelemto szolgaltatasok 

□ A telepitokonzol beallitato arra, hogy az lijonnan beszerelt 
vekony szamitogepekre automatikusan telepitse az elore 
meghatarozott konfiguraciokat 

A Rapid Deployment Pack csomagrol a hivatalos viszontelado, 
a taroloegyseghez mellekelt Rapid Deployment CD, valamint 
a HP webhelye szolgal tovabbi tajekoztatassal: www.hp.com 

■ HP Systems Insight Manager 

A HP Systems Insight Manager segitsegevel egyetlen konzolrol 
vegezheto el a HP kiszolgalorendszerek (koztiik tobb szaz vekony 
szamitogep) apro reszletekig terjedo hibaelharitasa, leltarba vetele 
es konfiguralasa. 

■ Diagnosztikai segedprogram 

A diagnosztikai segedprogram a vekony szamitogep hardverere 
vonatkozo informaciot jelenit meg, valamint ellenorzi a rendszer 
helyes mukodeset. 

■ Automatic System Recovery-2 (ASR-2) 

Az ASR-2 segedprogram olyan diagnosztikai es helyreallitasi 
eszkoz, amely sulyos operaciosrendszer-hiba eseten automatikusan 
ujrainditja a vekony szamitogepet. 

■ Enclosure Self Recovery (ESR) 

Az ESR (amely hasonlit az ASR-2 eszkozre) az Integrated 
Administrator onmagat figyelo, megbizhatosagot fokozo 
szolgaltatasa. Ha az Integrated Administrator nem toltodik be, 
netan mflkodes kozben lefagy, az ESR automatikusan ujrainditja 
az Integrated Administrator modult, es megprobalja onmukodoen 
helyreallitani annak mukodeset. A vekony szamitogepekre es az 
osszekoto talcara nines hatassal az ESR. 
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■ Integrated Management Log (IML) 

Az IML reszletes esemenynaplot vezet a fontos 
rendszeresemenyekrol. Ehhez (az allapotnaplot is figyelo) 
naplohoz a segedprogramok is hozza tudnak ferni, koztiik 
a HP Systems Insight Manager. 

■ ROMPaq 

A ROMPaq alkalmazas segitsegevel frissitheto a belso 
vezerloprogram (BIOS) a rendszerhez mellekelt vagy a kiilon 
megvasarolhato ROMPaq segedprogramokkal. 

■ On-line ROM-frissites 

A Smart Components for Remote ROM Flash es a Remote 
Deployment Utility (RDU) konzolalkalmazas egyiittes hasznalata 
eseten a Remote ROM Flash eszkoz lehetove teszi a belso 
vezerloprogram (BIOS) tavoli helyrol torteno frissiteset. 

■ ProLiant BL e-Class C-GbE osszekoto kapcsolo 

Az osszekoto kapcsolo a vekony szamitogepek negyven 10/100 
Ethernet halozati kapcsolatat negy RJ-45 Gigabit Ethernet 
gyujtocsatlakozoba gyujti. Mindegyik gyujtocsatlakozo kepes az 
osszes, tehat mind a negyven halozati kapcsolattal kommunikalni, 
igy a negy csatlakozo koziil egy hasznalataval negyvened reszere 
csokkentheto a taroloegyseghez csatlakoztatott halozati kabelek 
szama. Az osszekoto kapcsolo szabvanyos, teljes mertekben 
konfiguralva van, igy azonnal hasznalatba veheto. 

Ezekrol az eszkozokrol es segedprogramokrol a kovetkezo fejezet 
tartalmaz tovabbi tajekoztatast: 5. fejezet, „Telepites es felugyelet". 
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Diagnosztikai szolgaltatasok 

Munkaja soran az alabbi hardveres, szoftveres es a beepitett 
vezerloprogram reszet alkoto diagnosztikai eszkozoket hivhatja 
segitsegiil: 

■ ProLiant BL e-Class Integrated Administrator 

■ Diagnosztikai egyseg a vekony szamitogep helyi eleresehez 
(sziikseges hozza a ktilon beszerezheto diagnosztikai grafikus kartya) 

■ Diagnosztikai grafikus kartya (kiilon rendelheto) 

■ HP Systems Insight Manager 

■ Rendszerinditaskor futtatott onteszt (Power-On Self Test, POST) 

■ Diagnosztikai segedprogram 

■ ROMPaq 

■ Allapotfigyelo LED-ek 
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Az uzembe helyezes megtervezese 

Az optimdlis kornyezet 

A HP CCI rendszer akkor mukodtetheto maximalis teljesitmennyel es 
rendelkezesre allassal, ha kornyezete megfelel az alabbiakkal szembeni 
kovetelmenyeknek: 

■ Padlo teherbirasa 

■ Teriilet 

■ Tapellatas 

■ Elektromos foldeles 

■ Homerseklet 

■ Szellozes 

A kovetelmenyekkel kapcsolatban a dokumentacios CD-n olvashato 
HP ProLiant BL e- Class System Overview and Planning 
(A HP ProLiant BL e-Class rendszer attekintese es tervezese) cimu 
szakmai ismerteto tartalmaz tovabbi tajekoztatast. Az ismerteto 
a HP webhelyen is elerheto: www.hp.com 



A tartokeretre vonatkozo figyelmeztetesek 
es biztonsdgi eldfrdsok 

A tartokeret uzembe helyezese elott figyelembe kell venni az alabbiakat: 

AFIGYELEM! A szemelyi serules kockazatanak es a keszijlek karosodasanak 
elkertilese erdekeben tartsa szem elott a kovetkezoket: 

• A tartokeretnek megfeleloen stabilnak kell lennie, mielott beleszerelnenek 
vagy kiszerelnenek belole egy osszetevot. 

• Egyszerre csak egy osszetevot szabad kihuzni a tartokeretbol. 

• A szintezocsavaroknak le kell erniuk a foldre. 

• A tartokeret teljes sulyanak a szintezocsavarokon kell nyugodnia. 

• Ha egymagaban all a tartokeret, fel kell ra szerelni a stabilizatorokat. 
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FIGYELEM! A szemelyi serijlesek es a keszijlek karosodasanak elkerulese 
erdekeben legalabb ket szemely szukseges ahhoz, hogy biztonsagosan le tudja 
venni a tartokeretet a raklaprol. Egy ures, 42 egyseg (42 U) magassagu tartokeret 
sulya elerheti a 1 1 5 kilogrammot, magassaga pedig a 2,1 metert, igy instabilla 
valhat, ha a gorgokon toljak. 

Ne alljon a tartokeret ele, amikor a rampan leguritjak a raklaprol. A tartokeretet 
minden alkalommal mindket oldalan meg kell fogni. 



A FIGYELEM! Ha Telco tartokeretbe szerelik be a taroloegyseget, ugyeljen arra, 
hogy a tartokeret kerete alul es feltil megfeleloen rogzitve legyen az epulet 
szerkezetehez. 



AVIGYAZAT! Ha Compaq markaju, 7000-es sorozatu tartokeretben helyezik el 
a kesztileket, be kell szerelni a nagy szellozesu tartokeret-ajtobetetet - cikkszam: 
32728 1-B21 (42 egyseg magassagu tartokerethez), illetve 157847-B21 
(22 egyseg magassagu tartokerethez) -, mert csak igy biztosithato a keszijlek 
karosodasat megelozo merteku, elolrol hatrafele halado legaramlas es hutes. 



AVIGYAZAT! HP vagy mas gyartmanyu tartokeret hasznalata eseten az alabbi 
tovdbbi kovetelmenyeket kell betartani ahhoz, hogy biztositva legyen a keszijlek 
karosodasanak megelozesehez szukseges merteku szellozes: 

• Elijlso es hatulso ajto: Ha a 42 egyseg magassagu tartokeretnek zarhato 
eliilso es hatulso ajtaja van, akkor azon 5350 negyzetcenti meter feluletu, 
a tartokeret tetejetol az aljaig egyenletesen elosztott szellozonyildst kell 
hagyni, hogy biztositva legyen a szukseges legaramlas (ez megegyezik 
a szellozeshez megkovetelt 64 szazalekos szabadon hagyott terulettel). 

• Oldalt: A beszerelt tartokeret osszetevo es a tartokeret oldalfalai kozott 
legalabb 7 cm szeles ures helynek kell maradnia. 



AVIGYAZAT! A tartokeretben uresen marado teljes elolapi felijletet le kell fedni 
takarolemezzel. Ez feltetele a megfelelo legaramlasnak. Ha takarolemez nelkiil 
hasznaljak a tartokeretet, elegtelen lesz a rendszer hutese, ez pedig hohatasbol 
fakado karosodast okozhat. 
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A ProLiant BL e-Class vekonyszdrmtogep-tdrolo 
egysegre vonatkozo biztonsdgi eloirasok es 
figyelmeztetesek 

A ProLiant BL e-Class taroloegyseg uzembe helyezese elott alaposan 
tanulmanyozza at az alabbi eloirasokat es figyelmezteteseket: 

AFIGYELEM! A szemelyi seriiles es a keszulek karosodasanak elkertilese 
erdekeben tartson be minden olyan eloirast es figyelmeztetest, amely az 
ijzembe helyezesi utmutatasban szerepel. 



AFIGYELEM! Fennall a kockazata annak, hogy a veszelyes nagysdgu energia 
szemelyi serijlest vagy keszulekkarosoddst okoz. A burkolat eltavolitasdval 
veszelyesen nagy energiaju aramkorok valnak hozzaferhetove. A burkolatnak 
a rendes mukodes es a hibaelharitds kozben zarva kell maradnia, vagy olyan, 
illetektelenektol elzart helyen kell elhelyezni a rendszert, ahol csak szakkepzett 
szemelyek ferhetnek hozza. 



AFIGYELEM! Az aramiites kockazatdnak es az eszkoz karosodasanak 
elkerijlese erdekeben tartsa szem elott a kovetkezoket: 

• Csak akkor nyissa ki a HP CCI rendszer meghatarozott reszeit, es csak 
akkor vegezzen rajtuk javitast, ha erre a hasznalati dokumentacio utasitja. 

• Ne iktassa ki a halozati csatlakozovezetek foldeleset, hiszen a foldelt 
dugasz fontos biztonsdgi elem. 

• Mindket tdpvezeteket olyan foldelt konnektorba csatlakoztassa, amely 
mindig konnyen hozzdferheto. 

• A taroloegyseg tdpelldtdsdt ugy szuntesse meg, hogy kihuzza 
a tdpvezetekeket a tdpegysegekbol. 



A 



FIGYELEM! A szemelyi sertilesek veszelyenek csokkentese erdekeben hagyja 
lehulni a belso alkatreszeket, mielott megerintene oket. 



Uzembe helyezesi es telepitesi utmutato www.hp.com 



3-3 



Az Ozembe helyezes megtervezese 



AFIGYELEM! A ProLiant BL e-Class taroloegyseg nagyon nehez. A szemelyi 
serules kockdzatdnak es az eszkoz kdrosoddsdnak elkerulese erdekeben tartsa 
szem elott a kovetkezoket: 

• Tartsa be a kezi anyagmozgatasra vonatkozo helyi munkaegeszsegijgyi 
es munkavedelmi eloirdsokat, illetve utmutatdsokat. 

• A tdroloegysegek be- es kiszerelese elott vegye ki beloluk a vekony 
szamitogepeket es a tdpegysegeket. 

• Be- es kiszereles alkalmaval ovatosan jdrjon el, kerjen segitseget 

a taroloegyseg megemelesehez es stabilizdldsdhoz, ktilonosen akkor, 
ha a taroloegyseg nines a tartokerethez rogzitve. Ha a tdroloegyseget 
a mellkas szintjenel magasabban levo tartokeretbe toljdk be, kotelezo egy 
harmadik szemely segitseget igenybe venni, aki beigazitja a tdroloegyseget 
a sinekbe, amig a mdsik ket szemely tartja azt. 



AFIGYELEM! A vdltakozo dramu tartalek tdpelldtds biztositdsa vegett a ProLiant BL 
e-Class vekonyszdmitogep-tdrolo egyseg ket tdpvezetekkel van felszerelve. 
Ha javitds celjdbol dramtalanitani kell a kesztileket, akkor mindket tdpvezeteket 
ki kell huzni a fali csatlakozobol vagy a taroloegyseg hdtoldaldn taldlhato 
vdltakozo dramu csatlakozokbol. 



AVIGYAZAT! Ha nem uzem kozben cserelheto osszetevoket szervizelnek, akkor 
ki kell kapcsolni a vekony szamitogepeket, illetve a tdroloegyseget es a vekony 
szamitogepeket. Mas muveletek (pelddul tizem kozbeni csere, hibalehdritds) 
eseten azonban lehet, hogy az utobbiakat bekapcsolva kell hagyni. 



AVIGYAZAT! A tdpfeszultseg ingadozdsdtol es dtmeneti megszakaddsdtol 
szabdlyozdsra kepes sztinetmentes tdpegyseggel (UPS) kell vedeni a kesztilekeket. 
Ezzel az eszkozzel megovhatok a hardvereszkozok a tuldram es a feszultsegttiske 
okozta kdroktol, valamint dramkimaradds eseten is mukodesben tarthato 
a rendszer. 



AVIGYAZAT! Mielott bdrmifele szerelesi eljdrdsba kezdene, mindig gyozodjon 
meg arrol, hogy a kesztilek kellokeppen foldelve van. A tokeletlen foldelesbol 
szdrmazo elektrosztatikus kisulesek kdrt tehetnek az elektronikus alkatreszekben. 
Tovdbbi tudnivalok: B fuggelek, „ Elektrosztatikus kisules". 



AVIGYAZAT! Csak akkor szereljen ki egy tdpegyseget, ha rendelkezesre 
all egy mdsik, amelyet beszerelhet. A meghibdsodott tdpegysegnek 
a rendszerben kell maradnia, mert csak igy biztosithato a kello merteku 
szellozes ahhoz, hogy mukodes kozben ne melegedjen tul a rendszer. 
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Felkeszules a szoftvertelepitesre 

A szoftvertelepitesre valo felkeszules elso lepesekent telepiteni kell 
a Rapid Deployment Pack alkalmazast vagy mas telepitesi 
segedprogramot. A kiilonbozo telepitesi modszerek ismertetese 
a kovetkezo fejezetben olvashato: 5. fejezet, „Telepites es feliigyelet". 

Rapid Deployment Pack 

Ha a Rapid Deployment Pack eszkoz segitsegevel szeretne telepiteni 
a vekony szamitogepre a szoftvereket, akkor sziikseg van egy, 
az IP-cimet kioszto DHCP-kiszolgalora, egy telepitokiszolgalora 
(ez lehet a DHCP-kiszolgalo is), valamint a taroloegyseghez mellekelt 
Rapid Deployment CD-re. 

Mas telepitesi modszer alkalmazdsa 

A Rapid Deployment Pack segedprogram helyett tetszoleges telepitesi 
infrastruktiira is hasznalhato. A vekony szamitogepek elso halozati 
kartyaja tamogatja a rendszerinditast megelozo vegrehajtast (PXE), 
es a szamitogepek rendszerinditasra alkalmas, USB rendszeru 
CD-ROM-rol es ugyanilyen hajlekonylemezes meghajtorol is 
elindithatok (a meghajtokat a diagnosztikai egysegen keresztiil kell 
csatlakoztatni). 

A szdllitmdny tartalma 



FONTOS! A taroloegyseghez mellekelve van minden olyan alkatresz, amely 
a ProLiant BL e-Class vekonyszdmitogep-tarolo egyseg HP vagy Compaq markaju, 
illetve mas gyartmanyu tartokeretbe torteno beszerelesehez szukseges. Telco 
tartokeretbe torteno beszereleshez egy kulon keszlet vasarolhato meg, amely 
minden szukseges alkatreszt tartalmaz. 



A telepitesi lehetosegekrol es infrastrukturarol a dokumentacios CD-n 
talalhato HP ProLiant BL e-Class System Installation and Planning 
(A HP ProLiant BL e-Class rendszer attekintese es tervezese) cimu 
szakmai ismerteto tartalmaz reszletes tajekoztatast. 
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Taroloegyseg 

A ProLiant BL e-Class taroloegyseghez a kovetkezo elemeket 
mellekelte a gyarto: 

■ Ket darab, iizem kozben cserelheto tartalek tapegyseg es tapvezetek 

■ Negy darab, iizem kozben cserelheto tartalek ventilator 

■ Takarolemezek a vekony szamitogepekhez 

■ ProLiant Essentials Foundation Pack csomag ProLiant BL 
kiszolgalokhoz 

■ A tartokeretbe szereleshez sziikseges alkatreszek HP es Compaq 
markaju, illetve mas gyartmanyu tartokerethez 

■ Nullmodem kabel 



A VIGYAZAT! A kello szellozes es hutes biztositasa erdekeben minden egyes 
foglalatban allandoan lennie kell egy vekony szamitogepnek vagy egy 
takarolemeznek. Az elegtelen szellozes hohatasbol eredo karosodast okozhat. 



A VIGYAZAT! Csak akkor szereljen ki egy tapegyseget, ha rendelkezesre all egy 
masik, amelyet beszerelhet. A meghibasodott tapegysegnek a rendszerben kell 
maradnia, mert csak igy biztosithato a kello merteku szellozes ahhoz, hogy 
mukodes kozben ne melegedjen tul a rendszer. 



Tartokeretbe szereleshez sziikseges alkatreszek 

Az alabbi abran es tablazatban ProLiant BL e-Class taroloegyseg szabvanyos 
tartokeretbe valo beszerelesehez sziikseges (HP es Compaq markaju, illetve 
mas gyartmanyu tartokeretekhez hasznalhato) alkatreszek lathatok. 

A VIGYAZAT! Ne szallftsa a vekony szamitogepeket es a tdroloegyseget 
a tartokeretben ugy, hogy elotte nem szerelte fel a taroloegyseghez tartozo 
e-Class bilincskeszletet (cikkszam: PH555A). A bilincs fel nem szerelese 
kovetkezteben karosodhatnak a vekony szamitogepek, illetve a taroloegyseg, 
igy a rajuk vonatkozo jotallas is ervenyet veszti. A bilincskeszletrol 
a dokumentacio tartalmaz tovabbi tajekoztatast. 



FONTOS! A taroloegyseghez mellekelve van minden olyan alkatresz, amely 
a ProLiant BL e-Class vekonyszamitogep-tarolo egyseg HP vagy Compaq markaju, 
illetve mas gyartmanyu tartokeretbe torteno beszerelesehez szijkseges. Telco 
tartokeretbe torteno beszereleshez egy kulon keszlet vasarolhato meg, amely 
minden szijkseges alkatreszt tartalmaz. 
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Az Ozembe helyezes megtervezese 




A szabvanyos tartokeretbe szereleshez szukseges alkatreszek 



Elem 


Lei'ras 


O 


Tartoke rets i nek (ket darab, bal es jobb oldali) 


© 


Csavarokat tartalmazo zacsko 


A kepen nem 


A taroloegyseggel megegyezo meretu 


lathato 


tartokeretsablon 



A tartokeretsineket a kovetkezok jellemzik: 

■ 67-91 centimeter kozott allathato hossz 

■ Melysegjelzo (a sin kozepen lathato) 

■ „L" es „R" felirat, a bal (L) es a jobb (R) oldali sint azonositja 
(a tartokeret eleje felol nezve) 

Vekony szdmitogepek 

A vekony szamitogepeket egydarabos vagy tizdarabos kiszerelesben 
szallitjuk. 
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Osszekoto ka peso 1 6 



A HP CCI rendszer felszerelheto egy, a taroloegyseg hatlapjaba 
csusztathato osszekoto kapcsoloval is, amint az az alabbi abran lathato. 







' » «# # 




■WW: A m ii il 



A taroloegyseg hatlapja, rajta az osszekoto kapcsoloval 

Kulon rendelheto RJ-45 javitopanel 




A taroloegyseg hatlapja, rajta a csatlakoztatott RJ-45 javitopanel 



Uzembe helyezesi szolgaltatas (kulon rendelheto) 

A HP CCI rendszer uzembe helyezesehez a HP segitsege is igenybe 
veheto. Ezzel a modszerrel biztosithato, hogy a rendszer az elso 
pillanattol kezdve csucsteljesitmenyt nytijtson - ez kulonosen az 
iizletvitelhez nelkiilozhetetlen kornyezetekben fontos. A tovabbi 
reszletekrol es az arakrol a HP ugyfelfelelose nyujt tajekoztatast. 
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4 



A HP CCI rendszer uzembe helyezese 

es kabelezese 



Ez a fejezet a kovetkezo eljarasokat ismerteti: 

■ Az osszekoto talca beszerelese a taroloegysegbe 

■ Helymeres a tartokeretsablonnal 

■ A tartokeretsinek beszerelese 

■ A taroloegyseg beszerelese a tartokeretbe 

■ A HP CCI rendszer kabelezese 

□ Az osszekoto talca csatlakozoinak azonositasa 

□ A taroloegyseg kabelezese 

■ A HP CCI rendszer bekapcsolasa 

■ A HP CCI rendszer kikapcsolasa 

□ Vekony szamitogep kikapcsolasa 

□ A taroloegyseg kikapcsolasa 

■ Vekony szamitogep beszerelese 

■ Vekony szamitogep kiszerelese 

■ Tovabbi memoria beszerelese 

■ A diagnosztikai egyseg es a kulon megvasarolhato diagnosztikai 
grafikus kartya csatlakoztatasa 
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Az osszekoto tdlca beszerelese 

Az osszekoto talca nem tartozeka a taroloegysegnek - kiilon meg kell 
vasarolni ahhoz, hogy be lehessen szerelni. Az Integrated Administrator 
modul mellekelve van az osszekoto talcahoz. 



Az osszekoto talcak beszerelese tipustol fiiggetleniil mindig 
ugyanugy tortenik. 

Az osszekoto talca beszerelese: 

1 . A lila szinu retesz megnyomasaval nyissa ki az iizem kozben 
cserelheto tapegyseg zarjat O. 

Az iizem kozben cserelheto alkatreszeket lila szin jeloli. 

2. Nyissa ki a fogantytit ©. 

3. Huzza ki a taroloegysegbol az iizem kozben cserelheto 
tapegyseget ©. 




iizem kozben cserelheto tapegyseg kiszerelese 
4. Az 1-3. lepest megismetelve szerelje ki a masik tapegyseget is. 
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A HP CO rendszer Ozembe helyezese es kabelezese 



5. Nyomja meg az osszekoto talca kioldogombjait O. 

6. Huzza a taroloegyseg hatulja fele a kek kiadokarokat ©. 

A belso fogantyukat kek szin jeloli. 




Az osszekoto talca kiadokarjainak meghuzasa 
1. Helyezze az osszekoto talcat a taroloegysegbe O. 
8. Forditsa el az osszekoto talca karjait a bezart allasba ©. 




Az osszekoto talca behelyezese es az osszekoto talca karjainak bezarasa 
(az osszekoto kapcsolo is latszik) 
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9. Szerelje vissza az iizem kozben cserelheto tapegysegeket O. 
10. Zarja vissza a tapegysegek fogantyujat ©. 




iizem kozben cserelheto tapegyseg beszerelese 
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Helymeres a tartokeretsablonnal 

A tartokeretsablon segitsegevel keresse meg a tartokeret fuggoleges 
oszlopain azokat a lyukakat, amelyekbe be kell illeszteni 
a rogzitonyelveket. Ceruzaval jelolje meg a tartokeret oszlopan a sablon 
felso es also szelenek helyet: ez jeloli ki, hogy hova kell elhelyezni 
a taroloegyseget tarto sineket. 

A taroloegyseg szamara sziikseges hely megjelolese a tartokeretsablon 
segitsegevel: 

1 . Alljon szemben a tartokerettel, es valassza ki a tartokeretsablon 
eliilso oldalat. 

2. Az utolso beszerelt elem tetejetol folfele indulva rogzitse a sablont 
a tartokeret elejere ugy, hogy a ket rogzitonyelvet benyomja 

a tartokeret oszlopaiban levo lyukakba. 

AFIGYELEM! A kesztilekek beszerelese elott es utan az eloirasoknak megfeleloen 
stabilizalni kell a tartokeretet. Ores tartokeret eseten a tartokeret legaljara kell 
szerelni a taroloegyseget, es folfele haladva kell beszerelni az esetleges tovabbi 
taroloegysegeket. 



FONTOS! Illessze a tartokeretsablonon levo lyukakat a tartokeret oszlopain 
levo lyukakhoz. 




Helymeres a tartokeretsablonnal 
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3. Ugy allitsa be a tartokeretsablont, hogy annak oldalai pontosan 
illeszkedjenek a tartokeret ket oldalahoz. 

FONTOS! A tartokeret oszlopain levo pipajelek segitseget nyujtanak 
a tartokeretsablon megfelelo elhelyezesehez. 

4. A ceruzaval irjon egy „M" betut a tartokeretnek azokra a helyeire, 
ahova a tartokeretsineknek keriilniuk kell O. 

5. Jelolje meg a tartokereten, hogy hova esik a tartokeretsablon also 
es felso szele, hogy a kovetkezo taroloegyseg bemeresekor 
konnyebben el tudja helyezni a sablont ©. 




A taroloegyseg beszerelesi helyenek megjelolese a tartokereten 

6. Vegye le a tartokeretsablont a tartokeret elejerol, es menjen 
at a tartokeret moge. 

7. Allapitsa meg, hogy melyik a tartokeretsablon hatoldala. 

8. Ismetelje meg a 2-5. lepest a tartokeret hatoldalan. 

Sziikseg esetere tegye el a tartokeretsablont. 
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A tartokeretsinek beszerelese 

1. Merje meg, hogy milyen mely a tartokeret. 

2. Ha nines kinyitva a sin rogzitoeleme, nyissa ki O. 

3. A rogzitoful megnyomasaval nyissa ki a tartokeretsin zarjat ©. 

4. A tartokeretsinen olvashato szamok alapjan allitsa be a sin hosszat 
a tartokeret melysegenek megfeleloen ©. A Compaq markaju 
tartokeret melysege (73,7 centimeter) jol lathatoan meg van 
jelolve a tartokeretsineken. 




A zar kinyitasa es a tartokeretsin beallitasa 



FONTOS! A tartokeretsinen levo szamok csak arra szolgalnak, hogy nagyjabol 
a tartokeret melysegehez lehessen allitani a sint. Lehet, hogy kicsit ossze kell 
nyomni a tartokeretsint ahhoz, hogy pontosan a helyere illeszkedjen. 
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5. Illessze a jobb oldali tartokeretsin hatuljat a tartokeretbe azoknal 
a jeleknel, amelyeket a sablonnal valo mereskor keszitett. 



A tartokeretsmeken „L" es „R" betu jeloli, hogy melyik a bal (L) 
es a jobb (R) oldali sin (a tartokeret eleje felol nezve). 




A tartokeretsin hatuljanak beillesztese 
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A HP CO rendszer Ozembe helyezese es kabelezese 



6. Nyomja ossze a rugos tartokeretsint a tartokeret hatulja fele O. 

7. Igazitsa a jobb oldali sin elejet a sablonnal valo mereskor megjelolt 
lyukakhoz, majd engedje, hogy a rugo belepreselje a tartokeret 
veget a lyukakba ©. 

8. Zarja le a rogzitoelemet ©. 




A tartokeretsin elejenek beillesztese es a rogzitoelem lezarasa 



AVIGYAZAT! A tartokeretsineknek a leheto legszorosabban kell illeniijk 
a tartokeretbe. Ha nem tokeletes az illeszkedes, kart szenvedhetnek a kesztilekek. 



Ha sikeriilt megfeleloen beszerelni a jobb oldali sint, ugyanezzel az 
eljarassal szerelje be a bal oldali sint is. 
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A tdroloegyseg beszerelese a tartokeretbe 

A taroloegyseghez ketfele meretu csavarok vannak mellekelve: 

■ A 10-32-es meretu, feher hatszogletu alatettel ellatott csavarok 

a Compaq markaju tartokeretekhez, a HP tartokeretek egy reszehez 
es mas gyartmanyu tartokeretekhez hasznalhatok 

■ Az M6 meretu, fekete hatszogletu alatettel ellatott csavarok 
metrikus meretezesu, mas gyartoktol szarmazo tartokeretekhez 
alkalmazhatok 

A csavar kicserelese: 

1 . Huzza kifele a csavart O. 

2. Csavarja ki a csavart © ugy, hogy kozben fogja a hatszogletu alatetet. 

3. Vegye ki a csavart es a hatszogletu alatetet ©. 




A csavar es a hatszogletu alatet kivetele 

4. Tegye bele a hatszogletu alatetet a taroloegysegen levo lyuk hatulso 
reszebe ©. 

5. Illessze a csavart a taroloegysegben levo lyukba. 

6. Nyomja befele a csavar fejet, amig teljesen ossze nem nyomodik 
a rugo ©. 
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7. Csavarja ra a hatszogletu alatetet a csavar szarara, amig tul nem halad 
a meneten, es jol bele nem illeszkedik a csavar burkolataba ©. 




A csavar, a rugo es a hatszogletu alatet visszahelyezese 
8. Ismetelje meg a masik csavarral az 1-7. lepest. 

AFIGYELEM! Mielott beszerelne a taroloegyseget a tartokeretbe, szerelje ki az 
ijzem kozben cserelheto ket tapegyseget, hogy konnyebb legyen a taroloegyseg. 



AFIGYELEM! A taroloegyseget legalabb ket szemelynek kozosen kell beemelnie 
a tartokeretbe. Ha a taroloegyseget a mellkas szintjenel magasabban levo 
tartokeretbe toljak be, kotelezo egy harmadik szemely segitseget igenybe 
venni, aki beigazitja a taroloegyseget a sinekbe, amig a masik ket szemely 
tartja a taroloegyseget. 



AVIGYAZAT! Ne a csavaroknal fogva vegye ki taroloegyseget a tartokeretbol. 
Erre a celra a csavarok folotti fogantyuk szolgalnak. 



A taroloegyseg behelyezese a tartokeretbe: 

1. Szerelje fel az osszekoto talcat. Ennek menetet a fejezet 
kovetkezo resze ismerteti: „Az osszekoto talca beszerelese". 

2. Alljon a tartokeret ele. 

3. Igazitsa a taroloegyseg aljat a tartokeretsinek tetejehez. 
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4. Tolja be utkozesig a taroloegyseget a tartokeretbe O. 

5. A csavarok megszoritasaval rogzitse a taroloegyseget 
a tartokeretben ©. 




A taroloegyseg beszerelese a tartokeretbe 



A HP CCI rendszer kabelezese 

A HP CCI rendszer nem igenyel belso kabelezest. A kulso kabelezes 
a rendszerre felszerelt osszekoto kapcsolo segitsegevel valosithato meg. 

A taroloegyseg kabelezese a kovetkezo lepesekbol all: 

■ Az osszekoto kapcsolo csatlakozoinak azonositasa 

■ A vekonyszamitogep-tarolo egyseg kabelezese 
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A ProLiant BL e-Class C-GbE osszekoto kapcsolo 
csatlakozoi 

Az osszekoto kapcsolo a vekony szamitogepekrol erkezo negyven 
10/100 Ethernet halozati csatlakozot negy Gigabit Ethernet RJ-45 
gyujtocsatlakozoban fogja ossze. 



Az Integrated Administrator modul mellekelve van az osszekoto 
kapcsolohoz. 




Az osszekoto kapcsolo csatlakozoi 



Elem Leirds 


Hely 


O Gigabit Ethernet 26-os portcsatlakozo a B kapcsolon 


Osszekoto kapcsolo 


© Gigabit Ethernet 25-6s portcsatlakozo a B kapcsolon 


Osszekoto kapcsolo 


© Integrated Administrator felugyeleti csatlakozo 
(10/100 Ethernet)* 


Integrated Administrator modul 


O Integrated Administrator konzolcsatlakozo (soros)* 


Integrated Administrator modul 


© Taroloegyseg-osszekoto (RJ-45) csatlakozo - foglalt* 


Integrated Administrator modul 


© Taroloegyseg-osszekoto (RJ-45) csatlakozo - foglalt* 


Integrated Administrator modul 


© Gigabit Ethernet 26-os portcsatlakozo az A kapcsolon 


Osszekoto kapcsolo 


© Gigabit Ethernet 25-6s portcsatlakozo az A kapcsolon 


Osszekoto kapcsolo 


* Az Integrated Administrator modul csatlakozoi. 



Uzembe helyezesi es telepitesi utmutato www.hp.com 



4-13 



A HP CO rendszer uzembe helyezese es kabelezese 



Kulon rendelheto RJ-45 javitopanel 

Kozvetlen kapcsolat eseten az RJ-45 javitopanel hibaturo 
Ethernet-atjarokent mukodik a vekony szamitogepek halozati kartyai 
es a talcara szerelheto javitopanel hatuljan levo RJ-45 portok kozott. 




A taroloegyseg hatlapja, rajta a csatlakoztatott RJ-45 javitopanel 



Elem Lei'rds 


Hely 


o 


RJ-45 csatlakozo a 20. rekeszben levo vekony szamitogephez 
(1 . halozati kartya) 


RJ-45 javitopanel 


© 


RJ-45 csatlakozo a 20. rekeszben levo vekony szamitogephez 
(2. halozati kartya) 


RJ-45 javitopanel 


© Integrated Administrator feltigyeleti csatlakozo (1 0/1 00 Ethernet)* Integrated Administrator modul 


O 


Integrated Administrator konzolcsatlakozo (soros)* 


Integrated Administrator modul 


© 


Tdroloegyseg-osszekoto (RJ-45) csatlakozo - foglalt* 


Integrated Administrator modul 


© 


Taroloegyseg-osszekoto (RJ-45) csatlakozo - foglalt* 


Integrated Administrator modul 


© 


RJ-45 csatlakozo az 1 . rekeszben levo vekony szamitogephez 
(1 . halozati kartya) 


RJ-45 javitopanel 


© 


RJ-45 csatlakozo az 1 . rekeszben levo vekony szamitogephez 
(2. halozati kartya) 


RJ-45 javitopanel 


* Az Integrated Administrator modul csatlakozoi. 
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A tdroloegyseg kabelezese 

AVIGYAZAT! Ne csatlakoztasson kulso eszkozt a taroloegyseg-osszekoto (RJ-45) 
csatlakozokhoz, kiveve ha az eszkoz szerepel a QuickSpecs (Muszaki adatok) 
dmu dokumentum tamogatott eszkozeinek listajan. Ha nem tamogatott kulso 
eszkozt csatlakoztat a taroloegyseg-osszekoto (RJ-45) csatlakozokhoz, az kdrt 
tehet a kulso eszkozben. 



A tartokeretbe mar beszerelt ProLiant BL e-Class 
vekonyszamitogep-tarolo egyseg kabelezese: 

1 . Ha helybol szeretne hozzaferni az Integrated Administrator 
modulhoz, csatlakoztasson egy iigyfeleszkozt (amelyen VT-100 
terminalemulacios szoftver fut) az Integrated Administrator 
konzolcsatlakozojahoz a nullmodem kabel segitsegevel (mellekelve 
van a taroloegyseghez). Ha a halozaton keresztiil szeretne hozzaferni 
az Integrated Administrator modulhoz, a feliigyeleti csatlakozo 
segitsegevel csatlakoztassa az Integrated Administrator modult 

a feliigyeleti halozathoz. 

2. Csatlakoztassa a halozathoz a vekony szamitogepek halozati 
csatlakozoit. 

□ Az osszekoto kapcsolo legalabb egy gyujtocsatlakozojat 
be kell kabelezni. A vekony szamitogepek barmelyik 
gyujtocsatlakozora kivezethetok. Mivel azonban a vekony 
szamitogepekben alapertelmezes szerint csak az 1 . halozati 
kartyan van engedelyezve a rendszerinditast megelozo 
vegrehajtas (PXE), azt ajanljuk, hogy az A kapcsolo 25-os 
vagy 26-os portjat hasznalja ilyen vegrehajtasra. 

□ Az RJ-45 javitopanel eseten gyozodjon meg arrol, hogy 
valamennyi, a taroloegysegben elhelyezendo vekony szamitogep 
kabelei csatlakoztatva vannak. Ne feledje, hogy a vekony 
szamitogepekben alapertelmezes szerint csak az 1 . halozati 
kartyahoz tartozo RJ-45 csatlakozon vannak engedelyezve 

a rendszerinditast megelozo vegrehajtas (PXE) tipusii 
kapcsolatok. 

3. Csatlakoztasson egy-egy halozati tapvezeteket az iizem kozben 
cserelheto ket tapegyseghez. 

AVIGYAZAT! Amint az egyik tapegyseg tapvezeteke csatlakoztatva van 
az aramforrashoz es a tapegyseghez, a tdroloegyseg bekapcsolodik. 
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4. Kotegelje ossze a halozati es a tapvezetekeket, es vezesse el oket 
a tartokeret kiilso szele iranyaba. 




A rendszer kabelezese az osszekoto kapcsoloval 




A rendszer kabelezese az RJ-45 javitopanellel 



FONTOS! Ugy vezesse el a taroloegyseg kabeleit, hogy gyorsan es konnyen 
csatlakoztatni lehessen a konzolcsatlakozohoz a helyi tigyfeleszkozoket, 
peldaul hordozhato szamitogepeket. 



5. Minden beszerelt vekonyszamitogep-tarolo egyseggel ismetelje 
meg az 1-4. lepest. 
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Nullmodem kdbel 

Ha soros eszkozt, peldaul hordozhato szarnitogepet csatlakoztat 
az Integrated Administrator konzolcsatlakozojahoz, feltetleniil 
a taroloegyseghez mellekelt nullmodem kabelt hasznalja, es ne egyenes 
kotesu kabelt. Az alabbi tablazat bemutatja a kabel muszaki adatait. 



Nullmodem kabel erintkezokiosztasa 


Jel neve 


EM 
csatlakozo 


DB 9 

erintkezos 
csatlakozo 


DB 25 

* • m.1 ** 

erintkezos 
csatlakozo 


TxD 


3 


2 


3 


RxD 


2 


3 


2 


RTS 


7 


8 


5 


as 


8 


7 


4 


GND 


5 


5 


7 


DSR 


6 


4 


20 


CD-t 


1 


4 


20 


DTR 


4 


1 es 6 


6 es 8 


TxD 


3 


2 


3 
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Vekony szamitogep beszerelese 

AVIGYAZAT! Az elektrosztatikus kisules kart tehet az elektronikus alkatreszekben. 
Mielott szereleshez fogna, foldelje le magat. Tovabbi tudnivalok a kovetkezo 
fejezetben talalhatok: B fijggelek, „Elektrosztatikus kisules". 



Vekony szamitogep beszerelese: 

1 . Allapitsa meg, hogy milyen az adott hardverkonfiguracio, 

es hogy milyen telepitesi folyamatot alkalmaznak. Lasd: 5. fejezet, 
„Telepites es feliigyelet". 

2. A memoria beszereleset es boviteset meg azelott vegezze el, hogy 
beszerelne a vekony szamitogepet a taroloegysegbe. Ennek menetet 
a fejezet kovetkezo resze ismerteti: „Tovabbi memoria behelyezese". 

AVIGYAZAT! Minden vekonyszamitogep-foglalatban lennie kell valamilyen 
eszkoznek (vekony szdmitogepnek vagy takarolemeznek). A kielegito merteku 
szellozesnek feltetele, hogy minden foglalat be legyen toltve. Az tires foglalatok 
rontjdk a hutes merteket, ez pedig hohatasbol eredo karosodashoz vezethet. 



3. Vegye ki a vekony szamitogep takarolemezet: 

a. Nyomja meg a vekony szamitogep takarolemezenek 
kioldonyelveit O. 

b. Huzza ki a vekony szamitogep takarolemezet a foglalatbol ©. 



o 




Egyfoglalatos vekonyszamitogep-takarolemez eltavolitasa 
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Otfoglalatos vekonyszamitogep-takarolemez eltavolitasa 



Sziikseg esetere tegye el a vekony szamitogep takarolemezet. 



FONTOS! Ha elso alkalommal szerel be vekony szamitogepeket, allapitsa 
meg, hogy milyen a hardverkonfiguracio, es hogy milyen telepitesi folyamatot 
alkalmaznak. Lasd: 5. fejezet, „Telepites es feliigyelet". 
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4. A vekony szamitogep beszerelese: 

a. Igazitsa a vekony szamitogepet a taroloegysegen levo 
vekonyszamitogep-foglalathoz, majd tolja be egy darabig 
a szamitogepet a taroloegysegbe. 

b. Nyomja meg a vekony szamitogepen levo kioldoreteszt O. 

c. Huzza lefele a kioldokart ©. 




A vekony szamitogep kioldokarjanak kinyitasa 
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A HP CO rendszer Ozembe helyezese es kabelezese 



AVIGYAZAT! A vekony szamitogep alakja olyan, hogy csak egyfelekeppen lehet 
behelyezni a foglalatba. Ha a vekony szamitogep nem csuszik be konnyen 
a foglalatba, ellenorizze, hogy helyesen tartja-e. 

d. Tolja be a vekony szamitogepet, amig a kioldokar be nem 
ugrik a taroloegysegbe O. 

e. Hajtsa le a kioldokart, amig kattanast nem hall. Ez jelzi, hogy 
a vekony szamitogep jol illeszkedik a helyere ©. 




Vekony szamitogep beszerelese 



FONTOS! Szereljen be egy vekony szamitogepet mindegyik takarolemez helyere. 



5. Minden beszerelt vekony szamitogeppel ismetelje meg a 2-4. lepest. 
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A HP CCI rendszer bekapcsoldsa 

Amint a hatlapon levo, iizem kozben cserelheto tapegysegek valamelyike 
aramot kap a tapvezeteken keresztiil, a taroloegyseg bekapcsolodik. 
A taroloegysegbe szerelt vekony szamltogepek is egyenkent 
bekapcsolodnak, nagyjabol egy masodperces idokozonkent. A tartalek 
tapellatas biztositasa vegett a masik tapegyseget is csatlakoztassa 
aramforrashoz. 

Ha kiszerel egy vekonyszamitogep-takarolemezt, es egy vekony 
szamitogepet helyez be a taroloegyseg elolapjan keresztiil, a vekony 
szamitogep azonnal bekapcsolodik. 

A HP CCI rendszer kikapcsoldsa 

Ki lehet kapcsolni egy vagy tobb vekony szamitogepet, illetve egyszerre 
az egesz taroloegyseget is. 

Vekony szamitogep kikapcsoldsa 

Vekony szamitogep kikapcsoldsa: 

1. Gyozodjon meg arrol, hogy nem aktlv a vekony szamitogep. 

A vekony szamitogep LED-jeirol a kovetkezo resz tartalmaz 
reszletes tajekoztatast: E fiiggelek, „LED-ek es kapcsolok". 

2. Ha aktlv a vekony szamitogep, ertesltse az erintett felhasznalokat, 
es allltsa le az alkalmazasokat. 

3. Allltsa le az operacios rendszert. Lehet, hogy mar ez a muvelet 
is kikapcsolja a vekony szamitogepet. 

4. Ha a vekony szamitogep bekapcsolva marad, ketfelekeppen 
kapcsolhatja ki: 

□ Az Integrated Administrator eszkoz segltsegevel 
vagy 

□ A vekony szamitogep elolapjan levo kapcsologombbal 



FONTOS! A vekony szamitogep Integrated Administrator segedprogrammal 
torteno kikapcsolasat a HP ProLiant BL e-Class Integrated Administrator User 
Guide (Egyseges felugyeleti utmutato a HP ProLiant BL e-Class rendszerhez) 
cimu utmutato ismerteti. 
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A vekony szamitogep kikapcsolasa 

Ha veszhelyzetben kell kikapcsolni a vekony szamitogepet, nyomja 
meg annak halozati kapcsolojat, es tartsa azt benyomva negy 
masodpercig. 

AVIGYAZAT! A vekony szamitogep veszhelyzeti kikapcsolasa az addig nem 
mentett adatok elveszteset eredmenyezheti. 



A taroloegyseg kikapcsolasa 

A taroloegyseg kapcsologombjanak megnyomasaval szabalyosan 
kikapcsolhato minden vekony szamitogep es maga a taroloegyseg is. 
Ha a Microsoft Windows XP operacios rendszer fut a szamitogepeken, 
a taroloegyseg automatikusan leallitja mindegyik vekony szamitogepet, 
majd megszunteti a taroloegyseg aramellatasat. 

Amennyiben veszhelyzetben ki kell kapcsolni a taroloegyseget es az 
osszes vekony szamitogepet, nyomja meg a taroloegyseg 
kapcsologombjat, es tartsa azt benyomva negy masodpercig. 

AVIGYAZAT! A taroloegyseg veszhelyzeti kikapcsolasa valamennyi 
vekony szamitogepen az addig nem mentett adatok elveszteset 
eredmenyezheti. 
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Vekony szamitogep kiszerelese 

Vekony szamitogep kiszerelese: 

1. Nyomja meg a kioldoreteszt O. 

2. Huzza lefele a kioldokart @. 

3. Vegye ki a vekony szamitogepet a taroloegysegbol ©. 




Vekony szamitogep kiszerelese 



Tovdbbi memoria behelyezese 

A vekony szamitogepekbe a kovetkezo jellemzokkel rendelkezo 
memoria szerelheto be: 

■ Nem regisztralt SODIMM DDR 333 memoria 

Tovabbi tajekoztatas a HP webhelyen olvashato QuickSpecs 
(Muszaki adatok) cimu ismertetoben talalhato: www.hp.com 

■ 512 megabajt rendszermemoria, amely egy gigabajtig bovitheto 
(a rendszermemoriabol 32 megabajt foglalt a processzor altali 
hasznalatra) 

■ Ket SODIMM bovitohely 
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SODIMM modulok beszerelese a vekony szamitogepbe: 

1. Kapcsolja ki a vekony szamitogepet. Ennek menetet a fejezet 
kovetkezo resze ismerteti: „ Vekony szamitogep kikapcsolasa". 

2. Vegye ki a vekony szamitogepet a taroloegysegbol. Ennek 
menetet a fejezet kovetkezo resze ismerteti: „Vekony szamitogep 
kiszerelese". 

3. Helyezze a vekony szamitogepet egy vizszintes, aramot nem 
vezeto feliiletre. 

4. Keresse meg a vekony szamitogepen a SODIMM-aljzatok ,Jculcsat": 

□ Az 1 . SODIMM-aljzat kulcsa O 

□ A 2. SODIMM-aljzat kulcsa © 



FONTOS! A SODIMM modulokat egymashoz kepest megforditva kell behelyezni. 
Ha az 1 . SODIMM modulon felfele neznek a cimkek, akkor a 2. SODIMM 
modulon valoszinuleg lefele. 




A SODIMM-aljzatok kulcsa 
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FONTOS! Az 5. lepes csak a SODIMM modul bovitese eseten hajtando vegre. 



5. Vegye ki az aljzatban levo SODIMM modult: 

a. Oldja ki az 1. SODIMM-aljzat ket oldalan levo reteszeket O. 

b. Vegye ki a SODIMM modult a vekony szamitogepbol ©. 




SODIMM modul kiszerelese 
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6. Helyezze be az 1. SODIMM modult: 

a. Igazitsa a SODIMM modulon levo bemelyedest 

a SODIMM-aljzat kiallo reszehez, majd kicsit megdontve 
illessze a SODIMM modult az aljzatba O. 

b. Nyomja meg a SODIMM modult lefele, az alaplap fele, hogy 
jol belesiillyedjen a foglalatba, a reteszek pedig a helyiikre 
kattanjanak ©. 




SODIMM modul behelyezese 

1. A 6. lepest megismetelve szerelje be a masodik SODIMM 
modult a 2. SODIMM-aljzatba. 
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A diagnosztikai grafikus kdrtya 

es a diagnosztikai egyseg csatlakoztatdsa 

A vekony szamitogep akkor kepes videokimenetet biztositani, 
ha alaplapjaba behelyezi a kiilon beszerezheto diagnosztikai 
grafikus kartyat. 

Csatlakoztassa a diagnosztikai egyseget a vekony szamitogep elolapjan 
levo diagnosztikai csatlakozohoz. Ez feltetele annak, hogy a vekony 
szamitogephez billentyuzetet, monitort, egeret, USB rendszeru 
hajlekonylemezes meghajtot, illetve ugyanilyen CD-ROM-meghajtot 
lehessen csatlakoztatni. 

FONTOS! A diagnosztikai egyseggel tizem kozben is csatlakoztathatok 
periferiak, ha maga az eszkoz alkalmas az tizem kozben torteno csatlakoztatasra. 
A PS/2 illesztesu eszkozok nem tdmogat|dk az tizem kozbeni bovitesi technoldgidt, 
ezert a diagnosztikai egyseg csatlakoztatdsa utdn ujra kell inditani a vekony 
szdmitogepet. Az USB rendszeru eszkozok tdmogatjdk az tizem kozbeni 
bovitesi technoldgidt, igy csatlakoztatdsukat kovetoen nem sztikseges ujrainditani 
a vekony szdmitogepet. 

A diagnosztikai grafikus kartya es a diagnosztikai egyseg beszerelese: 

1. Kapcsolja ki a vekony szamitogepet. Ennek menetet a fejezet 
kovetkezo resze ismerteti: „Vekony szamitogep kikapcsolasa". 

2. Vegye ki a vekony szamitogepet. Ennek menetet a fejezet 
kovetkezo resze ismerteti: „Vekony szamitogep kiszerelese". 

3. Fektesse a vekony szamitogepet egy sik feliiletre, es helyezze 

a kiilon beszerezheto diagnosztikai grafikus kartyat a foglalatokba. 
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A kulon beszerezheto diagnosztikai grafikus kartya beszerelese 

4. Helyezze a vekony szamitogepet a taroloegysegbe. Ennek 
menetet a fejezet kovetkezo resze ismerteti: „Vekony szamitogep 
beszerelese". 

5. Illessze a diagnosztikai egyseget a vekony szamitogep 
diagnosztikai csatlakozojaba O. 

6. A csavarokkal rogzitse a helyere a diagnosztikai egyseget ©. 




A diagnosztikai egyseg csatlakoztatasa 
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Az alabbi abra bemutatja a diagnosztikai egyseg kulonbozo 
csatlakozoinak rendelteteset. 




A diagnosztikai egyseg csatlakozoi 



Elem 


Lei'ras 


O 


PS/2 egercsatlakozo 


© 2. szdmu USB 1.1 aljzat 


© Soros port 


o 


PS/2 billentyuzetcsatlakozo 


© 1 . szamu USB 1 .1 aljzat 


© 


Videokimenet 
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Telepites es felugyelet 

Ez a fejezet a kovetkezokrol nyujt tajekoztatast: 

■ A vekony szamitogepekre torteno szoftvertelepiteshez 
hasznalhato modszerek attekintese 

□ Automatikus telepites a Rapid Deployment Pack csomag 
segitsegevel 

□ Mas telepitesi modszerek 

□ A diagnosztikai egyseg es a kiilon beszerezheto diagnosztikai 
grafikus kartya 

■ A HP CCI rendszer altal tamogatott konfiguracios szoftverek 
es segedprogramok leirasa 

□ A tamogatott operacios rendszerek 

□ A Computer Setup (F10) segedprogram 

□ A ROMPaq segedprogram 

□ Tavoli ROM-frissites 

□ ProLiant BL e-Class Integrated Administrator 

□ HP Systems Insight Manager 

□ A ProLiant BL e-Class C-GbE osszekoto kapcsolo 
feliigyeleti eszkozei es segedprogramjai 
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A vekony szdmitogepre torteno szoftvertelepites 
lehetosegei 

A vekony szamltogepek kialakitasanal fo szempont volt a gyors telepites, 
igy idealisan alkalmasak felugyelet (beavatkozas) nelkiili, halozati 
szoftvertelepitesre es konfiguralasra. A vekony szamltogepek telepitesere 
a Rapid Deployment Pack csomag az optimalis megoldas: ezzel 
egyforman konnyen, tavolrol elerheto grafikus telepitokonzolrol 
konfiguralhato akai - nehany, akar tobb szaz vekony szamitogep. 
A vekony szamitogep rendszerinditast megelozo vegrehajtast (PXE) 
tamogato halozati kartyainak (csak az elso kartyanak), valamint 
a rendszerinditasra alkalmas, USB rendszeru hajlekonylemez-meghajto 
es ugyanilyen CD-ROM-meghajto tamogatasanak koszonhetoen egyeb 
telepitesi modszerek is alkalmazhatok. 



Automatikus telepites a Rapid Deployment Pack 
csomaggal 

A Rapid Deployment Pack (RDP) ket hatekony termeket foglal magaban: 
az Altiris Deployment Solution es a ProLiant Integration Module 
szoftvert. Az RDP konzol grafikus felulete huzassal vegrehajthato 
mflveletekkel (parancsfajlokkal, kepekkel) segiti az operacios rendszerek 
es az alkalmazasok egyszerre tobb vekony szamitogepre torteno 
telepiteset. A Rapid Deployment Pack specialis funkcioi a vekony 
szamitogepeknek a tartokeretben, a taroloegysegben es a foglalatban 
elfoglalt fizikai helyet is erzekelik es meg tudjak jeleniteni. 
A telepitokonzol beallitato arra, hogy az ujonnan beszerelt vekony 
szamitogepekre automatikusan telepitse az elore meghatarozott 
konfiguraciokat. 

A Rapid Deployment Pack csomagrol a hivatalos viszontelado, 
a taroloegyseghez mellekelt Rapid Deployment CD, valamint 
a kovetkezo webhely szolgal tovabbi tajekoztatassal: 
www.hp.com/ servers/ rdp 
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Egyeb telepitesi modszerek 

A vekony szamitogepek PXE-kompatibilis halozati kartyaval 
rendelkeznek (csak az elso halozati kartya ilyen), valamint el lehet 
oket inditani a diagnosztikai egysegen keresztiil csatlakoztatott, USB 
rendszeru hajlekonylemez-meghajtorol es CD-ROM-meghajtorol, 
tovabba billentyuzetet, monitort es egeret is lehet hozzajuk csatlakoztatni. 
Ennek koszonhetoen sajat halozati es helyi, felugyelet melletti 
modszerek is hasznalhatok a vekony szamitogepek elinditasara 
es a szoftvertelepitesre. 

A diagnosztikai egyseg es a kulon beszerezheto 
diagnosztikai grafikus kartya 

A diagnosztikai egyseg es a kiilon beszerezheto diagnosztikai grafikus 
kartya a helyi allapotfigyelest szolgalja: kozvetleniil csatlakoztathatok 
veliik periferiak a vekony szamitogephez. A diagnosztikai egyseg es 
a kiilon megvasarolhato diagnosztikai grafikus kartya segitsegevel: 

■ Megtekinthetok a vekony szamitogep esemenyiizenetei 
(lasd a fejezet kovetkezo reszeben: „A vekony szamitogep 
esemenyiizenetei"). 

■ Frissitheto a vekony szamitogep ROM memoriaja (lasd a fejezet 
kovetkezo reszeben: „A vekony szamitogep ROM memoriajanak 
frissitese"). 

■ Telepites kozben megtekintheto a szoftverinformacio 

A diagnosztikai egyseg es a kiilon beszerezheto diagnosztikai 
grafikus kartya csatlakoztatasarol a kovetkezo fejezet nyujt 
tajekoztatast: 4. fejezet, „A HP CCI rendszer iizembe helyezese 
es kabelezese". 



FONTOS! A diagnosztikai egyseggel tizem kozben is csatlakoztathatok 
periferiak, ha maga az eszkoz alkalmas az tizem kozben torteno 
csatlakoztatasra. 
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A vekony szamitogep jellemzoi, a tdmogatott 
szoftverek 

A vekony szamitogep konfiguralasa az operacios rendszer, 

az alkalmazasok es az optimalizalt illesztoprogramok telepitesebol all. 

A Rapid Deployment Pack csomag segitsegevel automatikusan 
erzekelheto es konfiguralhato a hardver, illetve telepithetok az 
optimalizalt illesztoprogramok. 

A tdmogatott operacios rendszerek 

A vekony szarnitogepeken a Microsoft Windows XP Professional SP1 
a vagy lijabb operacios rendszer futtatasa javasolt. 

A Computer Setup (F10) segedprogram 

A Computer Setup (F10) segedprogrammal konfiguracios muveletek 
hajthatok vegre, valamint megtekinthetok a vekony szamitogep 
konfiguracios adatai. A vekony szamitogep a szallitaskor megfeleloen 
van konfiguralva, igy csak akkor kell hasznalnia a Computer Setup 
segedprogramot, ha modositani szeretne az alapertelmezett beallitasokat. 
Az alabbi tablazat a Computer Setup menupontjait mutatja be. 

A Computer Setup (F10) segedprogram megnyitasahoz fel kell szerelni 
a kivant vekony szamitogepre a kiilon beszerezheto grafikus diagnosztikai 
kartyat es a diagnosztikai egyseget, valamint egy billentyuzetet es egy 
monitort kell hozza csatlakoztatni, majd a rendszerinditas kozben meg 
kell nyomni az F10 billentyut. 

A tavoli konzolrol az Integrated Administrator alkalmazas segitsegevel 
erheto el a Computer Setup (F10) segedprogram. Inditsa ujra a vekony 
szamitogepet az Integrated Administrator segitsegevel, nyomja meg 
az Esc billentyut, majd a 0 (nulla) billentyut. Reszletes tajekoztatas 
a HP ProLiant BL e-Class Integrated Administrator User Guide 
(Egyseges felugyeleti utmutato a HP ProLiant BL e-Class rendszerhez) 
cimu dokumentumban talalhato. 
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A tavoli konzolon a funkciobillentyuk helyett az Esc billentyut, majd 
az 1 es 0 kozotti szamokat kell megnyomni, az Fl es az F10 kozotti 
billentyutartomanynak megfeleloen. Az Fl 1 billentyu az Esc es !, 
az F12 az Esc es @ billentyukombinacioval helyettesitheto. 



A vekony szarnitogep konfiguracios adatai a System Software Manager 
(SSM) segedprogrammal is kezelhetok tavolrol. Tovabbi tajekoztatas 
a kovetkezo webhelyen talalhato: www.hp.com/go/ssm 



A Computer Setup (F10) segedprogram 
Menu Beallitas Leirds 

File (Fa j I) System Information Megjelenfti a kovetkezo adatokat: 

(Rendszerinformdcio) . Termek neve 

• Processzor tfpusa, sebessege, verzioszama 

• Gyorsftotdr (L1/L2) merete 

• Telepftett memoria nagysaga es sebessege 

• Az alaplapra integrdlt, engedelyezett 1 . 
hdldzati kdrtya MAC-cfme 

• Az alaplapra integrdlt, engedelyezett 2. 
hdldzati kdrtya MAC-cfme 

• Rendszer ROM (a termekcsalddnevvel es 
a verzidszdmmal) 

• Hdz sorozatszdma 

• Leltdri szdm 

• CMS (Transmeta Code Morphing Software) 
verzioszama 

• Tartdkeret neve 

• Tdroldegyseg neve 

• Tdroldegyseg tfpusa 

About (Nevjegy) Megjelenfti a szerzoi jogokkal kapcsolatos 

kozlemenyt. 

<£^ A Computer Setup seged prog ram ban hasznalhato beallitdsok a hardverkonfiguraciotol fuggoen 
valtozhatnak. 
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Telepites es felugyelet 



A Computer Setup (F10) segedprogram (folytatas) 



Menu 


Bedllitas 


Lei'rds 


File (Fdjl) 
(folytatas) 


Set Time and Date 
(Ido es datum bedllftdsa) 


Lehetove teszi a rendszer ordjdnak 
es ddtumdnak bedllftdsdt. 




bave to Diskette (Mentes 
hajlekonylemezre) 


A rendszer kontiguracioja (a CMOb-t is beleertve) 
mentheto egy CPQsetup.txt nevu fdjlba, egy 
formdzott 1,44 MB-os hajlekonylemezre, illetve 
egy USB rendszeru memoriamodulra. 




Restore from Diskette 

(Visszadllftds 

hajlekonylemezrol) 


Visszadllfthato vele a hajlekonylemezre vagy 
az USB rendszeru memoriamodulra mentett 
rendszerkonfigurdcio. 




Set Defaults and Exit 
(Alapertelmezett ertekek 
visszadllftdsa es kilepes) 


A gydri alapbedllftdsokat dllftja vissza. 
A bedllftott jelszavakat torli. 




Ignore Changes and Exit 

f /x/orioQftriQfw Tin\/P mpn 
if v luu uo i iu iu ix i luycn i ici i 

kfvul hagydsa es kilepes) 


Kilep a Computer Setup segedprogrambol 

n moHoQftriQOk - n L/n mri7riQn \/nn\/ mpnfpcp np hi 

\J 1 1 IUUUj 1 IUjUN \Jl \ 1 1 1 IUZ.UovJ VUUy M IUI 1 1 C5C 1 ICIrvUlt 




Save Changes and Exit 
(Modosftasok mentese 
es kilepes) 


Menti a rendszer konfigurdciojdnak vdltozdsait, 
majd kilep a Computer Setup segedprogrambol. 


Storage (Tarolas) 


Device Configuration 
(Eszkozkonfigurdcio) 


Megjelenfti az osszes, a BIOS dltal vezerelt 
telepftett tdroloeszkozt. 



Az egyes eszkozok kivdlasztdsakor megjelennek 
az azokra vonatkozo reszletes adatok es 
bedllftdsok. 



Transfer Mode (Atviteli uzemmod) 
(csak IDE-eszkozok eseten) 

Az aktfv adatdtviteli uzemmod bedllftdsa. 
A lehetseges bedllftdsok (az eszkoz kepessegeitol 
fuggoen): PIO 0, Max PIO, Enhanced DMA 
(Special is DMA), Ultra DMA 0 es Max UDMA. 

A Computer Setup segedprogram ban hasznalhato beallftasok a hardverkonfiguraciotol fijggoen 
valtozhatnak. 
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Uzembe helyezesi es telepitesi utmutato 



Telepites es felugyelet 



A Computer Setup (F10) segedprogram (folytatas) 
Menu Beallitas Leirds 



Storage (Tdrolds) Device Configuration 
(folytatas) (Eszkozkonfigurdcid) 
(folytatas) 



Translation Mode (Fordftasi uzemmod) 
(csak IDE-lemezek eseten) 

Az adott eszkozhoz haszndlandd fordftasi 
uzemmod kivdlasztdsa. Ezzel a BIOS elerheti 
a mas rendszereken particiondlt es formdzott 
lemezeket- ez a Unix regebbi verzidit (pelddul 
SCO Unix 3.2-es verzidt) haszndldknak lehet 
szukseges. A lehetseges bedllftdsok: Bit-Shift 
(biteltolds), LBA Assisted (LBA), User (Egyeni) 
es None (Nines). 

/\ VIGYAZAT! Altaldban igaz, hogy a BIOS 
altal automatikusan kivalasztott fordftasi 
uzemmodot nem szabad modosftani. 
Ha a kivalasztott fordftasi uzemmod nem 
kompatibilis a lemez particionalasakor es 
formazasakor hasznalttal, akkor a lemezen 
tarolt adatokhoz nem lehet majd hozzaferni. 

Translation Parameters (Fordftasi 
parameterek) (csak IDE-lemezek eseten) 

Lehetove teszi azoknak a parametereknek 
(logikai cilinderek szdma, fejek szdma es 
szektorok szdma sdvonkent) a megaddsdt, 
amelyek segftsegevel a BIOS az (operdcids 
rendszertol vagy egy alkalmazdstdl erkezo) 
adatdtviteli kerelmeket a merevlemez szdmdra 
ertheto parancsokkd alakftja. A logikai 
cilinderek szdma legfeljebb 1 024, a fejek 
szdma legfeljebb 256, a szektorok szdma 
pedig sdvonkent legfeljebb 63 lehet. Ezek 
a mezok csak akkor Idthatdk es mddosfthatdk, 
ha a meghajtd fordftasi uzemmddja User (Egyeni) 
ertekre van dllftva. 



A Computer Setup segedprogramban hasznalhato beallftasok a hardverkonfigurdciotol fuggoen 
vdltozhatnak. 
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Telepites es felugyelet 



A Computer Setup (F10) segedprogram (folytatas) 



Menu 



Bedllitds 



Leirds 



Storage (Tdrolds) 
(folytatas) 



Device Configuration 
(Eszkozkonfigurdcio) 
(folytatas) 



Storage Options 

(Adattdroldsi 

lehetosegek) 



Multisector Transfers (Tobbszektoros dtvitel) 
(csak IDE-lemezek eseten) 

Itt adhato meg, hogy hdny szektor adatainak 
dtvitele menjen vegbe egy-egy tobbszektoros 
PlO-muvelet sordn. Lehetseges beallftdsok 
(az eszkoz kepessegeitol fuggoen): Disabled 
(Letiltva), 8 es 16. 

Removable Media Boot (Cserelheto 
adathordozorol torteno rendszerinditds) 

Cserelheto adathordozorol torteno 
rendszerinditds engedelyezese vagy letiltdsa. 

Primary IDE Controller (Elsodleges 
IDE-vezerld) 

Az elsodleges IDE-vezerlo engedelyezeset vagy 
letiltdsdt teszi lehetove. Ez a szolgdltatds csak 
bizonyos tfpusokon alkalmazhato. 

BIOS IDE DMA Transfers (BIOS IDE DMA 
adatdtvitel) 

Lehetove teszi annak szabdlyozdsdt, hogy 
a BIOS hogyan szolgdlja ki a lemez-adatdtviteli 
kereseket. Ha az „ Enable" (Engedelyezes) 
beallftds van kivdlasztva, a BIOS minden 
adatdtviteli kerelmet DMA-adatdtvitellel szolgdl ki. 
Amennyiben a „ Disable" (Tiltds) beallftds van 
megadva, a BIOS minden adatdtviteli kerelmet 
PlO-adatdtvitellel szolgdl ki. 



A Computer Setup segedprogramban hasznalhato beallitasok a hardverkonfiguraciotol fuggoen 
vdltozhatnak. 
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Uzembe helyezesi es telepitesi utmutato 



Telepites es felugyelet 



A Computer Setup (F10) segedprogram (folytatas) 



Menu 



Bedlh'tds 



Leirds 



Storage (Tdrolds) 
(folytatas) 



IDE DPS Self-Test (IDE 
DPS onellenorzes) 



Boot Order 

(Rendszerindftdsi 

sorrend) 



Onellenorzes vegrehajtdsdt teszi lehetove a DPS 
(Drive Protection System - Meghajtdvedelmi 
rendszer) szolgaltatassal elldtott IDE 
merevlemez-meghajtdkon. 

Ez a beallitas csak akkor jelenik meg, 
ha a rendszerhez legalabb egy olyan 
meghajto csatlakozik, amely rendelkezik 
a DPS szolgaltatassal. 

Lehetove teszi annak beallftasat, hogy 
a rendszerhez csatlakoztatott eszkozokon 
(peldaul merevlemez-meghajton, USB-eszkozon 
vagy halozati kdrtyan) milyen sorrendben 
keressen a szdmftdgep rendszerindftdsra alkalmas 
operdcids rendszert. A listdban minden egyes 
eszkoz egyenkent kizdrhatd vagy bevonhatd az 
operdcids rendszer forrdsdnak keresesebe. 



A Computer Setup segedprogram ban hasznalhato beallitasok a hardverkonfiguraciotol fuggoen 
valtozhatnak. 
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Telepites es felugyelet 



A Computer Setup (F10) segedprogram (folytatas) 
Menu Beallitas Leirds 

Security Setup Password Lehetove teszi a beallftasi (rendszergazdai) 

(Biztonsdg) (Beallftasi jelszo) jelszo beallftasat es engedelyezeset. 

A beallftasi jelszo megadasa eseten 
modosftani kell a Computer Setup 
segedprogram beallftasait, frissfteni kell 
a ROM-ot es modosftani kell bizonyos Plug 
and Play eszkozok beallftasait a Windows 
rendszerben. 

Az aldbbiak beallftasat teszi lehetove: 

• Leltdri szam (1 8 bajtos azonosfto) es 
tulajdonosi cfmke (a rendszerindftasi 
onellenorzes soran megjeleno 80 bajtos 
azonosfto). 

• A szamftogephaz gydri szama vagy 
az univerzalis egyedi azonosfto (UUID). 
Az univerzalis egyedi azonosfto csak akkor 
modosfthato, ha a szamftogephaz jelenlegi 
gyari szama ervenytelen. (Ezeket az 
azonosftokat normal esetben a gyarban 
allftjdk be, es a rendszer egyertelmu 
azonosftdsdra szolgdlnak.) 

• A billentyuzet nyelvi bedllftdsa (pelddul 
magyar vagy angol) a rendszerazonosfto 
bejegyzeshez. 

A Computer Setup segedprogramban hasznalhato beallftasok a hardverkonfigurdciotol fuggoen 
vdltozhatnak. 
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System IDs 

( Re n d sze razo n os ftd k) 



Telepites es felugyelet 



A Computer Setup (F10) segedprogram (folytatas) 



Menu 



Bedlh'tds 



Leirds 



Security 

(Biztonsdg) 

(folytatas) 



Master Boot Record 
Security 

(A fo rendszerindfto 
rekord vedelme) 



Engedelyezheto vagy letilthato a fo rendszerindfto 
rekord (MBR) vedelme. 

Engedelyezese eseten a BIOS visszautasft minden 
olyan kerest, amely az aktualis, rendszerindftasra 
alkalmas lemez fo rendszerindfto rekordjdnak 
frasara vonatkozik. A szdmftdgep minden 
bekapcsoldsakor vagy ujraindftdsakor a BIOS 
osszehasonlftja az aktualis rendszer indftdsdra 
alkalmas lemez fo rendszerindfto rekordjdt 
a kordbban mentettfo rendszerindfto rekorddal. 
Vdltozds eszlelese eseten mentheto a fo 
rendszerindfto rekord az aktualis, 
rendszerindftasra alkalmas merevlemezen, 
visszadllfthato a kordbban mentett fo 
rendszerindfto rekord vagy letilthato a fo 
rendszerindfto rekord vedelme. Ha be van 
dllftva, akkor ismerni kell a bedllftdsi jelszdt. 

Tiltsa le a fo rendszerindfto rekord vedelmet, 
ha szandekosan modosftani kfvanja 
a rendszerindftasra alkalmas lemez 
formazasat vagy partfcioit. Szamos 
segedprogram (peldaul az FDISK 
es a FORMAT) megkfserli frissfteni 
a fo rendszerindfto rekordot. 

Ha a fo rendszerindfto rekord vedelmenek 
bekapcsolt allapotaban a lemezhozzaferest 
a BIOS szolgalja ki, akkor a rendszer 
visszautasftja a fo rendszerindfto rekord 
frasara vonatkozo kerest, fgy 
a segedprogram hibat jelenfthet meg. 

Amennyiben a fo rendszerindfto rekord 
vedelmenek bekapcsolt allapotaban 
a lemezhozzaferest az operacios rendszer 
szolgalja ki, akkor a fo rendszerindfto 
rekord valtozasaita kovetkezo ujraindftaskor 
eszleli a BIOS, es megjelenik a fo 
rendszerindfto rekord vedelmere 
vonatkozo ijzenet. 



A Computer Setup seged prog ram ban hasznalhato beallftasok a hardverkonfigurdciotol fuggoen 
vdltozhatnak. 
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Telepites es felugyelet 



A Computer Setup (F10) segedprogram (folytatas) 
Menu Beallitas Leiras 

Security Save Master Boot Record Biztonsagi masolatot keszft az aktualis, 

(Biztonsdg) (A fo rendszerindfto rendszerindftdsra alkalmas lemez fo 

(folytatas) rekord mentese) rendszerindfto rekordjdrdl. 

Csak a fo rendszerindfto rekord 
vedelmenek engedelyezesekor jelenik meg. 

A biztonsagi mdsolatkent mentett fo 
rendszerindfto rekordot visszadllftja az aktualis 
rendszer indftdsdra alkalmas lemezre. 

Csak a kovetkezo feltetelek tel jesijlese 
eseten jelenik meg: 

• A fo rendszerindfto rekord vedelme be van 
kapcsolva 

• Korabban keszult biztonsagi masolat a fo 
rendszerindfto rekordrol 

• Az aktualis rendszerindfto lemez ugyanaz 
a lemez, amelyrol a fo rendszerindfto rekord 
biztonsagi masolata keszult 

/\ VIGYAZAT! Ha egy korabban mentett fo 
rendszerindfto rekordot azutan a 1 1 ft vissza, 
hogy egy segedprogram vagy az operacios 
rendszer modosftotta azt, a lemezen levo 
adatok elerhetetlenne valhatnak. Csak 
akkor allftson vissza egy korabban mentett 
fo rendszerindfto rekordot, ha biztos abban, 
hogy az aktualis rendszerindfto lemez fo 
rendszerindfto rekordja vfrussal fertozodott, 
vagy egy virus tonkretette azt. 

Device Security Az USB-portok engedelyezesere es letiltdsdra 

(Eszkozbiztonsdg) haszndlhatd. 

Network Service Boot Itt lehet engedelyezni vagy letiltani, hogy 

(Rendszerindftds a rendszerindftds tortenhet-e hdldzati kiszolgdldra 

hdldzatrdl) telepftett operdcids rendszerrol (PXE). 

A Computer Setup segedprogram ban hasznalhato beallftasok a hardverkonfiguraciotol fijggoen 
valtozhatnak. 



Restore Master Boot 
Record 

(A fo rendszerindfto 
rekord visszadllftdsa) 
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Uzembe helyezesi es telepitesi utmutato 



Telepites es felugyelet 



A Computer Setup (F10) segedprogram (folytatas) 
Menu Beallitds Leiras 

Advanced Power-On Options Az aldbbiak bedllftdsdt teszi lehetove: 

(Specidlis)* (Bekapcsoldsi . PO ST mode (POST uzemmod): QuickBoot 

bedllftdsok) (Gyorsindftds), FullBoot (Teljes indftds) vagy 

* FullBoot every 1-30 days (Teljes indftds 

a lehetoseget minden 1-30. napon). 

csak tapasztalt • POST messages (POST uzenetek) 

felhaszndloknak (engedelyezes vagy letiltds). 

ajanljuk. • po prompt (F9 parancssor) (engedelyezes 

vagy letiltds). Ha engedelyezi ezt 
a szolgdltatdst, a rendszerindftdsi 
onellenorzes kozben megjelenik az 
„F9 = Boot Menu" (F9 = Rendszerindfto 
menu) szoveg. Ezen szolgdltatds letiltdsdnak 
hatdsdra a szoveg nem jelenik meg, de az 
F9 billentyu megnyomdsdval tovdbbra is 
megjelenftheti a Shortcut Boot [Order] 
Menu kepernyot. Tovdbbi tudnivalokat 
a Storage (Tdroloeszkozok) > Boot Order 
(Rendszerindftdsi sorrend) menupontban taldl. 

• F10 prompt (F10 parancssor) (engedelyezes 
vagy letiltds). Ha engedelyezi ezt 

a szolgdltatdst, a rendszerindftdsi onellenorzes 
kozben megjelenik az „ F 1 0 = Setup" 
szoveg. Ezen szolgdltatds letiltdsdnak 
hatdsdra a szoveg nem jelenik meg, de az 
F10 billentyu megnyomdsdval tovdbbra is 
hozzdferhet a Computer Setup kepernyohoz. 

• F12 prompt (Fl 2 parancssor) (engedelyezes 
vagy letiltds). Ha engedelyezi ezt 

a szolgdltatdst, a rendszerindftdsi 
onellenorzes (POST) kozben megjelenik 
az „F12 = Network Service Boot" 
(F12 = Rendszerindftds hdlozatrol) szoveg. 
Ezen szolgdltatds letiltdsdnak hatdsdra 
a szoveg nem jelenik meg, de az F12 
billentyut megnyomva a rendszer mindenkepp 
megkfserli a hdlozatrol torteno indftdst. 

(gjs A Computer Setup seged prog ram ban hasznalhato beallitasok a hardverkonfigurdciotol fuggoen 
vdltozhatnak. 
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Telepites es felugyelet 



A Computer Setup (F10) segedprogram (folytatas) 



Menu Beallitas 

Advanced Power-On Options 

(Specidlis)* (Bekapcsoldsi bedllitdsok) 

(folytatas) (folytatas) 

* Ezt 

a lehetoseget 
csak tapasztalt 
felhaszndloknak 
ajdnljuk. 



Lei'rds 

Az aldbbiak bedllitdsdt teszi lehetove: 

• POST Delay (A POST - rendszerinditds utani 
onellenorzes - kesleltetesi ideje) 
(mdsodpercben) (engedelyezes vagy letiltds). 
A szolgdltatdst engedelyezve a felhaszndlo 
dltal megadott kesleltetes adodik hozzd 

a rendszerinditds utani onellenorzes idejehez. 
Ez a kesleltetes neha szukseges 
a PCI-kdrtydkhoz csatlakozo, nagyon lassan 
felporgo merevlemezekhez, ezek ugyanis 
annyira lassuak, hogy nem dllnak keszen 
a rendszerinditdsra, mire a rendszerinditdsi 
onellenorzes befejezodik. Mivel tovdbb tart 
a rendszerinditdsi onellenorzes, hosszabb ido 
all rendelkezesre az F10 billentyu 
megnyomdsdra a Computer Setup (F 1 0) 
segedprogram elinditdsdhoz. 

• I/O APIC Mode (I/O APIC uzemmod; 
engedelyezes vagy letiltds). Ezen szolgdltatds 
engedelyezesenek hatdsdra 

a Microsoft Windows rendszerek optimdlisan 
futhatnak. Bizonyos nem Microsoft operdcios 
rendszerek megfelelo mukodesehez ezt 
a szolgdltatdst le kell tiltani. 

• ACPI/USB Buffers @ Top of Memory (ACPI 
es USB puffereka memoria legfelso reszebe) 
(engedelyezes vagy letiltds). Ha engedelyezi ezt 
a bedllitdst, az USB memoriapuffere a fizikai 
memoria legfelso reszebe kerul. Ennekelonye, 
hogy az 1 MB alatti memoriateruleten 
felszabadul nemi memoriamennyiseg 

a bedllitdsokat tartalmazo ROM memoria 
szdmdra. Hdtrdnya azonban az, hogy 
a kedvelt memoriakezelo, a HIMEM.SYS 
eszkoz nem mukddik megfeleloen, ha az USB 
pufferek a memoriatartomdny tetejere kerijlnek, 
ES a rendszer 64 MB vagy kevesebb RAM 
memoridval rendelkezik. 



<*?^ A Computer Setup segedprogram ban hasznalhato beallitasok a hardverkonfiguraciotol fijggoen 
vdltozhatnak. 
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Uzembe helyezesi es telep'itesi utmutato 



Telepites es felugyelet 



A Computer Setup (F10) segedprogram (folytatas) 
Menu Bealh'tas Leiras 



Advanced Device Options 

(Specidlis)* (Eszkozbedllftdsok) 
(folytatas) 
*Ezt 

a lehetoseget 
csak tapasztalt 
felhaszndldknak 
a jdnljuk. 



NIC PXE Option ROM Download (Vdlaszthato 
NIC PXE ROM letoltese) (engedelyezes vagy 
letiltds). A BIOS egy integrdlt vdlaszthato NIC 
ROM-ot tartalmaz, amelynek segftsegevel 
a rendszer a hdldzatrdl, PXE-kiszolgdldrdl 
indfthatd. Ez dltaldban vdllalati lemezkepfdjlok 
merevlemezre vald letoltesehez haszndlatos. 
A vdlaszthato NIC ROM az 1 MB alatti 
memdriateruletre kerul, amelyet dltaldban DOS 
Compatibility Hole (DOS kompatibilitdsi res - 
DCH) teruletnek neveznek. Ez a terulet korldtozott. 
A segedprogram ezen bedllftdsa segftsegevel 
a felhaszndld letilthatja a beepftett vdlaszthato 
NIC ROM letolteset, fgy tobb DCH-terulet jut 
a tobbi PCI-kdrtydnak, amelyek vdlaszthato ROM 
teruletet igenyelhetnek. A vdlaszthato NIC ROM 
alapertelmezes szerint engedelyezett. 



<*?^ A Computer Setup segedprogram ban hasznalhato beallitasok a hardverkonfiguraciotol fijggoen 
valtozhatnak. 



A beallitasok helyredlh'tdsa 

A konfiguracios beallitasok csak akkor allithatok helyre, ha meg 
mielott sziiksegesse valt volna a helyreallitas, a Computer Setup (F10) 
segedprogram Save To Diskette (Mentes hajlekonylemezre) parancsaval 
mentettek a konfiguraciot. 



Celszeru a szamitogep beallitasainak modositasait hajlekonylemezre 
menteni, es a lemezt az esetleges kesobbi hasznalat celjabol megorizni. 



A konfiguracio helyreallitasahoz helyezze a mentett beallitasokat 
tartalmazo hajlekony lemezt a diagnosztikai egysegen keresztiil 
csatlakoztatott, USB rendszeru hajlekonylemez-meghajtoba, es hajtsa 
vegre a Restore from Diskette (Helyreallitas hajlekonylemezrol) 
parancsot a Computer Setup (F10) segedprogrammal. 
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Telepites es felugyelet 



Ahhoz, hogy monitort lehessen csatlakoztatni a diagnosztikai egyseghez, 
elobb be kell helyezni a vekony szamitogepbe a kulon beszerezheto 
grafikus diagnosztikai kartyat. 



A konfiguracios beallitasok helyreallitasa az operacios rendszerbol, 
a System Software Manager (SSM) eszkoz segitsegevel is elvegezheto. 
Tovabbi tajekoztatas a kovetkezo webhelyen talalhato: 
www.hp.com/go/ssm 

A vekony szdmi'togep ROM memoridjdnak frissitese 

A vekony szamitogep ROM memoriajanak frissitesekor a ROMPaq 
segedprogram feliilirja a ROM regi tartalmat, es az aktualis 
ROM-peldanyt biztonsagi masolatkent menti, amelynek koszonhetoen 
egyszeruen at lehet valtani a ROM biztonsagi masolatanak hasznalatara. 
Ennek koszonhetoen abban az esetben is megmarad a ROM elozo 
verzioja, ha a ROM frissitese kozben aramkimaradas tortenik. 

A ROM frissitesenek ketfele modja letezik: 

■ A vekony szamitogep ROM frissitese a ROMPaq 
segedprograrnmal 

■ A ROM tavoli frissitese 



A vekony szamitogep ROM frissitese a ROMPaq 
segedprograrnmal 

A vekony szamitogepekhez kesziilt ROMPaq segedprogramok 
a rendszer BIOS frissitesere hasznalhatok. 



Az alabbi lepeseket kell akkor is vegrehajtani, ha sikertelen 
ROM-frissitest kovetoen a rendszer Rendszerinditasi blokk 
iizemmodba lep. 



A rendszerinditasra alkalmas, USB rendszeru memoriamodul 
letrehozasat a kovetkezo webhely ismerteti: 

http:/ / wwss 1 pro.compaq.com/ support/ referencejibrary/ viewdocum 
ent.asp?source=3381 1 1 .xml&dt=21 
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A ROMPaq segedprogram hasznalata: 

1. Toltse le a vekony szamltogepekhez kesziilt rendszer BIOS legujabb 
valtozatat egy USB rendszeru memoriamodulra. A legujabb 
rendszer BIOS a kovetkezo clmen erheto el: www.hp.com. 

2. Kapcsolja ki a vekony szamitogepet. Ennek menetet a kovetkezo 
fejezet ismerteti: „ Vekony szamitogep kikapcsolasa". 

3. Vegye ki a vekony szamitogepet. Ennek menetet a kovetkezo 
fejezet ismerteti: „Vekony szamitogep kiszerelese". 

4. Szerelje fel a vekony szamltogepre a kulon beszerezheto grafikus 
diagnosztikai kartyat. 

5. Helyezze a vekony szamitogepet a taroloegysegbe. 

6. Csatlakoztassa a vekony szamltogephez a diagnosztikai egyseget. 

7. Csatlakoztassa a diagnosztikai egyseghez a letoltott rendszer 
BlOS-t tartalmazo memoriamodult, tovabba egy billentyuzetet, 
egy monitort es egy egeret. 

8. A vekony szamitogep bekapcsolasaval indltsa el a ROM frisslteset. 

Tdvoli ROM-frissftes 

A tavoli ROM-frissltes reven a rendszergazda tavoli helyrol is 
biztonsagosan frissltheti a ROM memoriat. Annak koszonhetoen, 
hogy a rendszergazda a halozaton keresztiil is vegrehajthatja ezt 
a muveletet, egysegesebbe es szabalyozhatobba valik a HP szamltogepek 
ROM-peldanyainak halozati kezelese. Ez nagyobb hatekonysagot es 
alacsonyabb fenntartasi koltseget eredmenyez. 

A ROM-frissltessel kapcsolatos tovabbi tajekoztatas a kovetkezo 
webhelyen talalhato: www.hp.com/go/ssm. 
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ProLiant BL e-Class Integrated Administrator 

A ProLiant BL e-Class Integrated Administrator eszkoz a ProLiant BL 
e-Class tipusu taroloegyseg es vekony szamitogepek kozpontositott 
kezelo- es figyelorendszere, amely egyesitett terminalkiszolgalokent 
es tavoli vezerloeszkozkent mukodik, es amelynek segitsegevel 
a taroloegyseg osszes vekony szamitogepevel az iizemi savszelessegen 
kivuli (out-of-band), biztonsagos soros konzolkapcsolat letesitheto. 
Szolgaltatasai a kovetkezok: 

■ Teljes parancssoros feliilet (CLI) es webes feliilet 

□ A vekony szamitogephez tartozo jogosultsagok felhasznalonkent 
allithatok be 

□ A vekony szamitogep be- es kikapcsolasara hasznalhato 
virtualis kapcsologomb 

□ Tobb mint szaz, parancsfajlban is felhasznalhato parancs, 
amellyel automatikus telepites es felugyelet vegezheto el 

■ Tavfeliigyelet 

□ A vekony szamitogep soros konzoljanak elerese 

□ A vekony szamitogep bekapcsolas utani ellenorzesi (POST) 
es rendszerinditasi folyamatanak teljes koru szabalyozasa 

a Computer Setup (F10) segedprogramra is kiterjedoen 

■ A hardver allapotanak figyelese 

Az Integrated Administrator figyeli es szabalyozza a taroloegyseg 
ventilatorait, homerseklet-erzekeloit, tapegysegeit, illetve a vekony 
szamitogepek allapotat. 

■ Off-line konzolpuffereles (ha nem all fenn kapcsolat), az esemenyek 
naplozasa 

□ Az operaciosrendszer-konzol naplozasa 

□ A vekony szamitogep es a taroloegyseg hardveres esemenyei 

■ Biztonsagi funkciok 

□ SSH alapu biztonsagos hozzaferes 

□ Felhasznalokezeles (25 felhasznaloig) 

□ Esemenyletrehozas sikertelen bejelentkezesi kiserlet eseten 
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□ A felhasznaloi muveletek bejegyzese az esemenynaploba 

□ A kiilonbozo protokollok (peldaul a Telnet) szelektiv 
engedelyezese 

□ Uzemi savszelessegen kiviili (out-of-band) felugyelet 
az Integrated Administrator RS-232-es konzoljaval 

□ SSL (Secure Sockets Layer) (webes felulet) 

□ Az ugyfel altal telepitheto SSL-tanusitvanyok 

■ Nagyobb foku rendelkezesre alias 

□ Az Integrated Administrator egy onallo, beagyazott rendszer, 
amelynek sajat processzora, memoriaja, halozati kartyaja es 
flash ROM memoriaja van. 

□ A taroloegyseg onmagaban is intelligens es hibaturo, akkor 
is tovabb mukodik, ha az Integrated Administrator eszkoz 
meghibasodik. 

□ Az Integrated Administrator lehetove teszi a belso 
illesztoprogram frissitesekor az alairas ellenorzeset, amelynek 
koszonhetoen csak a tanusitassal rendelkezo szoftververziok 
telepithetok 

■ Integracio a HP Systems Insight Manager programmal 

□ A HP Systems Insight Manager „feliigyeleti processzorkent" 
ismeri fel az Integrated Administrator modult. 

□ Az Integrated Administrator aTlapota resze a vekony szamitogep 
allapotanak. Ha az Integrated Administrator mukodeseben 
zavarok vannak, akkor valamennyi, az Integrated Administrator 
altal kezelt vekony szamitogep mukodese csokkent ertekunek 
mutatkozik. 

□ A HP Systems Insight Manager rogziteni tudja az Integrated 
Administrator SNMP alapti trap uzeneteit. 

□ A HP Systems Insight Manager segitsegevel a felhasznalo 
elindithatja az Integrated Administrator webes feluletet. 
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Az Integrated Administrator webes feluletevel bongeszobol elerheto 
es vezerelheto a taroloegyseg, valamint a vekony szamitogepek: 

■ A taroloegyseg feliigyelete 

□ Figyelemmel kovethetok a ventilatorok, a tapegysegek es 
a homerseklet 

□ Szabalyosan kikapcsolhato a taroloegyseg es a vekony 
szamitogepek 

□ Szabalyozhato a taroloegyseg egysegazonositoja (UID) 

□ Illesztofeliiletet biztosit a kiilon beszerezheto osszekoto 
kapcsolo felugyeleti eszkozei es segedprogramjai fele 

A kiilon beszerezheto osszekoto kapcsolohoz mellekelt 
felugyeleti eszkozokrol es segedprogramokrol 
a HP ProLiant BL e- Class C-GbE Interconnect Switch User 
Guide (A HP ProLiant BL e-Class C-GbE osszekoto kapcsolo 
hasznalati utmutatoja) nyujt tajekoztatast. 

■ A vekony szamitogepek feliigyelete 

□ Virtualis kapcsolo es egysegazonosito (UID) gombok 

□ Tavoli soros konzol 

□ Altalanos allapot 

■ Felhasznalokezeles 

□ Rendszergazdak, csoportok es felhasznalok hozzaadasa, 
torlese es modositasa 

□ Vekony szamitogepek csoportokba foglalasa 

□ Ketfele szintu felhasznaloi hozzaferes a csoportokhoz 

Tovabbi tajekoztatas (tobbek kozott az Integrated Administrator ROM 
memoriajanak frissiteserol) a taroloegyseghez mellekelt dokumentacios 
CD-n, a HP ProLiant BL e-Class Integrated Administrator User Guide 
(Egyseges felugyeleti titmutato a HP ProLiant BL e-Class rendszerhez) 
cimfl dokumentumban talalhato. 
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A vekony szamitogep esemenyuzenetei 

Az esemenylista az erintett osszetevoket es az azoknak megfelelo 
hibaiizeneteket sorolja fel. 

Az alabbi tablazat kozli az esemenyek tipusat (az erintett osszetevoket) 
es az azokhoz tartozo iizeneteket. 



A vekony szamitogep esemenyuzenetei 


Esemeny tipusa 


Esemenyuzenet 


A vekony szamitogep 
kornyezete 


Overheat condition 
(Tulmelegedes)* 


System Overheating (Zone X) (A rendszer tulmelegedett (X zona)) 


Operating System 
(Operdcids rendszer) 


Automatic operating system 
shutdown (Az operacios rendszer 
automatikus leallitasa) 


Automatic Operating System Shutdown Initiated Due to Fan Failure 
(Az operacios rendszer automatikus leallitasa ventilatorhiba miatt) 

Automatic Operating System Shutdown Initiated Due to Overheat 
Condition (Az operacios rendszer automatikus leallitasa 
tulmelegedes miatt) 


A tdroldegyseg kornyezete 


Overheat condition 
(Tulmelegedes)* 


The Integrated Administrator has issued an alert that its health state 
has changed (Az Integrated Administrator riasztdst adott ki, mely 
szerint modosult az allapota)* * 


Fan Failure (Ventilatorhiba) 


The Integrated Administrator has issued an alert that its health state 
has changed (Az Integrated Administrator riasztdst adott ki, mely 
szerint modosult az allapota)** 


* Az tizemi homerseklettartomanyok a kovetkezo fejezetben olvashatok: F fuggelek, „Muszaki adatok". 


* * A reszletes tizenetek az 


Integrated Administrator esemenynaplojdban taldlhatok meg. 
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HP Systems Insight Manager 



FONTOS! A HP Systems Insight Manager a taroloegyseghez mellekelt 
eszkozkezelesi CD-rol telepitheto, illetve letoltheto a HP webhelyerol. 



A HP Systems Insight Manager segitsegevel egyetlen konzolrol 
vegezheto el a HP kiszolgalorendszerek (koztiik tobb szaz vekony 
szamitogep) apro reszletekig terjedo hibaelharitasa, leltarba vetele 
es konfiguralasa. A HP Systems Insight Manager segitsegevel 
megtekintheto valamennyi vekony szamitogep es 
vekony szamitogep-tarolo egyseg Integrated Administrator modulja. 
A figyelt rendszerparameterek a vekony szamitogepek es a taroloegyseg 
osszetevoinek minden fontos jellemzojet leirjak. Az osszetevokkel 
kapcsolatban bekovetkezo esemenyek megtekintesenek koszonhetoen 
azonnali intezkedesek foganatosithatok. 

Az alabbi reszben olvashato utasitasok szerint tekintheti meg 
es nyomtathatja ki a HP Systems Insight Manager segitsegevel 
az esemenyek listajat. Ha megtortent az erintett osszetevo csereje, 
jelolheto a programban, hogy megtortent egy sulyos vagy figyelmezteto 
esemeny orvoslasa. 

Az esemenylista megtekintese 

Az eszlelt rendszerek esemeny listajanak megtekintese: 

1. A HP Systems Insight Manager System Lists (Rendszerlistak) 
ablakaban: 

a. Bontsa ki a System List (Rendszerlista) agat. 

b. Bontsa ki a Systems by Type (Rendszerek tipus szerint) agat. 

c. Az All Systems (Minden rendszer), az All Enclosures (Minden 
taroloegyseg), illetve az All Clients (Minden iigyfel) elem 
kijelolesevel adja meg, hogy a vekony szamitogepek vagy 

a taroloegysegek listajat kivanja-e megtekinteni. 

2. Kattintson a megjeleno listan a kivant taroloegysegre vagy iigyfelre. 

3. Kattintson az ujonnan megjeleno lapon az Events (Esemenyek) fiilre. 

4. Ha rakattint egy esemenyre, megjelennek annak reszletes adatai. 
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Az esemenylista kinyomtatdsa 

Az esemenylistat az esemenyeket megjelemto lap jobb also sarkaban levo 
Print (Nyomtatas) gombbal lehet kinyomtatni. 

Adott esemeny reszletes adatainak kinyomtatasa: 

1 . Kattintson az esemenyre. 

2. Gorgesse lefele az oldalt, majd kattintson a View Printable 
Details (Nyomtathato reszletek megtekintese) elemre. 

3. Amikor megnyilt az uj oldal, kattintson a bongeszo Fajl menujenek 
Nyomtatas parancsara. 

A ProLiant BL e-Class C-GbE osszekoto kapcsolo 
felugyeleti eszkdzei es segedprogramjai 

Az osszekoto kapcsolo sokfele, iizemi savszelessegen kivuli 
(out-of-band) es azon beliili (in-band) konfiguralasi es felugyeleti 
szolgaltatast nyujt. Az osszekoto kapcsolo (alapertelmezett 
konfiguraciojanak koszonhetoen) azonnal iizembe helyezheto. 

A konfiguralas es a felugyelet az osszekoto kapcsolo negy darab RJ-45 
Gigabit Ethernet gyujtocsatlakozojanak barmelyikevel vegezheto, 
de erre a celra az Integrated Administrator felugyeleti es soros 
konzolcsatlakozoja is hasznalhato. A kovetkezo kezelofeliiletek 
vehetok igenybe: 

■ HTTP alapu, webbongeszon keresztiili felugyelet 

□ Teljes koru felugyeleti feliilet 

□ Minden gyakori webbongeszovel hasznalhato 

□ Grafikusan is megjeleniti az osszekoto kapcsolot 

□ Barmely Gigabit Ethernet gyujtocsatlakozon es az Integrated 
Administrator felugyeleti csatlakozon keresztiil hasznalhato 

■ Menuvezerlesu konzol, helyi es Telnet-hozzaferessel 

□ Teljes koru felugyeleti feliilet 

□ Helyi hozzaferes az Integrated Administrator 
konzolcsatlakozojarol, vagy tavolrol, Telnet segedprogrammal 



Uzembe helyezesi es telepitesi utmutato www.hp.com 



5-23 



Telepites es felugyelet 



■ SNMP-ugynoktamogatas, az osszekoto kapcsolo egy altalanos, 
MIB-forditoval kiegeszitett SNMP-kezelo segitsegevel feliigyelheto, 
konfiguralhato es figyelheto 

□ SNMP VI (RFC 1 157) es RMON VI (RFC 1757; a kovetkezo 
esemenycsoportok tamogatasa: 1 - statisztika, 2 - elozmenyek, 
3 - riasztas, 9 - esemeny) 

□ Egy SNMP-parancsfajlkeszito segedprogrammal 
parancsfajlfunkciok vehetok igenybe 

□ Barmely RJ-45 Gigabit Ethernet gyujtocsatlakozon es az 
Integrated Administrator felugyeleti csatlakozon keresztiil 
hasznalhato 

Az osszekoto kapcsolo tovabbi konfiguracios es felugyeleti 
funkciokat is nyujt: 

■ Az osszekoto kapcsolo TFTP-kiszolgalon keresztiil is konfiguralhato 
es helyreallithato 

□ Az osszekoto kapcsolo konfiguracioja feltoltheto egy 
TFTP-kiszolgalora, illetve letoltheto onnan 

□ Gyorsan lehet tobb hasonlo konfiguracioju osszekoto kapcsolot 
uzembe helyezni 

□ Biztonsagi mentesi es helyreallitasi funkciokat nyujt 

■ Halozati diagnosztikara alkalmas csatlakozotiikrozesi funkcio 

Az osszekoto kapcsolo egy csatlakozojan athalado forgalom 
masolhato egy masik (a tiikrozott) csatlakozora 

■ Kapcsolatsebesseg- es hasznalatjelzo LED valamennyi Gigabit 
Ethernet gyujtocsatlakozon 

■ Tobbszintu felhasznalonev es jelszo az osszes felugyeleti feliilethez 

□ Helyreallitasi lehetoseg a felugyeleti szintu jelszo 
elvesztese esetere 

□ Beallithato a Telnet- es a konzolmunkamenetek idokorlatja 
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A 



Szabvdnyossdgi nyilatkozatok 



A szabvdnyokkal kapcsolatos azonositoszamok 

A termekek egyedi sorozatszammal vannak ellatva, amely megkonnyiti 
azonositasukat peldaul a szabvanyokkal kapcsolatos kerdesek eseten. 
A gyari szam a termeken talalhato nevtablan lathato, a szukseges 
minositesekkel es adatokkal egyutt. Ha a termek szabvanyoknak valo 
megfelelesevel kapcsolatos kerdese van, ezt a gyari szamot adja meg. 
A gyari szam nem tevesztendo ossze a termek nevevel vagy 
tipusszamaval. 



A Federal Communications Commission 
(Szdvetsegi Hirkozlesi Felugyelet) kdzlemenye 

Az Amerikai Egyesiilt Allamok Szovetsegi Hirkozlesi Feliigyelete 
szabalyainak es eloirasainak 15. resze irja le a radiofrekvencias (RF) 
sugarzas kibocsatasara vonatkozo szabalyokat, amelyek betartasaval 
biztosithato a radiofrekvencias tartomany interferenciamentessege. 
Az elektronikai berendezesek (koztiik a szamitogepek) rendeltetesszeru 
mukodesiik soran esetenkent radiofrekvencias sugarzast keltenek, 
ennelfogva vonatkoznak rajuk ezek a szabalyok. A szabalyok ket 
csoportra osztjak a szamitogepeket es a periferias eszkozoket: az 
eszkozok rendeltetesetol fiigg, hogy az A vagy a B csoportba keriilnek 
Az A osztalyu (Class A) eszkozok nagy valoszinuseggel iizleti vagy 
kereskedelmi kornyezetben fognak mukodni. A B osztalyu (Class B) 
eszkozok feltehetoleg lakohelyisegben uzemelnek majd (ilyenek peldaul 
a szemelyi szamitogepek). Az FCC mindket osztalyra vonatkozoan 
eloirja, hogy egy cimken fel kell tuntetni az eszkozon annak 
interferenciakelto hatasat, valamint a felhasznalora vonatkozo egyeb 
uzemeltetesi szabalyokat. 
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Az eszkozon elhelyezett cimke jelzi, hogy melyik osztalyba (A vagy B) 
tartozik a berendezes. A B osztalyu (Class B) eszkozok cimkejen lafhato 
az FCC emblemaja vagy az FCC ID nevu azonosito. Az A osztalyu 
(Class A) eszkozok cimkejen nem talalhato meg az FCC emblemaja, 
sem pedig az FCC ID nevu azonosito. Miutan megallapitotta, hogy 
melyik osztalyba tartozik az adott eszkoz, olvassa el az alabbi reszben 
az arra vonatkozoan kozolt nyilatkozatot. 

A osztalyu (Class A) berendezesek 

A kesziilek az FCC-eloirasok 15. fejezetenek ertelmeben a tesztek 
alapjan megfelel a Class A digital device (A osztalyu digitalis eszkoz) 
eszkozokre vonatkozo eloirasoknak. Ezek a hatarertekek ugy vannak 
meghatarozva, hogy a kesziilek kereskedelmi kornyezetben torteno 
uzemeltetese esetere biztositsak az elvarhato vedelmet a karos 
interferenciaval szemben. A kesziilek radiofrekvencias sugarzast 
termel, hasznal es sugarozhat ki, es ha telepitese es hasznalata nem 
az utasitasoknak megfeleloen tortenik, zavarhatja a radiofrekvencias 
kommunikaciot. A kesziilek lakohelyisegben valo mukodtetese 
valoszinuleg karos interferenciat okoz. Ebben az esetben a felhasznalo 
sajat koltsegen koteles megsziintetni az interferenciat. 

B osztalyu (Class B) berendezesek 

A kesziilek az FCC-eloirasok 15. fejezetenek ertelmeben a tesztek 
alapjan megfelel a Class B digital device (B osztalyu digitalis eszkoz) 
eszkozokre vonatkozo eloirasoknak. Az eloirasban megadott 
hatarertekek esszeru vedelmet jelentenek a lakohelyen torteno hasznalat 
soran a karos interferenciaval szemben. A kesziilek radiofrekvencias 
sugarzast termel, hasznal es sugarozhat ki, es ha telepitese es hasznalata 
nem az utasitasoknak megfeleloen tortenik, zavarhatja a radiofrekvencias 
kommunikaciot. Meg helyes telepites eseten sines garancia arra, hogy 
bizonyos esetekben nem lep fel interferencia. Ha a kesziilek zavarja 
a radios vagy televizios vetelt - amirol a kesziilek be- es kikapcsolasaval 
gyozodhet meg -, akkor a kovetkezo intezkedesek megtetelevel 
csokkentheti a zavarast: 

■ Forditsa el vagy helyezze mas helyre a vevoantennat. 

■ Helyezze egymastol tavolabbra ezt a kesziileket es a vevokesziileket. 

■ Csatlakoztassa ezt a kesziileket masik elektromos halozati 
aramkorhoz tartozo aljzatba, mint a televiziot vagy radiot. 

■ Forduljon a forgalmazohoz, vagy kerje tapasztalt radio- vagy 
televizioszerelo segitseget. 
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Az FCC-emblemdval elldtott termekek megfelelesi 
nyilatkozata (Declaration of Conformity) 
(csak az Amerikai Egyesult Allamokban) 

Ez a kesziilek megfelel az FCC szabalyzata 15. fejezeteben foglaltaknak. 
A kesziilek a kovetkezo ket feltetellel mukodtetheto: (1) a kesziilek 
nem okozhat karos interferenciat, es (2) ennek a kesziileknek el kell 
viselnie a kiilso interferenciat, beleertve a nemkivanatos mukodes 
okozasara kepes interferenciat is. 

A termekkel kapcsolatos kerdeseivel forduljon hozzank levelben vagy 
telefonon: 

■ Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 530113 
Houston, Texas 77269-2000 

■ 1 -800-652-6672 ( 1 -800-652-6672) (A minoseg folyamatos 
javitasa erdekeben megtortenhet, hogy a beszelgeteseket 
rogzitjiik vagy figyelemmel kovetjiik.) 

Az FCC-nyilatkozattal kapcsolatos kerdeseivel forduljon hozzank 
levelben vagy telefonon: 

■ Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 
Houston, Texas 77269-2000 

■ 281-514-3333 

A termek azonositasahoz adja meg annak cikkszamat, gyari szamat 
vagy tipusszamat. 

Modositdsok 

Az FCC eloirasai alapjan kotelezo a felhasznalot ertesiteni arrol, hogy 
a kesziileknek a Hewlett-Packard Company altal jova nem hagyott 
barmilyen valtoztatasa vagy modositasa a felhasznalo hasznalati 
joganak visszavonasat jelentheti. 

Kdbelek 

A kesziilekhez az FCC szabalyainak es elo'irasainak ertelmeben csak 
arnyekolt kabelekkel, valamint radiofrekvencias es elektromagneses 
zavarok ellen vedo' (RFI/EMI) fem csatlakozocsuklyaval ellatott 
csatlakozoval szabad mas berendezest csatlakoztatni. 
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Kanadai nyilatkozat (Avis Canadien) 
A osztalyu (Class A) berendezesek 

Ez az A osztalyu digitalis kesziilek megfelel a Canadian 
Interference-Causing Equipment Regulations (a zavarkelto keszulekekre 
vonatkozo kanadai eloirasok) valamennyi eloirasanak 

Cet appareil numerique de la classe A respecte toutes les exigences 
du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 

B osztalyu (Class B) berendezesek 

Ez a B osztalyu digitalis kesziilek megfelel a Canadian 
Interference-Causing Equipment Regulations (a zavarkelto keszulekekre 
vonatkozo eloirasok Kanadaban) valamennyi eloirasanak. 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences 
du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 

Az egerrel kapcsolatos megfelelesi nyilatkozat 

Ez a kesziilek megfelel az FCC szabalyzata 15. fejezeteben foglaltaknak. 
A kesziilek a kovetkezo ket feltetellel mukodtetheto: (1) a kesziilek 
nem okozhat karos interferenciat, es (2) ennek a kesziileknek el kell 
viselnie a kiilso interferenciat, beleertve a nemkivanatos mukodes 
okozasara kepes interferenciat is. 

Az Europai Uniora vonatkozo kdzlemeny 

A CE jelzessel ellatott termekek megfelelnek az Europai Unio Bizottsaga 

altal kibocsatott, az elektromagneses zavarasra (89/336/EEC) 

es a kisfesziiltsegre vonatkozo (73/23/EEC) iranyelvek eloirasainak is. 

Mivel a termek megfelel a fenti eloirasoknak, igy a kovetkezo europai 
normaknak is (zarojelben a megfelelo nemzetkozi szabvanyok es 
eloirasok): 

■ EN55022 (CISPR 22) - Elektromagneses zavaras 

■ EN55024 (IEC61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8,11)- Elektromagneses 
vedettseg 

■ EN61000-3-2 (IEC61000-3-2) - Tapfesziiltseg felharmonikusai 

■ EN61000-3-3 (IEC61000-3-3) - Tapfesziiltseg ingadozasa 

■ EN60950 (IEC950) - Termekbiztonsag 
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Szabvanyossagi nyilafkozatok 



Japdnra vonatkozo kozlemeny 

rwggtt, itmmmmm^mmMms^mmmm^ (vccd ws* 

vcci-7— ^tt^Tv^ftv^-Sicfi, Dco^trMT^\ 
r©StB, ff$^aS*^m«Pf»g±S.f(5ijaK^ (vcci) »S2p(^ 

Koredra vonatkozo kozlemeny 
A osztdlyu (Class A) berendezesek 



7|7| Sa#^j7|7|) 
0| 7|7|-b S*Wt[€^# & 7|7|0|£M 



B osztdlyu (Class B) berendezesek 



7|7| SM#^7|7|) 



0| 7|7|-b 7^§£S W^t.^* & 7|7|^Ai 



Uzembe helyezesi es telepitesi utmutato www.hp.com 



A-5 



Szabvanyossagi nyilafkozafok 



Tajvanra vonatkozo kozlemeny 



Lezeres berendezes 

Minden lezeres berendezest tartalmazo rendszer megfelel a vonatkozo 
biztonsagi eloMsoknak (beleertve az IEC 825 szabvanyt is). A kesziilek 
a lezert hasznalo termekekre hatosagilag eloirt teljesitmenyjellemzok 
alapjan 1. osztalyii (Class 1) lezeres termeknek minosiil. A termek 
nem bocsat ki veszelyes fenyt, mivel a sugar a mukodes es a karbantartas 
minden uzemmodjaban teljes egeszeben a kesziilek belsejeben marad. 



A lezerre vonatkozo biztonsagi eloirasok 

AFIGYELEM! A veszelyes sugdrzas elkertilese erdekeben tartsa be 
a kovetkezoket: 

• Ne kfserelje meg felnyitni a lezeres kesziilek burkolatdt. A kesziilek 
hazilag nem javfthato. 

• Az itt lefrtakon kfviil mas bedllftdst es muveletet ne hajtson vegre 
a keszuleken. 

• A lezeres berendezest csak szakkepzeft szerelovel javfttassa. 



A CDRH eloirasainak valo megfeleles 

Az Amerikai Egyesiilt Allamok elelmiszer- es 
gyogyszerminoseg-ellenorzo hivatalanak (U.S. Food and Drug 
Administration, FDA) radiofrekvencias sugarzast kibocsato eszkozok 
egeszsegkarosito hatasat vizsgalo kozpontja (Center for Devices and 
Radiological Health, CDRH) 1976. augusztus 2-an leptette eletbe 
a lezert hasznalo termekekre vonatkozo eloirasokat. Ezek az eloirasok 
az 1976. augusztus 1. utan gyartott lezeres termekekre ervenyesek, 
es betartasuk az Amerikai Egyesiilt Allamokban forgalmazott termekek 
eseteben kotelezo. 
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Szabvanyossagi nyilatkozatok 



A nemzetkozi eloirdsok teljesitese 

Minden lezeres berendezest tartalmazo rendszer megfelel a vonatkozo 
biztonsagi eloirasoknak (beleertve az IEC 825 szabvanyt is). 

A lezeres termek cimkeje 

A lezeres termekek burkolatan az alabbi vagy ezzel lenyegileg 
megegyezo cimke lathato. 

Ez a cimke tanusitja, hogy 
az adott termek 1. OSZTALYU 
LEZERES TERMEK. Ez a cimke 
a termekben levo lezeres 
kesziileken talalhato. 




A lezer adatai 



Jellemzo 


Lei'rds 


A lezer tipusa 


Felvezeto GaAIAs 


Hullamhossz 


780 nm +/■ 35 nm 


Szettartasi szog 


53,5 fok +/- 0,5 fok 


Kimeno teljesitmeny 


Legfeljebb 0,2 mW vagy 1 0,869 W m-2 sr-1 


Polarizdcio 


Korkoros 0,25 


Numerikus nyilas 


0,45 htivelyk +/- 0,04 huvelyk 
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Szabvanyossagi nyilatkozatok 



Az elemcserere vonatkozo kdzlemeny 

A szamitogepben litium-mangan-dioxid, vanadium-pentoxid alapu 
vagy alkalifemes elem, illetve akkumulator talalhato. Az elem helytelen 
csereje vagy kezelese robbanasveszelyt hordoz, ezert szemelyi seriilest 
okozhat. A cseret a hivatalos szerviznek kell vegeznie, a termekhez 
valo cserealkatreszt felhasznalva. Az elemcsererol es az elhasznalt 
elem helyes kezeleserol a hivatalos viszontelado es a hivatalos szerviz 
tud tajekoztatast nyiijtani. 

AFIGYELEM! A szamitogepben litium-mangan-dioxid, vanadium-pentoxid alapu 
vagy alkalifemes akkumulator talalhato. Helytelen kezeles eseten az akkumulator 
tuzet vagy egesi seruleseket okozhat. A szemelyi serijles elkertilese erdekeben: 

• Ne probalja ujratolteni az elemet. 

• Ne tarolja az elemet 60 °C-nal magasabb homersekleten. 

• Ne szerelje szet, ne preselje ossze, ne szurja fel, ne dobja tuzbe vagy 
vizbe, es ne zarja rovidre az erintkezoit. 

• Csak a termekhez keszitett tartozekokat hasznaljon a cserehez. 




Az elemeket es akkumulatorokat ne dobja a tobbi 
haztartasi hulladek koze. Az ujrahasznositas vagy 
a megfelelo megsemmisites erdekeben vigye oket 
nyilvanos gyujtohelyekre, vagy juttassa vissza 
a HP-hez, valamelyik hivatalos HP-partnerhez vagy 
HP-kepviselethez. 
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Elektrosztatikus kisules 



A rendszer karosodasanak megelozese erdekeben ne feledkezzen meg 
azokrol az ovintezkedesekrol, amelyeket a rendszer uzembe helyezesekor 
es az alkatreszek kezbevetelekor foganatositani kell. Az ujjon vagy 
egyeb vezeton felgyult elektrosztatikus toltesek kisiilese karosithatja 
az alaplapot vagy a tobbi elektrosztatikusan erzekeny eszkozt. Az ilyen 
karosodas csokkentheti az eszkoz elettartamat. 

Az elektrosztatikus kisules okozta kdrok 
megelozese 

Az elektrosztatikus kisules okozta karok elkeriilese erdekeben 
tanulmanyozza a kovetkezo figyelmezteteseket: 

■ Szallitsa es tarolja a termekeket antisztatikus zacskoban, es ne erjen 
hozzajuk kezzel. 

■ Az elektrosztatikusan erzekeny alkatreszeket csak a sztatikus 
elektromossagtol mentes munkaallomason vegye ki a zacskobol. 

■ Mielott az alkatreszeket kiveszi a zacskobol, helyezze oket foldelt 
feluletre. 

■ Ne erintse meg az erintkezoket, a vezetekeket es az aramkoroket. 

■ Az elektrosztatikusan erzekeny alkatreszek es kesziilekek 
megerintese elott mindig foldelje magat megfelelo modon. 
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Elektrosztatikus kisules 



Foldelesi modszerek 

Szamos foldelesi modszer letezik. Elektrosztatikusan erzekeny 
alkatreszek kezelese es beszerelese soran alkalmazzon legalabb egyet 
a kovetkezo modszerek kozul: 

■ Hasznaljon olyan csuklopantot, amely foldelovezeteken keresztiil 
foldelt munkaallomashoz vagy a szamitogep vazahoz csatlakozik. 
A csuklopant olyan rugalmas pant, amelynek foldelovezetekeben 
egy legkevesebb 1 megaohm (+ 10%) nagysagu ellenallas van. 

A megfelelo foldeles erdekeben a pantot szorosan a borre simulva 
viselje. 

■ Alio munkavegzes eseten viseljen sarokpantot, labujjpantot vagy 
cipopantot. Vezeto padlon vagy energiaelnyelo szonyegen vegzett 
munka soran mindket laban legyen pant. 

■ Vezeto anyagbol kesziilt szerszamokat hasznaljon. 

■ Hasznaljon olyan hordozhato szerszamkeszletet, amely a sztatikus 
elektromossagot elnyelo osszehajtogathato munkakendot is 
tartalmaz. 
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A rendszerinditaskor futtatott onteszt 

(POST) hibaiizenetei 



A rendszerinditaskor futtatott onteszt hibaiizenetei segitseget nytijtanak 
a hibak elharitasahoz es az alapszintu diagnosztikai feladatok 
elvegzesehez. Az alabbi tablazatban a vekony szamitogepekre jellemzo 
szamkodokat es szoveges iizeneteket lathatja. 



A javasolt muveletekkel abban a sorrendben probalkozzon, amelyben 
fel vannak sorolva. 



A rendszerinditaskor futtatott onteszt hibaiizenetei 



Kod es uzenet 


Allapotjelzo 
LED 


Lehetseges ok 


Ajdnlott muvelet 


101 -Option ROM 
Checksum Error 
(Hibas a ROM 
ellenorzo osszege) 


Piros 


Hibas a vekony 
szamitogep alaplapja. 


1 . Torolje a CMOS tartalmat. 

2. Frissftse a rendszer ROM 
memoriajat. 

3. Cserelje ki az alaplapot. 


102/103-System 
Board Failure 
(Alaplaphiba) 


Piros 


Hibas a vekony 
szamitogep alaplapja. 


1 . Torolje a CMOS tartalmat. 

2. Cserelje ki az alaplapot. 


1 62-System Options 
Not Set (A rendszer 
beallitasai nincsenek 
megadva) 


Sdrga 


Toroltek a CMOS 
tartalmat vagy lemerijlt 
a vekony szamitogep 
eleme. 


1 . Allitsa be ujra a rendszeridot 
es a rendszerdatumot 

a Computer Setup (Fl 0) 
seged prog ram ban. 

2. Cserelje ki a vekony 
szamitogep valos ideju 
orajanak elemet. 
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A rendszerindifaskor futtatott onteszt (POST) hibauzenetei 



A rendszerindifaskor futtatott onteszt hibauzenetei (folytatas) 


Kod es uzenet 


Allapotjelzo 
LED 


Lehetseges ok 


Ajanlott muvelet 


1 64-Memory Size Error 
(Hibas memoriameret) 


Sarga 


Hibas a memoria 
konfiguracioja. 


1 . Ellenorizze, hogy jol 
vannak-e behelyezve 
a SODIMM modulok. 

2. Ellenorizze, hogy helyes 
tipusu SODIMM modulok 
vannak-e behelyezve. 

3. Ujra helyezze be 

a SODIMM modulokat. 

4. Cserelje ki a SODIMM 
modulokat. 

5. Cserelje ki az alaplapot. 


201 -Memory Error 
(Memoriahiba) 


Piros 


Valamelyik SODIMM 
modul nines rendesen 
a helyen vagy elromlott. 


1 . Ellenorizze, hogy jol 
vannak-e behelyezve 
a SODIMM modulok. 



2. Ellenorizze, hogy helyes 
tipusu SODIMM modulok 
vannak-e behelyezve. 

3. Ujra helyezze be 

a SODIMM modulokat. 



4. Cserelje ki a SODIMM 
modulokat. 

5. Cserelje ki az alaplapot. 



303-Keyboard Sarga 


Nem mukodik 


1 . Csatlakoztassa ujra 


Controller Error 


a billentyuzetvezerlo. 


a billentyuzetet ugy, hogy 


(Billentyuzetvezerlo-hiba) 




a vekony szamitogep ki 






van kapcsolva. 






2. Hasznaljon egy masik 






billentyuzetet, amelyrol 






tudja, hogy mukodik. 






3. Cserelje ki a vekony 






szamitogepet. 
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A rendszerindttaskor futtatott onteszt (POST) hibauzenetei 



A rendszerindi'tdskor futtatott onteszt hibauzenetei (folytatas) 


Kod es uzenet 


Allapotjelzo 
LED 


Lehetseges ok 


Ajanlott m uve let 


304-Key board or 
System Unit Error 
(Billentyuzet- vagy 
rendszeregyseg-hiba) 


Sarga 


Nem mukodik 
a billentyuzet. 


1 . Csatlakoztassa ujra 

a billentyuzetet ugy, hogy 
a vekony szdmitogep ki 
van kapcsolva. 

2. Hasznaljon egy mdsik 
billentyuzetet, amelyrol 
tudja, hogy mukodik. 

3. Cserelje ki a vekony 
szdmitogepet. 


1720-SMART Hard 
Drive Detects Imminent 
Failure (A SMART 
merevlemez-meghajto 
vdrhato hibdt jelez) 


Sarga 


A merevlemez-meghajto 
nemsokdra meg fog 
hibdsodni. 


1 . Ha lehet, futtassa a Drive 
Protection System 
meghajtovedelmi szoftvert. 

2. Telepitse a belso 
vezerloprogram javitdsdt 
(www.hp.com/support). 

3. Keszitsen biztonsdgi 
mdsolatot, es cserelje ki 
a merevlemez-meghajtot. 


1780-Disk 0 Failure 
(Hiba a 0-s lemezen) 


Sarga 


Nem mukodik 

a merevlemez-meghajto. 


1 . Futtassa a Computer Setup 
(F10) segedprogram Run 
IDE Self-Test 



(IDE-6nellen6rzes) 
parancsdt. 

2. Cserelje ki 

a merevlemez-meghajtot. 



1782-Disk 


Piros 


A merevlemez-meghajto 


1 . Futtassa a Computer Setup 


Controller Error 




elektronikdja hibds. 


(F10) segedprogram Run 


(Lemezvezerlo-hiba) 






IDE Self-Test 








(IDE-6nellen6rzes) 








parancsdt. 








2. Cserelje ki 








a merevlemez-meghajtot. 








3. Cserelje ki az alaplapot. 
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A rendszerindifaskor futtatott onteszt (POST) hibauzenetei 



A rendszerindifaskor futtatott onteszt hibauzenetei (folytatas) 



iv o a es uzenei 


Allapotjelzo 
i rn 

LEU 


Leneiseges ok 


M|anioTT muveieF 


1790-Disk 0 Error 
(Hiba a 0-s lemezen) 


Sarga 


Nem mukodik 

a merevlemez-meghajto. 


1 . Futtassa a Computer Setup 
(F10) segedprogram Run 
IDE Self-Test 

(IDE-6nellen6rzes) parancsat. 

2. Cserelje ki 

a merevlemez-meghajtot. 

3. Cserelje ki az alaplapot. 


1 800-Temperature Alert 
(Homerseklet-tullepes) 


Sarga 


A belso homerseklet 
tullepi a megengedett 
erteket. 


1 . Gyozodjon meg arrol, 
hogy a rendszer ventilatorai 
rendeltetesszeruen 



mukodnek, valamint hogy 
kielegito a taroloegyseg 
szellozese. 



2. Ellenorizze a processzor 
hutobordajat. 

3. Cserelje ki az alaplapot. 
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A rendszerinditaskor futtatott onteszt (POST) hibauzenetei 



A rendszerinditaskor futtatott onteszt hibauzenetei (folytatas) 



Kod es uzenet 



Allapotjelzo 
LED 



Lehetseges ok 



Ajdnlott muvelet 



1 998-Master Boot 
Record has been lost 
(Elveszett a fo 
rendszerindito rekord) 
Nyomja meg 
valamelyik billentyut. 
Ennek hatasara elindul 
a Setup segedprogram, 
amellyel frissitheti a fo 
rendszerindito rekord 
biztonsdgi mdsolatat. 



Sdrga 



A fo rendszerindito 
rekord elozoleg mentett 
pelddnya megsertilt. 



A Computer Setup 
segedprogrammal frissitse a fo 
rendszerindito rekord biztonsdgi 
mdsolatat. 



Invalid Electronic 
Serial Number 
(Ervenytelen az 
elektronikus gydri szdm) 



Sdrga 



Elveszett az elektronikus 
gydri szdm. 



1 . Futtassa a Computer Setup 
segedprogramot. Ha nem 
lehet modositani 

az adatokat, toltse 
le az SP5572.EXE 
(SNZERO.EXE) programot 
a www.hp.com cimrol. 

2. Futtassa a Computer Setup 
segedprogramot, 

es a Security (Biztonsdg) 
menu System ID 
(Rendszerazonosito) 
pontjdndl irja be a gydri 
szdmot, majd mentse 
a modositdsokat. 
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Hibaelharitds 



Ebben a fiiggelekben a HP CCI rendszerre vonatkozo hibaelharitasi 
informacio szerepel. Segitseget nyujt a taroloegyseg es a vekony 
szamitogep bekapcsolasakor es mukodese kozben jelentkezo hibakrol 
valo tajekozodashoz. 

A vekony szamitogepek es a taroloegyseg LED-jeire es kapcsoloira 
vonatkozo informacio a kovetkezo fejezetben talalhato: E fiiggelek, 
„LED-ek es kapcsolok". 

AFIGYELEM! Fenndll a kockazata, hogy a veszelyes nagysagu energia szemelyi 
serulest vagy kesztilekkarosodast okoz. A burkolat eltavolitasaval veszelyesen 
nagy energiaju aramkorok valnak hozzaferhetove. A burkolatnak a rendes 
mukodes es a hibaelharitds kozben zarva kell maradnia, vagy olyan, 
illetektelenektol elzart helyen kell elhelyezni a rendszert, ahol csak szakkepzett 
szemelyek ferhetnek hozza. 

Ez a fiiggelek a kovetkezo temakoroket ismerteti: 

■ Ha nem kapcsolodik be a taroloegyseg 

Ez a resz bemutatja, hogy mivel kell probalkozni, valamint honnan 
szerezheto segitseg a taroloegyseg bekapcsolasakor leggyakrabban 
jelentkezo problemak eseten. 

■ A taroloegyseg hibajanak meghatarozasahoz sziikseges lepesek 

Ha az elso hibaelharitasi eljaras utan sem kapcsolodik be 

a taroloegyseg, az ebben a szakaszban szereplo tablazat alapjan 

probalja meghatarozni a problema valoszinu okat, es a lehetseges 

megoldasokat. 

■ Ha nem indul el a vekony szamitogep 

Ez a resz bemutatja, hogy mivel kell probalkozni, valamint 
honnan szerezheto segitseg a rendszerinditasi onellenorzes 
(POST) alatt leggyakrabban jelentkezo problemak eseten. 
A vekony szamitogep minden bekapc solas utan elvegzi ezt a 
tesztet, csak ezt kovetoen tolti be az operacios rendszert, es inditja 
el az alkalmazasokat. 
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Hibaelharitas 



■ A vekony szamitogep hibajanak meghatarozasahoz szukseges 
lepesek 

Ha az elso hibaelharitasi eljaras utan sem indul el a vekony 
szamitogep, az ebben a szakaszban szereplo tablazat alapjan 
probalja meg meghatarozni a problema valoszinu okat es 
a lehetseges megoldasokat. 

■ A rendszerinditast koveto problemak 

Akkor is fellephet hiba, ha a vekony szamitogep tiiljut a POST 
ellenorzesen: megtortenhet peldaul, hogy nem tudja betolteni 
az operacios rendszert. Ez a resz bemutatja, hogy mivel kell 
probalkozni, valamint honnan szerezheto segitseg a rendszerinditasi 
onellenorzes sikeres befejezese utan leggyakrabban jelentkezo 
problemak eseten. 
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Ha nem kapcsolodik be a taroloegyseg 

Ez a resz szisztematikusan leirja, hogy mivel kell probalkozni, 
valamint honnan szerezheto segitseg a ProLiant BL e-Class 
taroloegyseg bekapcsolasakor leggyakrabban jelentkezo problemak 
eseten. Ha a vekony szamitogeppel tortent problema, ennek 
a fiiggeleknek a kovetkezo reszeben talalhato tajekoztatas: „Ha nem 
indul el a vekony szamitogep". 

Ha nem kapcsolodik be a taroloegyseg: 

1. Ellenorizze, hogy rendesen lezajlik-e a bekapcsolodasi folyamat: 

a. Folyamatos zold fennyel vilagitva kigyullad a taroloegyseg 
allapotat jelzo elolapi LED, valamint a ventilator allapotat, az 
Integrated Administrator modul allapotat, illetve a tapellatast 
jelzo hatlapi LED. 

b. Elindulnak a foventilatorok es a tapegysegek ventilatorai. 

2. Gyozodjon meg arrol, hogy mukodik az az elektromos aljzat, 
amelybe a taroloegyseg be van dugva. 

3. Ellenorizze, hogy helyesen mukodnek-e az aramforrasok. Ehhez 
ellenorizze a taroloegyseg hatoldalan, hogy vilagit-e mindket 
tapegysegen a tapellatasjelzo LED. 

A ProLiant taroloegysegek aramforrasaira vonatkozo informacio 
a taroloegyseghez mellekelt dokumentacios CD Servers 
Troubleshooting Guide (Kiszolgalo-hibaelharitasi utmutato) cimu 
dokumentumaban olvashato. 

A taroloegysegen levo LED-ek helyerol es rendelteteserol 

a kovetkezo fejezet tartalmaz tajekoztatast: E fuggelek, „LED-ek 

es kapcsolok". 

4. Ellenorizze, hogy helyesen mukodnek-e a tapegysegek. Ehhez 
ellenorizze a taroloegyseg hatoldalan, hogy vilagit-e a tapegysegeken 
a hibajelzo LED. 

5. Ellenorizze, hogy kap-e aramot a taroloegyseg. Ehhez ellenorizze 
a taroloegyseg hatoldalan a taroloegyseg tapellatasat jelzo LED-et. 

6. Ellenorizze, hogy mukodnek-e a ventilatorok. Ehhez ellenorizze 
a taroloegyseg hatoldalan a ventilator allapotat jelzo LED-et. 
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7. Ellenorizze, hogy a kozepso fali szerelveny biztosit-e aramot 

a taroloegysegnek. Ehhez ellenorizze, hogy vilagit-e a taroloegyseg 
elejen a taroloegyseg allapotat jelzo LED. 

8. Ha tobbszor egymas utan ujraindul az Integrated Administrator 
modul, gyozodjon meg arrol, hogy nem all fenn olyan problema, 
amely Enclosure Self Recovery (ESR) tipusu ujrainditast valt ki. 

A taroloegyseghez mellekelt dokumentacios CD-n talalhato 
HP ProLiant BL e-Class Integrated Administrator User Guide 
(Egyseges feliigyeleti litmutato a HP ProLiant BL e-Class 
rendszerhez) cimu dokumentacio kovetkezo fejezetei tartalmazzak 
a sziikseges informaciot: 

□ Enclosure Self Recovery (A taroloegyseg onhelyreallitasa) 

□ System Short Circuit (Rovidzarlat a rendszerben) - ha masbol 
fakado folyamatos ujrainditasi problemak jelentkeznek 

9. Inditsa Cijra a taroloegyseget a taroloegyseg hatoldalan talalhato 
ventilatorhazon levo kapcsologomb megnyomasaval. 

AVIGYAZAT! Ha a taroloegyseg mukodese kozben nyomja meg 
a kapcsologombot, az egesz taroloegyseg es minden vekony szamitogep 
kikapcsolodik. 



FONTOS! Ha nem indul ujra a taroloegyseg, lepjen tovabb a ftiggelek 
kovetkezo reszere: „D-1 . tablazat: A taroloegyseg hibajanak 
meghatarozasahoz sztikseges lepesek". 



10. Ellenorizze, hogy minden csatlakozo es alkatresz jol a helyere 
illeszkedik-e. A taroloegyseghez mellekelt dokumentacios CD 
Servers Troubleshooting Guide (Kiszolgalo-hibaelharitasi utmutato) 
General Loose Connections (Rossz erintkezes) cimu resze tovabbi 
tajekoztatast tartalmaz. 
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A tdroloegyseg hibdjdnak meghatdrozdsdhoz 
szukseges lepesek 

Ha zavarok mutatkoznak a taroloegyseg mukodesevel kapcsolatban, 
a D-l. tablazat alapjan allapitsa meg, hogy mi a teendo a megfigyelt 
tiinetektol fiiggoen. Induljon az 1. kerdestol, es a kerdeseken egyenkent 
vegighaladva hatarolja be a problema lehetseges okait, illetve keresse 
meg a teendoket es a megoldasokat. 

A D-l. tablazat kerdeseire adott valaszok alapjan az azt koveto reszben 
szereplo megfelelo tablazathoz iranyitja a szoveg. Az a tablazat leirja 
a problema lehetseges okait, a hiba meghatarozasat segito lehetosegeket, 
valamint a lehetseges megoldasokat. 



D-1. tablazat: A tdroloegyseg hibdjd 
szukseges lepesek 


nak meghatdrozdsdhoz 


Kerdes 


Vdlasz 


1 . kerdes: Folyamatos zold fennyel vilagit mindket 
tapegyseg tapellatasjelzo LED-je? 


Ha igen, lepjen a tablazat 2. kerdesere. 
Ha nem, lepjen a D-2. tdblazatra. 


2. kerdes: Mindket tapegysegen sotet maradt 
a hibajelzo LED? 


Ha igen, lepjen a tablazat 3. kerdesere. 
Ha nem, lepjen a D-3. tablazatra. 


3. kerdes: Zold fennyel vilagit a hatlapon 
a taroloegyseg tapellatasat jelzo LED? 


Ha igen, lepjen a tablazat 4. kerdesere. 
Ha nem, lepjen a D-4. tdblazatra. 


4. kerdes: Vilagit a taroloegyseg elolapjan 
a taroloegyseg allapotat jelzo LED? 


Ha igen, lepjen a tablazat 5. kerdesere. 
Ha nem, lepjen a D-5. tdblazatra. 


5. kerdes: Ha csatlakoztatja a taroloegyseghez 
a helyi felijgyeleti konzolt, jelenik meg rajta 
informacio? 


Ha igen, a megjeleno informacio alapjan folytassa 
a hiba megkereseset. 

Ha nem, lepjen a D-6 tdblazatra vagy a 6. kerdesre. 


6. kerdes: Zold fennyel vilagit az Integrated 
Administrator modul allapotat jelzo LED? 


Ha igen, lepjen a tablazat 7. kerdesere. 
Ha nem, lepjen a D-7. tdblazatra. 


7. kerdes: Zold fennyel vilagit a ventilator 
allapotat jelzo LED? 


Ha igen, es a helyi konzol tovdbbra sem erheto el, 
forduljon a HP-hez vagy a hivatalos szervizhez 
alkatreszekert es javitdsert. 
Ha nem, lepjen a D-8. tdblazatra. 
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AVIGYAZAT! Ha a taroloegyseg mukodese kozben nyomja meg 
a kapcsologombot, az egesz taroloegyseg es minden vekony szamitogep 
kikapcsolodik. 



D-2. tdbldzat: Folyamatos zold fennyel vilagit mindket tapegyseg 
tdpelldtdsjelzo LED-je? 



Vdlasz 



Lehetseges okok 



Lehetseges megolddsok 



Egyik sem vilagit. 



A tapegyseg nines aramforrashoz 
csatlakoztatva vagy nines aram 
az alizatban. 



Gyozodjon meg arrol, hogy mindket 
tapvezetek csatlakoztatva van 
a tapegysegekhez. 

Gyozodjon meg arrol, hogy minden 
tapvezetek be van dugva egy mukodo, 
foldelt alizatba. 



Az egyik zolden vilagit, 
a masik nem vilagit. 



Az egyik tapegyseg nines 
aramforrashoz csatlakoztatva 
vagy nines aram az aljzatban. 



Gyozodjon meg arrol, hogy 
a tapvezetek csatlakoztatva van 
a tapegyseghez. Ebben az esetben 
a tapellatas kielegito, csupan tartalek 
aramellatas nines. Terjen vissza 
a D-l . tablazatra. 

Gyozodjon meg arrol, hogy 

a tapvezetek mukodo, foldelt aljzatba 

van bedugva. Ebben az esetben 

a tapellatas kielegito, csupan tartalek 

aramellatas nines. Terjen vissza 

a D-l . tablazatra. 
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D-2. tdbldzat: Folyamatos zold fennyel vilagit mindket tapegyseg 
tdpelldtdsjelzo LED-je? (folytatas) 

Valasz Lehetseges okok Lehetseges megoldasok 

Mindketto zold fennyel Mindket tapegyseg keszenleti Nyomja meg a taroloegyseg 
villog. allapotban van. kapcsologombjat, amely 

a taroloegyseg hatoldalan, a tartalek 
ventilator hazan talalhato. 
Vigydzat! Ha a taroloegyseg 
mukodese kozben nyomja meg 
a kapcsologombot, az egesz 
taroloegyseg es minden vekony 
szamitogep kikapcsolodik. 

Gyozodjon meg arrol, hogy epek 
a tapegysegek erintkezoi. 

Gyozodjon meg arrol, hogy 
a tapegysegek tokeletesen a helyukon 
vannak a tapegysegrekeszekben. 

Gyozodjon meg arrol, hogy epek 
a tapegysegek erintkezoi. Ebben 
az esetben a tapellatas kielegito, 
csupan tartalek aramellatas nines. 
Terjen vissza a D-l . tablazatra. 

Gyozodjon meg arrol, hogy 
a tapegysegek tokeletesen a helyukon 
vannak a tapegysegrekeszekben. 
Ebben az esetben a tapellatas 
kielegito, csupan tartalek aramellatas 
nines. Terjen vissza a D-l . tablazatra. 

Igen. Ha mindket tapellatasjelzo LED folyamatos zold fennyel vilagit, terjen 

vissza a D-l tablazatra. 



Az egyik zolden vilagit, Az egyik tapegyseg keszenleti 
a masik zold fennyel villog. allapotban van. 
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D-3. tdbldzat: Mindket tapegysegen sotet maradt 
a hibajelzo LED? 



Valasz 



Lehetseges okok 



Lehetseges megolddsok 



Mindketto sarga fennyel 
vildgit. 



Nem, az egyik vagy 
mindketto sarga fennyel 
villog. 



A tapegyseg nines 
dramforrdshoz csatlakoztatva 
vagy nines dram az aljzatban. 



Gyozodjon meg arrol, hogy mindket 
tapvezetek csatlakoztatva van 
a tdpegysegekhez. 

Gyozodjon meg arrol, hogy minden 
tapvezetek be van dugva egy mukodo, 
foldelt aljzatba. 



Tulfeszijltseg erte 


Ellenorizze, hogy az aramforrds 


a tapegysegeket. 


a helyes feszultseget szolgaltatja-e. 




Gyozodjon meg arrol, hogy epek 




a tapegysegek erintkezoi. 




Gyozodjon meg arrol, hogy 




a tapegysegek tokeletesen a helyukon 




vannak a tapegysegrekeszekben. 



Tulmelegedtek a tapegysegek. 



Meghibasodott az egyik vagy 
mindket tapegyseg ventilatora. 

A tapegyseg kikapcsolt, mert 
tularam erte. 



Gyozodjon meg arrol, hogy semmi sem 
akadalyozza a tapegyseg 
ventilatoranak lapatjait a szabad 
forgasban. 

Alkatreszekert es javitasert forduljon 
a HP-hez vagy egy hivatalos szervizhez. 

Vizsgalja meg a tapegyseget es 
a kozepso fali szerelveny csatlakozoit, 
hogy nem lathatok-e rajtuk serules jelei. 

Nezze meg valamennyi allapotjelzo 
LED-et, igy megdllapithato, hogy melyik 
alkatresz okozhatja a tuldramot. 

Alkatreszekert es javitasert forduljon 
a HP-hez vagy egy hivatalos szervizhez. 
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D-3. tdbldzat: Mindket tapegysegen sotet maradt 
a hibajelzo LED? (folytatas) 



Valasz 



Lehetseges okok 



Lehetseges megolddsok 



Az egyik sargan vilagit, 
a masik nem vilagit. 



Tulfeszijltseg erte az egyik 
tapegyseget. 



Ellenorizze, hogy az aramforras 
a helyes feszijltseget szolgaltatja-e. 



Tulmelegedett az egyik 
tapegyseg. 



Gyozodjon meg arrol, hogy epek 
a tapegyseg erintkezoi. 

Gyozodion meg arrol, hogy 

a tapegyseg teljesen a helyen van 

a tapegysegrekeszben. 

Gyozodjon meg arrol, hogy semmi sem 
akadalyozza a ventilator lapatjait 
a szabad forgasban. 



Meghibasodott az egyik vagy 
mindket tapegyseg ventilatora. 



Elegtelenne valt a hutes. Alkatreszekert 
es javitasert forduljon a HP-hez vagy 
egy hivatalos szervizhez. 



Az egyik sargan villog, 
a masik nem vilagit. 



Az egyik tapegyseg kikapcsolt, 
mert tularam erte. 



Vizsgalja meg a tapegyseget es 

a kozepso fali szerelveny csatlakozoit, 

hogy nem lathatok-e rajtuk sertiles jelei. 

Nezze meg az osszes allapotjelzo 
LED-et, mert lehet, hogy masik alkatresz 
okozza a tularamot. 

Alkatreszekert es javitasert forduljon 
a HP-hez vagy egy hivatalos szervizhez. 



Igen. 



Ha egyik tapegysegen sem vilagit a hibajelzo LED, terjen vissza 
a D-l tablazatra. 
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AVIGYAZAT! Ha a taroloegyseg mukodese kozben nyomja meg 
a kapcsologombot, az egesz taroloegyseg es minden vekony szamitogep 
kikapcsolodik. 



D-4. tdbldzat: Zold fennyel vildgi't a hdtlapon a taroloegyseg 
tdpelldtdsdt jelzo LED? 



Vdlasz 



Lehetseges okok 



Lehetseges megolddsok 



Nem vilagit. 



Sarga fennyel vilagit. 



Zold fennyel vilagit. 



Nines jol csatlakoztatva a kabel 
a ventilator aramkori lapja es 
a tapegyseg aramkori lapja 
kozott. 



Gyozodjon meg arrol, hogy 
a ventilatorkabel csatlakozoi jol 
illeszkednek a helyiikre, es hogy 
nincsenek megsertilve. 



Nines teljesen a helyen 
az osszekoto talca. 



Vegye ki es tegye vissza a helyere 
az osszekoto talcat. 



Nines jol a helyen az Integrated 
Administrator modul. 

Meghibasodott a ventilator 
aramkori lapja. 

Megserulta tapegyseg aramkori 
lapjan levo csatlakozo. 

Meghibasodott a tapegyseg 
aramkori lapja. 

A taroloegyseg keszenleti 
allapotban van. 



Alkatreszekert es javitasert forduljon 
a HP-hez vagy egy hivatalos szervizhez. 



Ha a taroloegyseg tapellatasjelzo 
a D-l tablazatra. 



Nyomja meg a taroloegyseg 
kapcsologombjat, amely a taroloegyseg 
hatoldalan, a ventilator hazan 
talalhato. 

Vigydzat! Ha a taroloegyseg 
mukodese kozben nyomja meg 
a kapcsologombot, az egesz 
taroloegyseg es minden vekony 
szamitogep kikapcsolodik. 

LED-je zold fennyel vilagit, terjen vissza 
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D-5. tdbldzat: Vilagit a tdroloegyseg elolapjdn a tdroloegyseg dllapotdt 
jelzo LED? 



Vdlasz 



Lehetseges okok 



Lehetseges megolddsok 



Nem vilagit. 



Sdrga fennyel vilagit. 



Piros fennyel vilagit. 



Zold fennyel vilagit. 



Nines csatlakoztatva 
a tdroloegyseg dllapotjelzo 
kdbele a kozepso fali szerelveny 
es a tdroloegyseg dllapotdt jelzo 
szerelveny kozott. 

Nem jol mukodik a tdroloegyseg 
dllapotdt jelzo szerelveny vagy 
a kozepso fali szerelveny. 

A rendszer valamelyik 
osszetevojenek mukodeseben 
zavar dllt be, de a rendszer 
maga mukodokepes. 



A rendszer egyik osszetevojeben 
sulyos hiba kovetkezett be. 



Az Integrated Administrator modul 
nem eszleli, hogy bdrmelyik 
osszetevo meghibdsodott volna 
vagy csokkent ertekuen mukodne. 



Csatlakoztassa megfeleloen 

a tdroloegyseg dllapotdt jelzo kdbel 

ket veget. 



Alkatreszekert es javitdsert forduljon 
a HP-hez vagy egy hivatalos szervizhez. 

Ellenorizze a hibauzenetet a helyi vagy 
a tdvoli konzolon. Lepjen a D-6. 
tdbldzatra. 

Ellenorizze a rendszer ventildtorait. 
Lepjen a D-8. tdbldzatra. 

Alkatreszekert es javitdsert forduljon 
a HP-hez vagy egy hivatalos szervizhez. 

Ellenorizze a hibauzenetet a helyi vagy 
a tdvoli konzolon. Lepjen a D-6. 
tdbldzatra. 

Ellenorizze a rendszer ventildtorait. 
Lepjen a D-8. tdbldzatra. 

Alkatreszekert es javitdsert forduljon 
a HP-hez vagy egy hivatalos szervizhez. 

Ellenorizze a hibauzenetet a helyi vagy 
a tdvoli konzolon. Lepjen a D-6. 
tdbldzatra. 

Alkatreszekert es javitdsert forduljon 
a HP-hez vagy egy hivatalos szervizhez. 



Uzembe helyezesi es telepitesi utmutato www.hp.com 



D-l 1 



Hibaelharitas 



D-6. tabldzat: Ha csatlakoztatja a tdroloegyseghez a helyi feliigyeleti 
konzolt, jelenik meg rajta informdcio? 



Valasz 



Lehetseges okok 



Lehetseges megolddsok 



Nem. 



Lehet, hogy rosszul van 
csatlakoztatva a helyi felugyeleti 
konzol. 

Meghibdsodott az Integrated 
Administrator modul. 



Gyozodjon meg arrol, hogy jol van 
csatlakoztatva a helyi felugyeleti 
konzol kdbele. 

Lepjen a D-7. tablazatra. 



Megserult az Integrated 
Administrator modul belso 
vezerloprogramja. 



Ha ezek a lepesek nem oldjdk meg 
a problemdt, forduljon segitsegert 
a HP-hez vagy egy hivatalos szervizhez. 



Igen. 



Ebben az esetben a videokimeneten at megkeresheti a hiba okdt. Kovesse 
figyelemmel a rendszerinditasi onellenorzes menetet, ellenorizze a rendszer 
esemenynaploit, es ezek alapjan allapitsa meg, hogy mi a kovetkezo lepes. 
A rendszerinditasi onellenorzes hibauzeneteinek reszletes ismertetese 
a kovetkezo fejezetben olvashato: C fuggelek, „A rendszerinditaskor 
futtatott onteszt (POST) hibaijzenetei". 



D-7. tabldzat: Zolden vilagit az Integrated Administrator modul 
dllapotat jelzo LED? 



Valasz 



Lehetseges okok 



Lehetseges megolddsok 



Nem vilagit. 



Sarga fennyel vilagit. 



Az Integrated Administrator 
modul most indul be. 



A szoftver olyan dllapotot eszlelt 
az Integrated Administrator 
modulban, amely beavatkozdst 
igenyel. 



Miutdn bekapcsolodott a tdroloegyseg, 
egy percet vdrni kell, hogy az Integrated 
Administrator modul betoltse rendszeret. 
Ha nem gyullad ki az Integrated 
Administrator dllapotat jelzo LED, 
forduljon a HP-hez vagy egy hivatalos 
szervizhez alkatreszert es javitdsert. 

Nyomja meg az Integrated 
Administrator modul ujraindito gombjdt. 

Ellenorizze a rendszer ventildtorait. 
Lepjen a D-8. tablazatra. 

Alkatreszekert es javitdsert forduljon 
a HP-hez vagy egy hivatalos szervizhez. 
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D-7. tdbldzat: Zolden vilagit az Integrated Administrator modul 
allapotat jelzo LED? (folytatas) 



Vdlasz 



Lehetseges okok 



Lehetseges megolddsok 



Piros fennyel vilagit. 



Az Integrated Administrator 
modul erzekeloi tul magas 
homersekletet mertek. 



Ugyeljen rd, hogy a helyiseg megfeleljen 
a homersekleti es szellozesi 
kovetelmenyeknek, amelyeket 
a HP ProLiant BL e-Class System Overview 
and Planning (A HP ProLiant BL e-Class 
rendszer dttekintese es tervezese) cimu 
szakmai ismerteto ir le reszletesen. 

Gyozodion meg arrol, hogy 
rendeltetesszeruen mukodneka rendszer 
ventildtorai. Lepjen a D-8. tdbldzatra. 



Zold fennyel vilagit. 



Nines jol csatlakoztatva 
az Integrated Administrator 
konzolcsatlakozoja vagy 
az Integrated Administrator 
felijgyeleti csatlakozoja. 



Ha soros eszkoz van csatlakoztatva 
az Integrated Administrator modulhoz, 
ugyeljen rd, hogy nullmodem kdbelt 
haszndljon, es ne egyenes kotesu kdbelt. 
A nullmodem kdbel erintkezokiosztdsdt 
a kovetkezo tdbldzat ismerteti: 4. fejezet, 
„A HP CCI rendszer uzembe helyezese 
es kdbelezese". 

Gyozodjon meg arrol, hogy jol van 
csatlakoztatva az Integrated Administrator 
konzolcsatlakozoja es az Integrated 
Administrator felijgyeleti csatlakozoja. 

Tovdbbi hibaelhdritdsi tdjekoztatot 
a HP ProLiant BL e-Class Integrated 
Administrator User Guide (Egyseges 
felijgyeleti utmutato a HP ProLiant BL 
e-Class rendszerhez) cimu 
dokumentdcio tartalmaz. 
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D-8. tdbldzat: Zolden vildgit a ventilator allapotat jelzo LED? 



Vdl 



asz 



Lehetseges okok 



Lehetseges megoldasok 



Nem vilagit. 



Piros fennyel vilagit. 



Nines jol csatlakoztatva 
a ventilator kabele vagy 
a csatlakozok. 



Nines jol a helyen az Integrated 
Administrator modul. 

Legalabb ket ventilator 
meghibasodott vagy nines jol 
a helyen. Elegtelenne valta hutes. 



Gyozodjon meg arrol, hogy 
a ventilatorkabel csatlakozoi jol 
illeszkednek a helyijkre, es hogy 
nincsenek megsertilve. 

Alkatreszekert es javitasert forduljon 
a HP-hez vagy egy hivatalos szervizhez. 

Nyissa ki a ventilatorhazat, es a sarga 
fennyel vilagito LED alapjan keresse 
meg, hogy melyik ventilator romlott el. 
Cserelje ki a meghibasodott 
ventilatorokat. 

Alkatreszekert es javitasert forduljon 
a HP-hez vagy egy hivatalos szervizhez. 



Sarga fennyel vilagit. 



Zold fennyel vilagit. 



Meghibasodott legalabb egy 
tartalek ventilator. A rendszer 
hutese tovabbra is kielegito, 
de mar nines tartalek hutes. 

Mindegyik ventilator mukodik. 



Alkatreszekert es javitasert forduljon 
a HP-hez vagy egy hivatalos szervizhez. 



Ellenorizze a hibauzenetet a helyi vagy 
a tavoli konzolon. Lepjen a D-6. 
tablazatra. 

Ha ezekkel a lepesekkel nem sikerijlt 
felismerni a problemat, forduljon 
segitsegert a HP-hez vagy egy hivatalos 
szervizhez. 
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Ha nem indul el a vekony szamitogep 

Ez a resz szisztematikusan leirja, hogy mivel kell probalkozni, 
valamint honnan szerezheto segitseg a vekony szamitogep bekapcsolas 
utani onellenorzese (POST) soran leggyakrabban jelentkezo problemak 
eseten. A vekony szamitogepnek bekapcsolas utan eloszor sikerrel 
vegre kell hajtania ezt a tesztet, csak ezt kovetoen toltheti be az operacios 
rendszert, es indithatja el az alkalmazasokat. 

Ha tobb vekony szamltogepen is ugyanaz a problema jelentkezik, 
lehet, hogy a taroloegyseg hibasodott meg. Ezt ennek a fiiggeleknek 
a kovetkezo resze ismerteti: „Ha nem kapcsolodik be a taroloegyseg". 

Ha nem indul el a vekony szamitogep: 

1 . Ha tobbszor egymas utan ujraindul a vekony szamitogep, 
gyozodjon meg arrol, hogy nem all fenn olyan problema, amely 
Automatic System Recovery-2 (ASR-2) tipusu ujrainditast valt ki. 

Az ASR-2 engedelyezesevel ujraindithato a vekony szamitogep. 

A taroloegyseghez mellekelt dokumentacios CD-n talalhato 
Servers Troubleshooting Guide (Kiszolgalo-hibaelharitasi utmutato) 
kovetkezo fejezete tartalmazza a sziikseges informaciot: 

□ Automatic System Recovery-2 (Automatikus 
rendszer-helyreallitas) 

□ System Short Circuit (Rovidzarlat a rendszerben) - ha masbol 
fakado folyamatos ujrainditasi problemak jelentkeznek 

2. Inditsa lijra a vekony szamitogepet. 



FONTOS! Ha nem indul ujra a vekony szdmitogep, lepjen tovdbb a fuggelek 
kovetkezo reszere: „D-9. tdbldzat: A vekony szdmitogep hibdjdnak 
meghatdrozasahoz sziikseges lepesek". 



3. Ellenorizze, hogy rendesen lezajlik-e a vekony szamitogep 
bekapcsolodasi folyamata. 

Ezt ugy ellenorizheti, hogy megnezi, folyamatos zold fennyel 
kigyullad-e az adott vekony szamitogep allapotat jelzo LED. 
A vekony szamitogep allapotat jelzo LED helyerol es mukodeserol 
a kovetkezo fejezetbol tajekozodhat: „A vekony szamitogep es 
a diagnosztikai egyseg LED-jei", E fuggelek, „LED-ek es 
kapcsolok". 
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4. Ellenorizze, hogy a (diagnosztikai egyseg segltsegevel a vekony 
szamltogephez csatlakoztatott) monitoron sorban megjelennek-e 
a kovetkezo iizenetek, amelyek igazoljak, hogy a vekony szamitogep 
megfelel a minimalis hardverkovetelmenyeknek, illetve hogy 
bekapcsolodik a normalis mukodes soran: 

□ HP emblema 

□ Memoriateszt 

□ A ROM adatai 

□ Szerzoi jogi informacio 

□ A processzor inicializalasa 

□ A rendszerinditast megelozo vegrehajtas (PXE) inicializalasa 

□ Az operacios rendszer inicializalasa 

Ahhoz, hogy monitort lehessen csadakoztatni a diagnosztikai egyseghez, 
elobb be kell helyezni a vekony szamltogepbe a kiilon beszerezheto 
diagnosztikai grafikus kartyat. 



Ha a vekony szamitogep sikeresen vegrehajtja a POST ellenorzest, 
es megklserli betolteni az operacios rendszert, lepjen tovabb ennek 
a fejezetnek a kovetkezo reszere: , A rendszerinditast koveto problemak". 
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A vekony szamitogep hibdjdnak 
meghatdrozdsdhoz szukseges lepesek 

Ha a vekony szamitogep nem indul el, vagy bekapcsolodik ugyan, 
de nem jut el a POST ellenorzes vegeig, a D-9. tablazat kerdeseire 
adott valaszok alapjan allapithatja meg, hogy mi a teendo a megfigyelt 
tiinetek eseten. 

A kerdesekre adott valaszok alapjan az azt koveto reszben szereplo 
megfelelo tablazathoz iranyitja a szoveg. Az a tablazat leirja a problema 
lehetseges okait, a hiba meghatarozasat segito lehetosegeket, valamint 
a lehetseges megoldasokat. 



D-9. tablazat: A vekony szamitogep hibdjdnak meghatdrozdsdhoz 
szukseges lepesek 


Kerdes 


Teendo 


1 . kerdes: Zold fennyel vilagit a vekony 
szamitogepen a tapellatasjelzo LED? 


Ha igen, lepjen a tablazat 2. kerdesere. 
Ha nem, lepjen a D-10. tablazatra. 


2. kerdes: Zold fennyel vilagit a vekony 
szamitogepen az allapotjelzo LED? 


Ha igen, lepjen a tablazat 3. kerdesere. 
Ha nem, lepjen a D-l 1 . tablazatra. 


3. kerdes: Vilagit a vekony szamitogepen 
az 1 . vagy a 2. halozati kartya LED-je? 


Ha igen, lepjen a tablazat 4. kerdesere. 
Ha nem, lepjen a D-l 2. tablazatra. 


4. kerdes: Ha a diagnosztikai egysegen kereszttil 
monitort csatlakoztat a vekony szamitogephez, 
lathato azon informacio? 


Ha igen, a POST tizenetek alapjan keresse tovabb 
a h i bat, vagy lepjen tovabb a D-l 4. tablazatra. 
Ha nem, lepjen a D-l 3. tablazatra. 
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D-10. tdbldzat: Zold fennyel vildgit a vekony szamftogepen 
a tdpelldtdsjelzo LED? 



Vdlasz 



Lehetseges okok 



Lehetseges megolddsok 



Nem vildgit. 



A vekony szamftogep nines 
jol a helyen. 

Rosszul mukodik a vekony 
szamftogep vagy a vekony 
szamftogep rekesze. 



Vegye ki a vekony szamftogepet, majd 
szerelje vissza. 

Allapftsa meg, hogy a vekony 
szamftogep vagy a taroloegyseg 
okozza-e a problemdt: 

• Vegye ki a vekony szamftogepet 
a taroloegyseg bol, es szerelje be 
egy masik rekeszbe. Ha zold 
fennyel kigyullad a vekony 
szamftogep tdpelldtdsjelzo LED-je, 
az elobb hasznalt rekeszben van 
a hiba. 

• Amennyiben nem gyullad ki 
a vekony szamftogepen 

a tapellatasjelzo LED, helyezzen 
egy masik vekony szamftogepet 
az elobb hasznalt rekeszbe. 
Ha a mdsodik vekony szamftogepen 
kigyullad a tapellatasjelzo LED, 
lehet, hogy elromlott az elso vekony 
szamftogep. 

• Cserealkatreszekert es javftasert 
forduljon a HP-hez vagy egy 
hivatalos szervizhez. 



Sdrga fennyel vilagit. 



Igen. 



A vekony szdmftogep uzemkesz 
dllapotban van, csak nines 
bekapcsolva. 



Nyomja meg a vekony szamftogepen 
levo kapcsologombot. Ha nem 
kapesobdik be, ellenorizze az Integrated 
Administrator modul segftsegevel 
a rekesz dllapotdt es az arra vonatkozo 
uzeneteket. 



Elromlott a vekony szdmftogep. 



Cserelje ki a vekony szamftogepet. 
Cserealkatreszekert es javftasert 
forduljon a HP-hez vagy egy hivatalos 
szervizhez. 



Ha zold fennyel vildgit a vekony szamftogepen a tdpelldtdsjelzo LED, 
lepjen a D-l 1 . tdbldzatra. 
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D-11. tdbldzat: Zold fennyel vildgi't a vekony szamitogepen 
az allapotjelzo LED? 



Vdlasz 



Lehetseges okok 



Lehetseges megolddsok 



Nem vilagit. 



A vekony szamitogep ki van 
kapcsolva. 

Meghibasodtak a taroloegyseg 
tapegysegei, vagy hibas a vekony 
szamitogep alaplapjanak 
tapellato aramkore. 



Sarga fennyel vilagit. 



Folyamatos piros fennyel 
vilagit. 



Rossz ROM-frissites tortent (hibas 
az ellenorzoosszeg), a vekony 
szamitogep a helyreallitasi 
ROM-peldannyal fut. 

A feszijltsegszabalyzo modul 
(VRM) meghibasodott 
(a taroloegyseg VRM-hibakent 
jelenti ezt az allapotot). 



Nyomja meg a vekony szamitogepen 
levo kapcsologombot. 

Ellenorizze, hogy meghibasodtak-e 
a taroloegyseg tapegysegei. 
Ha a taroloegyseg jo allapotunak 
mutatkozik, probalja ki a vekony 
szamitogepet egy masik rekeszben. 
Ha a hiba a vekony szamitogephez 
kotheto (koveti azt), cserelje le az 
alaplapot. 

Probalja meg ujra frissiteni a ROM-ot. 
Ha ez sem oldja meg a hibat, lehet, 
hogy sertilt a ROM frissitesehez haszndlt 
fajl. Toltson le vagy hasznaljon egy masik 
ROM-peldanyt. 

Cserelje ki az alaplapot. 



Egy masodperces 
idokozzel ketszer pirosan 
felvillan, majd ket 
masodperc szunet 
kovetkezik. 



Egy masodperces 
idokozzel haromszor 
pirosan felvillan, majd ket 
masodperc szunet 
kovetkezik. 



Bekapcsolt a processzor 
tulmelegedese elleni vedelem. 



Elromlott a processzor. 



Gyozodjon meg arrol, hogy a rendszer 
ventilatorai rendeltetesszeruen mukodnek 
(lasd a D-8. tablazatot), valamint hogy 
kielegito a taroloegyseg szellozese. 
Ha igen, ellenorizze a processzor 
hutobordait. Ha az esetleges hibak 
javitasa utan sem szunik meg 
a problema, cserelje ki az alaplapot. 

Cserelje ki az alaplapot. 
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D-11. tabldzat: Zold fennyel vilagit a vekony szamitogepen 
az dllapotjelzo LED? (folytatas) 



Valasz 



Lehetseges okok 



Lehetseges megoldasok 



Egy masodperces 
idokozzel negyszer 
pirosan felvillan, majd ket 
masodperc szunet 
kovetkezik. 



Elromlott a taroloegyseg vekony 
szamitogepet drammal elldto 
csatlakozoja vagy 
a taroloegyseg tdpegysege. 



Elromlott az alaplap (az uzem 
kozbeni cseret biztosito 
elektronika). 



Helyezze at a vekony szamitogepet egy 
masik rekeszbe, es nezze meg, hogy ott 
jol mukodik-e. Ha ez megoldja 
a problemat, a taroloegyseg hatso 
aramkori lapjaval van baj. 
Cserealkatreszekert es javitasert forduljon 
a HP-hez vagy egy hivatalos szervizhez. 

Ha a fenti modszerrel nem oldodott meg 
a problema, cserelje ki az alaplapot. 



Egy masodperces 
idokozzel otszor pirosan 
felvillan, majd ket 
masodperc szunet 
kovetkezik. 



Egy masodperces 
idokozzel hatszor pirosan 
felvillan, majd ket 
masodperc szunet 
kovetkezik. 



Lehet, hogy nines jol a helyen 
az egyik vagy mindket SODIMM 
modul, lehet, hogy 
meghibasodott egy SODIMM 
modul, illetve elromolhatott 
a vekony szamitogep alaplapja. 



Elromlott a ktilon beszerezheto 
diagnosztikai grafikus kartya 
vagy a vekony szamitogep 
alaplapja. 



Ellenorizze, hogy van-e memoria 
a vekony szamitogepben. Ha igen, 
vegye ki es tegye be ismet a memoriat, 
majd inditja ujra a szamitogepet. Ha ez 
nem oldja meg a h i bat, probalkozzon 
a memoria cserejevel. Ha az uj 
memoriaval is ugyanez a hiba jelentkezik, 
cserelje ki az alaplapot. 

Cserelje ki a kartydt. Ha ez nem oldja 
meg a hibat, cserelje ki az alaplapot. 



Egy masodperces Elromlott a vekony szamitogep Cserelje ki az alaplapot. 

idokozzel hetszer pirosan alaplapja. 

felvillan, majd ket 

masodperc szunet 

kovetkezik. 

Zold fennyel vilagit. Ha zold fennyel vilagit a vekony szamitogepen az dllapotjelzo LED, lepjen 

a D-l 2. tdbldzatra. 
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D-12. tdbldzat: Vildgit a vekony szdmitogepen az 1. vagy a 2. halozati 
kdrtya LED-je? 


Vdlasz 


Lehetseges okok Lehetseges megolddsok 


Nem. 


A halozati kartya nines aktiv Csatlakoztassa a halozati kartyat egy 
halozati csatlakozohoz aktiv halozati csatlakozohoz. Lepjen 
csatlakoztatva. a D-13. tablazatra. 


Zold fennyel villog. 


A csatlakozo normalisan mukodik, a kapcsolat aktiv, adatatvitel zajlik. 
Lepjen a D-l 3. tablazatra. 


Zold fennyel vilagit. 


A csatlakozo normalisan mukodik, a kapcsolat aktiv. Lepjen a D-13. 
tablazatra. 
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D-13. tdbldzat: Ha a diagnosztikai egysegen keresztul monitort 
csatlakoztat a vekony szamitogephez, lathato a monitoron informacio? 



Vdlasz 



Lehetseges okok 



Lehetseges megoldasok 



Nem 



Lehet, hogy a monitor nem kap 
dramot. 



Gyozodjon meg arrol, hogy be van 
dugva a monitor tdpvezeteke, es hogy 
a monitor be van kapcsolva sajdt 
kapcsologombjdval. 



Lehet, hogy nines jol csatlakoztatva 
a monitor a videokimenethez. 



Gyozodjon meg arrol, hogy a monitor 
videokdbele megfeleloen van 
csatlakoztatva a diagnosztikai 
egyseghez. 



Lehet, hogy nines jol csatlakoztatva 
a diagnosztikai egyseg a vekony 
szamitogephez. 



A csavarok meghuzdsdval biztositsa 
a jo erintkezest a diagnosztikai egyseg 
es a vekony szdmitogep kozott. 



Lehet, hogy nines jol a helyen 
vagy nines beszerelve a kulon 
megvdsdrolhato diagnosztikai 
grafikus kdrtya. 

Lehet, hogy megsertilta tartalmdt 
tdpfeszijltseg hidnydban is 
megorzo RAM memoria (CMOS). 

Lehet, hogy megseriilt 
a rendszer ROM. 



Szerelje be vagy helyezze ujra a helyere 
a kijlon beszerezheto diagnosztikai 
grafikus kdrtydt. 

Torolje a CMOS tartalmdt. A CMOS 
tartalmdnak torleserol a kovetkezo fejezet 
tartalmaz tdjekoztatdst: E fuggelek, 
„LED-ek es kapcsolok". 

Forduljon segitsegert a HP-hez vagy egy 
hivatalos szervizhez. 



Igen 



Ebben az esetben a videokimeneten at megkeresheti a hiba okdt. Kovesse 
figyelemmel a rendszerinditdsi onellenorzes menetet es a hibatizeneteket, 
majd ezek alapjdn dllapitsa meg, hogy mi a kovetkezo lepes. A rendszerinditdsi 
onellenorzes hibauzeneteinek reszletes ismertetese a kovetkezo fejezetben 
olvashato: C fuggelek, „A rendszerinditdskor futtatott onteszt (POST) 
hibatizenetei". 
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A rendszerinditast koveto problemak 

Akkor is fellephet hiba, ha a vekony szamitogep tiiljut a rendszerinditasi 
onellenorzesen: megtortenhet peldaul, hogy nem tudja betolteni az 
operacios rendszert. A D-14. tablazat alapjan allapithatja meg a vekony 
szamitogep rendszerinditasa utan bekovetkezo inicializacios 
problemak okat. 



D-14. tablazat: A rendszerinditast koveto problemak 



Hiba 



Lehetseges ok 



Lehetseges megoldds 



Nem sikerul telepiteni az 
operacios rendszert. 



Nem erheto el a halozat. 



Nem erheto el a rendszerinditast 
megelozo vegrehajtas 
(PXE) asztala. 



Gyozodjon meg arrol, hogy a vekony 
szamitogep elejen zolden vilagit vagy 
villog a halozati kartya kapcsolatat 
jelzo LED. Ha nem, ellenorizze a rendszer 
hatoldalan a halozati kapcsolatokat. 

Gyozodjon meg arrol, hogy az 
1 . halozati kartyan keresztul kapcsolodik 
a habzathoz (ezen van alapertelmezes 
szerint engedelyezve a rendszerinditast 
megelozo vegrehajtas), valamint hogy 
a kapcsolatjelzo LED zolden vilagit 
vagy villog. 



Nem sikerul betolteni 
a telepitett operacios 
rendszert. 



Helytelen az IPL rendszerbetoltesi 
sorrend. 



Inditsa el a Computer Setup 
seged prog ra mot, es modositsa 
az IPL-eszkozok rendszerbetoltesi 
sorrend jet. 



Meghibasodott 

a merevlemez-meghajto. 



Megseriilt az operacios rendszer 
lemezre masolt peldanya. 



Ellenorizze, hogy nincsenek-e 

a merevlemez hibajara utalo tizenetek. 

Cserealkatreszekert es javitasert 
forduljon a HP-hez vagy egy hivatalos 
szervizhez. 

Ellenorizze, hogy nincs-e olyan 
hibatizenet, amely az 
operaciosrendszer-peldany sertilesere utal. 
Telepitse ujra az operacios rendszert. 



A kiegeszito szerviz- es tamogatasi lehetosegekrol a kovetkezo 
webhelyen talalhato tajekoztatas: 

www.hp.com/ go/bizsupport 
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LED-ek es kapcsolok 

LED-ek 

A HP CCI rendszer a kovetkezo teruleteken van LED-ekkel 
felszerelve: 

■ A taroloegyseg elolapjan levo LED-ek 

■ Az osszekoto kapcsoloval felszerelt taroloegyseg hatlapjan 
levo LED-ek 

■ Az RJ-45 javitopanellel felszerelt taroloegyseg hatlapjan 
levo LED-ek 

■ A ventilator allapotat jelzo LED-ek 

■ A vekony szamitogep es a diagnosztikai adapter LED-jei 
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A tdroloegyseg eldlapjdn levo LED-ek 



Az alabbi abra es tablazat alapjan meghatarozhatja a ProLiant BL 
e-Class vekonyszamitogep-tarolo egyseg elolapi allapotjelzo 
LED-jeinek funkciojat es helyet. 




A tdroloegyseg elolapjan levo LED-ek 



A tdroloegyseg eldlapjdn levo LED-ek 



Elem 


LED 


Allapot 


Leirds 


O 


Taroloegyseg 
egysegazonosi 
t6ja (UID) 


Nem vilagit = 


Ki van kapcsolva 




Kek = 


Egyseg azonositasa 


© 


Taroloegyseg 
allapota 


Nem vilagit = 


A taroloegyseg ki van kapcsolva, 
az allapota jo 






Z6ld = 


A taroloegyseg be van 
kapcsolva, az allapota jo 






Sarga = 


A taroloegyseg csokkentett 
modban mukodik: elromlott egy 
tartalek osszetevo 






Piros = 


A taroloegyseg allapota sulyos: 
azonnali beavatkozas 
sztikseges, felo, hogy 
a taroloegyseg hamarosan 
uzemkeptelenne valik 
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A tdroloegyseg hdtlapjdn levo LED-ek 

Az alabbi abrak es tablazatok alapjan meghatarozhatja a ProLiant BL 
e-Class vekonyszamitogep-tarolo egyseg hatlapi allapotjelzo 
LED-jeinek funkciojat es helyet. A taroloegyseg hatlapjan levo 
LED-ek a kovetkezo informacioval szolgalnak: 

■ A taroloegyseg allapota 

■ A tapegyseg allapota 

■ Az Integrated Administrator modul allapota 

Az osszekoto kapcsoloval felszerelt tdroloegyseg hdtlapjdn 
levo LED-ek 

A ProLiant BL e-Class C-GbE osszekoto kapcsolon levo LED-ek 
a kovetkezokrol nyujtanak tajekoztatast: 

■ Az osszekoto kapcsolo allapota 

■ A kapcsolo sebessege 

■ Kapcsolat es hasznalat 

Az alabbi abra es tablazat alapjan megallapithato, hogy ha fel van 
szerelve az osszekoto kapcsolo, hoi es milyen funkcioju LED-ek 
talalhatok a taroloegyseg hatlapjan. 




Az osszekoto kapcsoloval felszerelt taroloegyseg hatlapi LED-jei 
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Az osszekoto kapcsoldval felszerelt tdroloegyseg 
hdtlapjdn levo LED-ek 



Elem LED 


Allapot 


Lei'rds 


O Tapegyseg 
tdpelldtdsa 


Nem vildgit = 


Nem kap dramot a rendszer 


Zo den vi on = 

L — — < 1 ^1 ^ 1 1 VII IUU 


Kpszen eti da not van 
valtakozo feszultseg 




Zold = 


Bp von kancso vq a rendszer 


© Tapegyseg hiba 


Nem vildgit = 


A tapegyseg rendben van 




Sdrga = 


Nines valtakozo feszultseg, 
illetve tulfeszultseg vagy 
tulmelegedes all fenn 




Sdrgdn villog = 


Maximdlis dramerosseg 
tullepve 


® Tdroloegyseg 
tdpelldtdsa 


Nem vildgit = 


Nem kap dramot 
a tdroloegyseg 




Sdrga = 


A tdroloegyseg le van dllitva; 
dram alatt van; hiberndlds 




Zold = 


A tdroloegyseg be van 
kapcsolva 


0 Ventilator 
dllapota 


Nem vildgit = 


A tdroloegyseg ki van 
kapcsolva, a ventilator 
dllapota jo 




Zold = 


A tdroloegyseg be van 
kapcsolva, a ventilator 
dllapota jo 




Sdrga = 


A ventildtor-alrendszer 
csokkentett uzemmodban 
mukodik 




Piros = 


A ventildtor-alrendszer sulyos 
dllapotban van 


© Tdroloegyseg 
egysegazonosi 
tdja (UID) 


Nem vildgit = 


Ki van kapcsolva 


Kek = 


Egyseg azonositdsa 
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Uzembe helyezesi es telepitesi utmutato 



LED-ek es kapcsolok 



Az osszekoto kapcsoloval felszerelt tdroloegyseg 
hdtlapjdn levo LED-ek (folytatas) 



Elem 


LED 


An ■ 

Alia pot 


Leiras 


© 


Az Integrated 
Administrator 
modul 

dllapotdt jelzo 
LED 


Nem vildgit = 


A tdroloegyseg ki van 
kapcsolva, az Integrated 
Administrator modul dllapota 
jo 




Zold = 


A tdroloegyseg be van 
kapcsolva, az Integrated 
Administrator modul dllapota 

i° 






Sdrga = 


Az Integrated Administrator 
modul dllapota sulyos 


e 


Az osszekoto 

kapcsolo 

dllapota 


Zold = 


Az osszekoto kapcsolo 
dllapota jo 




Sdrga = 


Az osszekoto kapcsolo 
csdkkent uzemmodban 
mukodik 






Piros = 


Az osszekoto kapcsolo 
dllapota sulyos 






Nem vildgit = 


Kapcsolo inditdsa vagy nines 

ur Ui 1 1 ciiu i ub 




rogiaii 








Kapcsolat es 
haszndlat 


/.Ola — 


Hdlozati kapcsolat dll tenn 




Zolden villog = 


Adatdtvitel a hdlozaton 






Sdrga = 


A port le van tiltva 






Nem vildgit = 


Nines hdlozati kapcsolat 


© 


A csatlakozo 
sebessege 


Zold = 


1000 




Sdrga = 


100 






Nem vildgit = 


10 
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LED-ek es kapcsolok 



Az RJ-45 javitopanellel felszerelt taroloegyseg hdtlapjdn 
levo LED-ek 

Az RJ-45 javitopanel LED-jei allapotinformacioval szolgalnak 
a taroloegysegbe szerelt valamennyi vekony szamitogep osszes 
halozati kartyajahoz. Ha az RJ-45 javitopanel fel van szerelve, az 
alabbi abra es tablazat alapjan megallapithato, hogy hoi es milyen 
funkcioju LED talalhato a taroloegyseg hatlapjan. 




Hatlapi LED-ek RJ-45 javitopanellel 



Hdtlapi LED-ek RJ-45 javitopanellel 



Elem 


LED 


Allapot 


Leiras 


O 


Tdpegyseg 
tapellatasa 


Nem vilagit = 


Nem kap aramot a rendszer 




Zolden villog = 


Keszenleti allapot, 

van valtakozo feszijltseg 






Z6ld = 


Be van kapcsolva a rendszer 


© 


Tapegyseghiba 


Nem vilagit = 


A tapegyseg rendben van 






Sarga = 


Nines valtakozo feszijltseg, 
illetve tulfesztiltseg vagy 
tulmelegedes all fenn 






Sargan villog = 


Maximalis aramerosseg tullepve 
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Uzembe helyezesi es telepitesi utmutato 



LED-ek es kapcsolok 



Hdtlapi LED-ek RJ-45 javitopanellel (folytatas) 



Elem 


LED 


Allapot 


Leirds 


® 


Taroloegyseg 
tdpelldtdsa 


Nem vilagit = 


Nem kap aramot 
a taroloegyseg 






Sdrga = 


A taroloegyseg le van allitva; 
dram alatt van; hiberndlds 






Zold = 


A taroloegyseg be van kapcsolva 




Ventilator 
allapota 


Nem vilagit = 


A taroloegyseg ki van 
kapcsolva, a ventilator allapota jo 






Zold = 


A taroloegyseg be van 
kapcsolva, a ventilator allapota jo 






Sarga = 


A ventildtor-alrendszer csokkentett 
ijzemmodban mukodik 






Piros = 


A ventildtor-alrendszer sulyos 
anapoTuan van 


© 


Taroloegyseg 
egysegazonosi 
toja (UID) 


Nem vilagit = 


Ki van kapcsolva 




Kek = 


Egyseg azonositdsa 


© 


RJ-45 

csatlakozo 
aktiv 


Vilagit = 


Hdlozati kapcsolat all fenn 




Nem vilagit = 


Nines hdlozati kapcsolat 






Villog = 


Adatdtvitel a hdlozaton 


V 


Az Integrated 
Administrator 
modul 

dllapotdt jelzo 
LED 


Nem vilagit = 


A taroloegyseg ki van 
kapcsolva, az Integrated 
Administrator modul allapota jo 




Zold = 


A taroloegyseg be van 
kapcsolva, az Integrated 
Administrator modul allapota jo 






Sarga = 


Az Integrated Administrator 
modul allapota sulyos 
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LED-ek es kapcsolok 



A ventilator dllapotdt jelzo LED-ek 

Az alabbi abra es tablazat alapjan meghatarozhato a ventilator 
allapotat jelzo LED-ek helye es funkcioja. 




Az tizem kdzben cserelheto ventilatorok allapotat jelzo LED-ek 



Az uzem kdzben cserelheto ventilatorok allapotat 
jelzo LED-ek 

ilem LED Allapot 

O 1 . ventilator 



© 2. ventilator Zold = Mukodik 
® 3. ventilator ~ S6r 9 a = Nem m 



0 4. ventilator 
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Uzembe helyezesi es telepitesi utmutato 



LED-ek es kapcsolok 



A vekony szdmitogep es a diagnosztikai egyseg LED-jei 



A vekony szamitogepen es a diagnosztikai egysegen ugyanugy vannak 
elhelyezve a LED-ek, es ugyanaz a funkciojuk is. Az alabbi abrak es 
tablazat alapjan meghatarozhato a LED-ek helye es funkcioja. 




A vekony szdmitogep LED-jei 




A diagnosztikai egyseg LED-jei 
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LED-ek es kapcsolok 



A vekony szamitogep es a diagnosztikai 
egyseg LED-jei 



Elem LED 


Allapot 


Leirds 


A Eavsenazonosftds 


Nem vildgft — 


Ki van kapcsolva 




Kek = 


A vekony szamitogep 
azonositdsa 




Kek (villog) = 


Tdvoli hozzdferes van 
folyamatban 


© Alia pot 


Nem vildgit = 


A vekony szamitogep ki van 
kapcsolva 




Zold = 


A vekony szamitogep be van 
kapcsolva, az dllapota jo 




Sdrga — 


r\ VcKUNy oZ.UI 11 1 IUUcU CoUKKclll 

uzemmodban mukodik vagy 
az Integrated Administrator 
modul letiltotta bekapcsoldsdt 




Piros = 


A vekony szamitogep allapota 




Piros fvi ool = 


A vekonv szamftoaeo d aoota 
sulyos (Idsd a D-l 1 . tdbldzatot 
a kovetkezo fejezetben: 
D fuggelek, „Hibaelhdritds") 


© 1 . halozati 
kdrtya 


Nem vildgit = 


Nines kapcsolat 


Zold = 


Hdlozathoz van csatlakoztatva 




Zolden villog = 


Csatlakoztatva van, halozati 
forgalom zajlik 


0 2. halozati 
kdrtya 


Nem vildgit = 


Nines kapcsolat 


Zold = 


Hdlozathoz van csatlakoztatva 




Zolden villog = 


Csatlakoztatva van, halozati 
forgalom zajlik 


© Meghajtdhaszndlat 


Nem vildgit = 


Nines haszndlatban 
a meghajto 



Zolden villog = A meghajto haszndlatban van 
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LED-ek es kapcsolok 



A vekony szamitogep es a diagnosztikai 
egyseg LED-jei (folytatas) 

Elem LED Allapot Lei'ras 

© Tapellatas Nem vilagit = A taroloegyseg vagy a vekony 

szamitogep nines valtakozo 
feszultseg alatt 

Sarga = A taroloegyseg be van 

kapcsolva, az allapota jo 

Zold = A vekony szamitogep be van 

kapcsolva 
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LED-ek es kapcsolok 



Kapcsolok 

A HP CCI rendszer a kovetkezo teriileteken van kapcsolokkal 
felszerelve: 

■ Elolap 

■ Hatlap 

Elolap 

Az alabbi abra es tablazat alapjan megallapithato, hogy hoi es milyen 
funkcioju kapcsolok talalhatok a taroloegyseg es a vekony szamitogep 
elolapjan. 




A taroloegyseg elolapjan es a vekony szamitogepen talalhato gombok 



A taroloegyseg elolapjan levo gombok 


Elem Leiras 


Funkcio 


O Vekony 

szamitogep 

egysegazonosito 

gombja 


Bekapcsolja az egysegazonosito LED-et, 
hogy konnyen azonosithato legyen 
a vekony szamitogep 


© Taroloegyseg 

egysegazonosito 
gombja 


Bekapcsolja az egysegazonosito LED-et, 
hogy konnyen azonosithato legyen 
a taroloegyseg 


© Vekony 

szamitogep 

beka pcsologom bja 


A vekony szamitogep be- es kikapcsolasara 
szolgal (veszhelyzeti kikapcsolashoz negy 
masodpercig benyomva kell tartani) 
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LED-ek es kapcsolok 



Hdtlap 



Az alabbi abra es tablazat alapjan megallapithato, hogy hoi es milyen 
funkcioju gombok talalhatok a taroloegyseg hatlapjan. 



A taroloegyseg hatlapjan levo gombok 



A taroloegyseg hatlapjan levo gombok 


Elem Leiras 


Be- vagy kikapcsolas 


O Taroloegyseg 

egysegazonosito 
gombja 


Bekapcsolja az egysegazonosito LED-et, 
hogy konnyen azonosithato legyen 
a taroloegyseg 


© Taroloegyseg 

beka pcsologom bja 


Be- es kikapcsolja a taroloegyseget es 
minden benne levo vekony szamitogepet 


® Integrated 

Administrator 
modul ujraindfto 
gombja 


Az Integrated Administrator modul 
ujrainditasa 





A taroloegyseg bekapcsologombja es egysegazonosito gombja 
sullyesztett kivitelu. Megtortenhet, hogy ezeknek a gomboknak 
a megnyomasahoz egy nem fembol keszult eszkozt (peldaul ceruzat) 
kell hasznalni. 



CMOS 



A vekony szamitogep alaplapjan levo CMOS gomb (SW50 felirat 
jeloli) ket masodperces megnyomasaval torolheto a CMOS tartalma. 
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Miiszaki adatok 



Ez a fuggelek a HP CCI rendszer kovetkezo osszetevoinek iizemi 
es teljesitmenyadatait tartalmazza: 

■ Vekonyszamitogep-tarolo egyseg 

■ Vekony szamitogep 

■ Uzem kozben cserelheto tapegyseg 
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Muszaki adatok 



Vekonyszdmitogep-tarolo egyseg 



A taroloegyseg uzemi es teljesi'tmenyadatai 


Meretek 


Magassag 


1 3,34 cm 


5,25 hijvelyk 


Melyseg 


68,58 cm 


27 hijvelyk 


Szelesseg 


48,26 cm 


1 9 hijvelyk 


Suly (az osszekoto tdlcdval egyutt) 


Vekony szdmitogepek nelktil 


26,76 kg 


59 font 


Husz vekony szdmitogeppel 


46,7 kg 


1 03 font 


Bemeneti kovetelmenyek 


Nevleges bemeno 
fesztiltseg 


100-127 V 
vdltakozo fesztiltseg 


200-240 V 
vdltakozo fesztiltseg 


Nevleges bemeno 
frekvencia 


47-63 Hz 




Nevleges bemeno 
aramerosseg 


8,5 A (120 V 

vdltakozo 

fesztiltseggel) 


4,3 A (240 V 

vdltakozo 

fesztiltseggel) 


Nevleges bemeno 
teljesitmeny 


1 000 W 




Joule/h 


4 304 




Homerseklet-tartomdny 


Uzemi (lasd a jegyzetet) 


1 0-35 °C 


50-95 °F 


Uzemen kivtili 


-30-60 °C 


-22-140 °F 


(lasd a jegyzetet) 






Relativ pdratartalom 
(nem kicsapodo) 


Uzemi (lasd a jegyzetet) 


1 0-90% 




Uzemen kivtili 


1 0-95% 




(lasd a jegyzetet) 






<*2*^ Az uzemi homerseklet minden 300 meter (1 000 lab) tengerszint feletti 
magassag novekedes utan 1 °C mertekben csokken (kozvetlen napsugarzas 
nelkijl). A maximalis 95%-os tarolasi pdratartalom 45 °C legnagyobb 
homersekletet feltetelezve van megadva. A tdroldsi hely legkisebb 
engedelyezett legnyomdserteke 70 kPa. 
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Uzembe helyezesi es telepitesi utmutato 



Muszaki adatok 



Vekony szamitogep 



A vekony szamitogep uzemi es teljesitmenyadatai 


Meretek 


Magassag 


1 1 ,94 cm 


4,7 huvelyk 


Melyseg 


39,37 cm 


1 5,5 huvelyk 


Szelesseg 


2,03 cm 


0,8 huvelyk 


Suly (maximum) 


1,0 kg 


2,2 huvelyk 


Homerseklet-tartomany 


Uzemi (lasd a jegyzetet) 


10-35 °C 


50-95 °F 


Uzemen kivtili 
(lasd a jegyzetet) 


-30-60 °C 


-22-140 °F 


Relativ paratartalom 
(nem kicsapodo) 


Uzemi (lasd a jegyzetet) 


1 0-90% 




Uzemen kivtili 
(lasd a jegyzetet) 


1 0-95% 




Az uzemi homerseklet minden 300 meter (1 000 lab) tengerszint feletti 
magassag novekedes utan 1 °C mertekben csokken (kozvetlen napsugarzas 
nelktil). A maximalis 95%-os tarolasi paratartalom 45 °C legnagyobb 
homersekletet feltetelezve van megadva. A tarolasi hely legkisebb 
engedelyezett legnyomaserteke 70 kPa. 
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Muszaki adatok 



Uzem kdzben cserelheto tdpegyseg 



Az uzem kdzben cserelheto tdpegysegek iizemi 
es teljesitmenyadatai 


Meretek 


Magassag 


9, 1 4 cm 


3,579 huvelyk 


Melyseg 


28,45 cm 


10,24 huvelyk 


Szelesseg 


1 1,43 cm 


4,47 huvelyk 


Suly 


2,95 kg 


6,5 font 


A bemeno feszijltseg adatai 


Nevleges bemeno 
feszijltseg 


100-127 V 
valtakozo feszijltseg 


200-240 V 
valtakozo feszijltseg 


Frekvenciatartomany 


47-63 Hz 




Nevleges bemeno 
teljesitmeny 


1 000 W 




Nevleges bemeno 
aramerosseg 


8,5 A 120 V 

valtakozo 

feszijltsegen 


4,3 A 240 V 
valtakozo feszijltsegen 


Maximalis 
csucsteljesitmeny 


1 167W 




A kimeno feszijltseg adatai 


Nevleges kimeno 
feszijltseg 




5,05 V; 3,33 V; 12,1 V 
es 5 V kimeno 


Nevleges kimeno 
teljesitmeny 




600 W 


Nevleges kimeno 
aramerosseg 




5,01 V-0,5 A ~ 34 A 
3,33 V-0,5 A ~ 36 A 
12,1 V-0,5 A ~ 38 A 
5 V kimeno -0,2 A ~ 8 A 


Maximalis 
csucsteljesitmeny 




700 W 


Kornyezeti 

homerseklet-ta rtoma ny 
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Muszaki adatok 



Az uzem kdzben cserelheto tdpegysegek uzemi 
es teljesi'tmenyadatai (folytatas) 


Uzem kozbeni 


10-35 °C 


50-95 °F 


Uzemen kivtili 


-30-60 °C 


-22-140 °F 


Relativ paratartalom 
(nem kicsapodo) 


Uzem kozbeni 


10-90% 


1 0-90% 


Uzemen kivtili 


1 0-95% 


1 0-95% 


A szigeteles 
fesztiltsegbirasa 


Bemenet - kimenet 




legalabb 2 000 V 
valtakozo fesztiltseg 


Bemenet - fold 




legalabb 1 500 V 
valtakozo feszijltseg 


Az tizemi homerseklet minden 300 meter (1 000 lab) tengerszint feletti 
magassagnovekedes utan 1 °C mertekben csokken (kozvetlen napsugarzas 
nelktil). A maximalis 95%-os tarolasi paratartalom 45 °C legnagyobb 
homersekletet feltetelezve van megadva. A tarolasi hely legkisebb 
engedelyezett legnyomaserteke 70 kPa. 
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A vekony szamitogep eleme 



Minden vekony szamitogepben talalhato olyan memoria, amelynek 
elemre van sziiksege a benne tarolt informacio megorzesehez. 

A vekony szamitogep elemenek csereje 

Ha a vekony szamitogep nem mutatja automatikusan a helyes datumot 
es idot, lehet, hogy ki kell cserelni a valos ideju orat arammal ellato 
elemet. Rendes hasznalat mellett egy elem altalaban 5-10 evig tart ki. 
Hasznaljon 200 mAh kapacitasu, litiumos, 3 voltos HP csereelemet 
(a potalkatresz szama 166899-001). 

Uj elem behelyezese: 

1. Kapcsolja ki a vekony szamitogepet. Ennek mikentjet a kovetkezo 
fejezet ismerteti: „Vekony szamitogep kikapcsolasa", 4. fejezet, 
„A HP CCI rendszer iizembe helyezese es kabelezese". 

2. Vegye ki a vekony szamitogepet a taroloegysegbol. Ennek mikentjet 
a kovetkezo fejezet ismerteti: „Vekony szamitogep kiszerelese", 
4. fejezet, „A HP CCI rendszer iizembe helyezese es kabelezese". 
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A vekony szamitogep eleme 



3. Keresse meg a vekony szamitogepben az elemtartot. 

4. Vegye ki a benne levo elemet. 




A vekony szamitogep elemenek helye es az elem kivetele 



AFIGYELEM! Az elhasznalt elem helyes kezeleserol a kovetkezo fejezet 
nyujt tajekoztatdst: „Az elemcserere vonatkozo kozlemeny", A fijggelek, 
„ Sza bvd nyossag i ny i la tkozatok" . 



5. Helyezze be az lij elemet. 




Az uj elem behelyezese 
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A vekony szamltogep eleme 



6. Helyezze be a vekony szamitogepet a taroloegysegbe. Ennek 
mikentjet a kovetkezo fejezet ismerteti: „ Vekony szamltogep 
beszerelese", 4. fejezet, „A HP CCI rendszer uzembe helyezese 
es kabelezese". 

7. Kapcsolja be a vekony szamitogepet. Ennek mikentjet a kovetkezo 
fejezet ismerteti: „A HP CCI rendszer bekapcsolasa", 4. fejezet, 
„A HP CCI rendszer uzembe helyezese es kabelezese". 

8. Indltsa el a Computer Setup (F10) segedprogramot, es adja meg 
az lij elemet tartalmazo vekony szamltogep konfiguraciojat. 
Ennek mikentjet a kovetkezo fejezet ismerteti: „A Computer 
Setup (F10) segedprogram", 5. fejezet, „Telepltes es feliigyelet". 
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Tdrgymutatd 



A osztalyu (Class A) berendezes 

FCC szabvanyossagi nyilatkozat A-2 

kanadai megfelelosegi nyilatkozat A-4 
alaplap 

biztonsag B-l 

elemcsere G-l 
Altiris Deployment Solution 5-2 
Automatic System Recovery-2 (ASR-2) 

jellemzok 2-9 

ujrainditas D-15 
azonositas 

diagnosztikai egyseg csatlakozoi 4—30 

diagnosztikai egyseg LED-jei E-9 

jelzesek 1-2 

kapcsolok E-12 

osszekoto kapcsolo csatlakozoi 4—13 
RJ-45 javitopanel csatlakozoi 4-14 
taroloegyseg LED-jei E-2 
ventilator allapotat jelzo LED-ek E-8 
vekony szamitogep LED-jei E-9 

A 

aramerosseg 

nevleges bemenet a tapegysegben F-4 
nevleges bemenet a taroloegysegben F-2 
nevleges kimenet a tapegysegben F-4 

aramforrasok, jelzes 1-3 

aramutes 

figyelmeztetes 1-2 
jelzes 1-2 



B 

B osztalyu (Class B) berendezes 

FCC szabvanyossagi nyilatkozat A-2 

kanadai megfelelosegi nyilatkozat A-4 
beepites 

osszekoto talca 4-2 

tartokeretsinek 3-7 
bekapcsolas 

taroloegyseg 4—22 

vekony szamitogepek 4—22 
bekapcsologomb E-12, E-13 
beszereles 

csavarok 4-10 

diagnosztikai egyseg 4-28 

diagnosztikai grafikus kartya 4-28 

elem G-l 

SODIMM 4-25 

tartokeretsinek 4—7 

taroloegyseg 4-1 1 

iizem kozben cserelheto tapegysegek 4^1 

vekony szamitogepek 4-18 
BIOS 

Idsd: rendszer ROM 
biztonsag, eloirasok 1-1 

c 

CDRH (Center for Devices and Radiological 

Health) megfelelosegi nyilatkozat A-6 
CD-ROM-meghajto, USB-tamogatas 2-7 
cimkek, kesziileken 1-2 
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Targymutato 



Computer Setup (F10) segedprogram 
konfiguralas 2-8 
meniipontok 5-4 

Cs 

csatlakozo, sebesseg E-5 
csatlakozok 

diagnosztikai egyseg 4-30 

osszekoto kapcsolo 4-13 

RJ-45 javitopanel 4-14 
csavarhuzo-szimbolum 1-2 
csavarok 4-10 
csavarok, szintezo 3-1 

D 

diagnosztika, eszkozok 2-1 1 
diagnosztika, segedprogram 2-9, 2-1 1 
diagnosztikai egyseg 

beszereles 4-28 

csatlakozok 4-30 

jellemzok 5-3 

LED-ek E-9, E-10 

rendeltetes 2-7 
diagnosztikai grafikus kartya 2-5, 2-7, 

4-28,5-3 
diagnosztikai port 2-7 

E 

eger, megfelelesi nyilatkozat A-4 
egysegazonositas, LED-ek 2-6 
elektrosztatikus kisiiles 

ovintezkedesek B-l 
elektrosztatikus kisiites 

figyelmeztetes 3-4 
elemek 

beszereles G-l 

cikkszam G-l 

csere G-l 

cserere vonatkozo figyelmeztetes A-8 
cserere vonatkozo tajekoztato A-8 
elettartam G-l 
muszaki adatok G-l 



ujrahasznositas es kidobas A-8 
elolap, gombok E-12 
Enclosure Self Recovery (ESR), 

hibaelharitas D-4 
esemenyiizenetek, vekony szamitogepek 5-21 
ESR 

Idsd: Enclosure Self Recovery (ESR) 

F 

FCC (Federal Communications Commission) 

A osztalyu berendezes szabvanyossagi 
nyilatkozata A-2 

B osztalyu berendezes szabvanyossagi 
nyilatkozata A-2 

kozlemeny A-l 

megfelelosegi nyilatkozat A-3 

modositasok A-3 
Federal Communications Commission 
(Szovetsegi Hirkozlesi Feliigyelet) 

Idsd: FCC 
felkialtojel, jelzes 

kesziileken 1-2 

szovegben 1-4 
fesziiltseg 

nevleges bemeno F-2, F^l 

nevleges kimeno F-4 
figyelmeztetesek 

aramiites 1-2 

definicio 1-2, 1-4, 3-3 

elemcsere A-8 

forro feliilet 1-2 

kesziilekkarosodas D-l 

lezersugarzas A-6 

nagy suly 1-3 

rendszer 3-3 

RJ-45 aljzat 1-2 

szemelyi seniles D-l 

tartokeret stabilitasa 1-3 

tobb aramforras 1-3 

veszelyes energiaju aramkorok D-l 
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forro feliilet 

figyelmeztetes 1-2 

jelzes 1-2 
foldeles, dugasz 3-3 
foldeles, modszerek B-2 
frekvencia 

nevleges bemenet a taroloegysegben F-2 

tartomany a tapegysegben F-4 
frissites, ROM 5-20 

G 

gombok 

elolap E-12 
hatlap E-13 

Integrated Administrator modul 

ujrainditasa E-13 
taroloegyseg egysegazonositoja (UID) 

E-12, E-13 
taroloegyseg tapellatasa E-13 
vekony szamitogep 

bekapcsologombja E-12 
vekony szamitogep 

egysegazonositoja E-12 

Gy 

gyari szam, szabvanyossag A-l 
H 

haj lekony lemez-meghaj to , 

USB-tamogatas 2-7 
hardverjellemzok 2-1 
halozati kartyak 

jellemzok 2-8 

LED-ek E-10 
halozati tapvezetekek, csatlakoztatas 4-15 
hatlap, gombok E-13 
hattertarolo 

Idsd: merevlemez 
helymeres a taroloegyseg 
tartokeretsablonjaval 4-5 



hiba, LED-ek E-4, E-6 
hibaelharitas 
attekintes D-l 

ha nem indul el a vekony szamitogep D-l 5 
ha nem kapcsolodik be a taroloegyseg D-3 
helyi felugyeleti konzol D-l 2 
Integrated Administrator modul allapotat 

jelzo LED D-12 
rendszerinditas utan D-23 
taroloegyseg allapotat jelzo LED D-l 1 
taroloegyseg hibajanak meghatarozasahoz 

sziikseges lepesek D-5 
taroloegyseg tapellatasat jelzo LED D-10 
iizem kozben cserelheto tapegysegek 

LED-jei C-l, D-6, D-8 
ventilator allapotat jelzo LED D-l 4 
vekony szamitogep allapotat 

jelzo LED D-19 
vekony szamitogep halozati 

kartyainak LED-je D-21 
vekony szamitogep hibajanak 

meghatarozasahoz sziikseges 

lepesek D-l 7 
vekony szamitogep tapellatasjelzo 

LED-je D-l 8 
vekony szamitogep videokimenete D-22 
hibaiizenetek 

rendszerinditaskor futtatott onteszt C-l 
vekony szamitogep esemenyuzenetei 5-21 
homerseklet 

taroloegyseg F-2 

iizem kozben cserelheto tapegysegek F-4 
vekony szamitogepek F-3 
HP Systems Insight Manager 
esemenyek listaja 5-22 
leiras 5-22 

vekony szamitogep konfiguralasa 2-9 
hutes 

Idsd: iizem kozben cserelheto ventilatorok 
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IML 

Idsd: Integrated Management Log (IML) 
Integrated Administrator E-13 
diagnosztikai eszkoz 2-1 1 
jellemzok 2-3 
LED-ek D-3, E-5, E-7 
leiras 2-8 

szolgaltatasok 5-18, 5-23 
Integrated Management Log (IML) 2-10 

J 

jellemzok 

diagnosztikai csatlakozo 2-7 
diagnosztikai eszkozok 2-11 
hardver 2-1 
halozati kartyak 2-8 
konfiguralas es feliigyelet 2-8 
memoria 2-6, 4-24 
rendszer allapotat jelzo LED-ek 2-4 
ROM 2-7 
tartokeretsinek 3-7 
taroloegyseg 2-2 

iizem kozben cserelheto tapegysegek 2-A 
iizem kozben cserelheto ventilatorok 2-4 
vekony szamitogepek 2-5 
video 2-7 
jelzesek 

kesziileken 1-2 
szovegben 1-4 

K 

kanadai megfelelosegi nyilatkozat 

(Avis Canadien) A^- 
kabelek es kabelezes 

FCC szabvanyossagi nyilatkozat A-3 

halozati kartyak 4-15 

kotegeles 4-16 

nullmodem 4-17 



osszekoto kapcsolo 4-15 
kesziilekkarosodas, figyelmeztetesek D-l 
kikapcsolas 

taroloegyseg 4-23 

vekony szamitogepek 4-22 
kiszereles 

csavarok 4-10 

SODIMM 4-26 

iizem kozben cserelheto tapegysegek 4-2 

vekony szamitogep takarolemezei 4—18 

vekony szamitogepek 4—24 
kornyezet, kovetelmenyek 3-1 
kovetelmenyek 

bemenet F-2, F-4 

kornyezet 3-1 
kiilso LED-ek, osszetevo allapota 2-4 
kiilso LED-ek, ventilator allapota 2-4 

L 

LED-ek 

1. halozati kartya E-10 

2. halozati kartya E-10 
belso ventilator allapota 2-4 
csatlakozo sebessege E-5 
diagnosztikai egyseg E-9, E-10 
egysegazonositas 2-6 
halozat E-5 

hiba E-4, E-6 

Integrated Administrator D-3 
Integrated Administrator modul allapotat 

jelzo LED E-5, E-7 
merevlemez hasznalata 2-6, E-10 
osszekoto kapcsolo E-3 
osszekoto kapcsolo allapota E-5 
rendszer allapota 2-4 
RJ-45 javitopanel E-6 
RJ-45 javitopanel aktivitasa E-7 
tapfeszultseg E-4, E-6, E-l 1 
taroloegyseg allapota 2-4, D-3, E-2 
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taroloegyseg egysegazonositoja (UID) 

E-2, E-4, E-7 
taroloegyseg elolapjan E-2 
taroloegyseg hatlapjan E-3 
taroloegyseg tapellatasa E-4, E-7 
iizem kozben cserelheto tapegysegek 

2-4, D-3 
iizem kozben cserelheto ventilatorok 

allapota E-8 
ventilator allapota 2-4, D-3, E-4, E-7 
vekony szamitogep E-9, E-10 
vekony szamitogep allapota 2-4, 

2-6, E-10 
vekony szamitogep 

egysegazonositoja E-10 
vekony szamitogep halozati 

tevekenysege 2-6 
lezeres berendezes 

sugarzasra utalo figyelmeztetes A-6 
szabvanyossagi nyilatkozat A-6 
termekcimke A-7 

M 

memoria 

beszereles 4—24 

jellemzok 2-6, 4-24 

Idsd meg: SODIMM 

tamogatott sebesseg 2-6 

video 2-7 
merevlemez 

hibaiizenetek C-3 

tevekenysegjelzo LED 2-6, E-10 

vekony szamitogepben 2-6 
muszaki adatok 

taroloegyseg F-2 

iizem kozben cserelheto tapegysegek F-4 
vekony szamitogepek F-3 



o 

operacios rendszer 5-4 
optimalis kornyezet 3-1 

6 

osszekoto kapcsolo 3-8 
beepites 4-2 
csatlakozok 4—13 

feliigyeleti eszkozok es segedprogramok 

5-20, 5-23 
jellemzok 2-2 
kabelezes 4-15 
LED-ek E-3 

P 

paratartalom 

taroloegyseg F-2 

vekony szamitogepek F-3 
PXE-osszekottetes 4-15, 5-2, 5-15, D-23 

R 

Rapid Deployment Pack 2-9, 3-5, 5-2 
rendszer 

allapotfigyeles 2-4 

figyelmeztetesek 3-3 
rendszer ROM 

frissites 5-16, 5-17, 5-20 

jellemzok 2-7 
rendszerinditaskor futtatott onteszt, 

hibaiizenetek C-l 
RJ-45 

aljzat jelzese 1-2 

csatlakozok helye 4-13 

figyelmeztetes az aljzatra 1-2 
RJ-45 javitopanel 3-8 

csatlakozok 4-14 

jellemzok 2-3 

LED-ek E-6 
ROM 

Idsd: rendszer ROM 
ROMPaq segedprogram 2-7, 2-10 
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s 

segedprogramok 

Automatic System Recovery-2 (ASR-2) 

2-9, D-15 
Computer Setup (F10) segedprogram 

2-8, 5-4 

diagnosztikai segedprogram 2-9, 2-1 1 
HP Systems Insight Manager 2-9, 2-11, 

5-19, 5-22 
Integrated Administrator 

Idsd: Integrated Administrator 
Rapid Deployment Pack 2-9, 3-5 
ROMPaq segedprogram 2-7, 2-10 
segitseg 

HP webhely 1-5 

technikai tamogatas telefonszamai 1-5 

tovabbi forrasok 1-5 

uzembe helyezesi szolgaltatas 3-8 
SODIMM 

aljzat kulcsanak helye 4-25 

beszereles 4-25 

kiszereles 4-26 

Idsd meg: memoria 

tamogatas 2-6 
siily 

figyelmeztetes 1-3 
jelzes 1-3 
System Software Manager (SSM) 5-5, 
5-16, 5-17 

Sz 

szabvanyossag, nyilatkozatok 
Class A A-2 
Class B A-2 

egerrel kapcsolatos megfelelesi 

nyilatkozat A-4 
Europai Unio A-4 
gyari szam A-l 
Japan A-5 
Kanada A-4 



kabelek A-3 
Korea A-5 

lezeres berendezesek A-6 

modositasok A-3 

Taj van A-6 
szerviz es tamogatas 1-5, D-23 
szintezocsavarok 3-1 
sztatikus elektromossag B-l 

T 

tartalek szolgaltatasok 2-2 

tartalom, tartokeretbe szereleshez sziikseges 

alkatreszek 3-5, 3-6 
tartokeret 

figyelmeztetes a szellozesre 3-2 

figyelmeztetesek 3-1, 3-2 

stabilizalas 3-1 

Telco tartokeret stabilitasa 3-2 
tartokeretbe szereleshez sziikseges 

alkatreszek, szallitmany tartalma 3-7 
tartokeretsablon 3-7, 4-5 
tartokeretsinek 

beallitas 4-7 

beepites 3-7 

beszereles 4-7 

jellemzok 3-7 

szallitmany tartalma 3-7 
tartokeret-stabilitas, figyelmeztetes 1-3 
tapellatas, LED-ek 2-6, E-4, E-6, E-ll 
tapfesziiltseg 

figyelmeztetes 1-3 

nevleges bemeno F-2, F^- 

nevleges kimeno F-4 
taroloegyseg 

allapotjelzo LED-ek 2-4 

bekapcsolas 4-22 

bekapcsologomb E-13 

bemeneti kovetelmenyek F-2 

beszereles 4-11 

diagnosztikai lepesek D-5 
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egysegazonosito (UID) gomb E-12, E-13 
elolapi LED-ek E-2 
hatlapi LED-ek D-10, E-3 
hibaelharitas D-5 

hohatasbol fakado karosodasra valo 
figyelmeztetes 3-6 

illusztracio 2-1 

jellemzok 2-2 

kikapcsolas 4-23 

meretek F-2 

muszaki adatok F-2 

szallitmany tartalma 3-6 

tartokeretsablon 4-5 

tapellatasjelzo LED-ek E-4, E-7 

veszhelyzeti kikapcsolas 4-23 
technikai tamogatas 1-5 
Telco tartokeret, stabilitas 3-2 
telefon, jelzes 1-2 
telepites 

Altiris Deployment Solution 5-2 

egyeb modszerek 5-3 

eroforrasok 3-5 

felkesziiles 3-5 

lehetosegek 5-2 

mas modszerek 3-5 

USB rendszeru hajlekonylemez-meghajto 
tamogatasanak hianya 3-5 

u 

USB -tamogatas 2-7 

u 

iizem kozben cserelheto tapegysegek 
bemeneti kovetelmenyek F-4 
beszereles 4-4 
jellemzok 2-4 
kiszereles 4-2 
LED-ek 2-4, D-3 
meretek F-4 
muszaki adatok F-4 



szallitmany tartalma 3-6 
iizem kozben cserelheto ventilatorok 
jellemzok 2-4 

LED-ek 2-4, D-3, E-4, E-7, E-8 

szallitmany tartalma 3-6 
uzembe helyezes, tervezes 3-1 
iizembe helyezesi szolgaltatas 3-8 

V 

ventilatorok 

Idsd: iizem kozben cserelheto ventilatorok 
veszelyes energiaju aramkor, jelzes 1-2 
veszelyt jelzo cimkek, kesziileken 1-2 
vekony szamitogep, takarolemezek 

beszerelve 3-6 

kiszereles 4-18 
vekony szamitogepek 

bekapcsolas 4-22 

bekapcsologomb E-12 

beszereles 4-18 

Computer Setup (F10) segedprogram 5^1- 
diagnosztikai lepesek D-17 
diagnosztikai port 2-7 
egysegazonosito (UID) gomb E-12 
esemenyiizenetek 5-21 
hibaelharitas D-15 
illusztracio 2-5 
jellemzok 2-5 
kikapcsolas 4-22 
kiszereles 4-24 
LED-ek 2-4, 2-6, E-9, E-10 
meretek F-3 
muszaki adatok F-3 
szallitmany tartalma 3-7 
veszhelyzeti kikapcsolas 4-23 
veszhelyzet, kikapcsolas 
taroloegyseg 4-23 
vekony szamitogep 4-23 
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video 

felbontas 2-7 
hibaelharitas D-22 
jellemzok 2-7 

vigyazat jelzes, definicio 1-4 

w 

webhelyek 
HP 1-5 
szerviz D-23 
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